
Делаем деревянный пол в гараже. Имеется полный комплект оборудования для укладки и 
обработки бетона. Специалисты компании регулярно обучаются, всегда оставаясь в курсе 
всех новинок инноваций. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Делаем деревянный пол в 

гараже  

>>>MORE<<< 

Недопустимо загрязнение 

маслами (машинным, 

органическим, пищевым), 

смолой, битумом и др. 

Величина адгезии полимера к 

основанию делаем 

деревянный пол в гараже 

значительной степени 

определяется 

шероховатостью 
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поверхности. Наиболее 

эффективным способом 

подготовки бетона перед 

нанесением полимера 

является механическая 

обработка дробеструйным 

оборудованием. Она удаляет 

с поверхности отвердевшее 

цементное молочко, 

повышает степень 

шероховатости и за счет 

удаления непрочно 

держащихся частиц, в 2-2,5 

раза увеличивает площадь 

сцепления полимера с 

бетоном. В ряде случаев, 

кроме или вместо 



дробеструйной, требуется 

фрезеровальная и 
шлифовальная обработка. 

Выбор оборудования 

осуществляется в 

зависимости от качества 

бетонного основания, его 

ровности, перепада высот, 

толщины планируемого 

покрытия. Качественная 

первоначальная обработка 

позволяет предотвратить так 

называемое деламинирование 

- отслоение части или всего 

покрытия от основания. Для 

этого используются 

механические способы или 



химический метод травления 

минерального основания 

соляной или ортофосфорной 

кислотой. Бетонное 

основание имеет 

температурно-усадочные и 

деформационные швы, а 

также сколы, выбоины и 

трещины, которые 

заделываются перед 

нанесением полимерного 

покрытия. Очищенные с 

помощью промышленного 

пылесоса швы делаем 

деревянный пол в гараже и 

заполняются специальным 
шпатлевочным составом. 



Трещины грунтуются 

полимерным составом, 

проклеиваются стеклотканью 

и присыпаются кварцевым 

песком. Через сутки лишний 

песок удаляется. После того, 

как с основания удалено 

цементное молочко и 

непрочно держащиеся 

частицы, основание 

выровнено и зашпаклевано, 

следует обеспылить 

поверхность. Грунтование 

упрочняет верхний слой 

бетона, запечатывает поры, 

обеспыливает основание, 

обеспечивает надежную 



адгезию между полимером и 

основанием. Упрочнение 

верхнего слоя бетона 

происходит за счет пропитки 

грунтовкой бетона и 

прохождения ее в поры на 

глубину 1-3 мм. Грунтовка 

как бы проклеивает бетон, 

таким образом, верхний слой 

становится значительно 

прочнее (обычно на 50-70, 
иногда - 200-300). 

Это значительно увеличивает 

срок службы готового 

покрытия и устраняет риск 

деламинации. Полное 

запечатывание пор основания 



- чрезвычайно важный 

элемент подготовки, 

поскольку если останутся 

открытыми поры, то воздух, 

выходящий из них, может 

нарушить целостность 

поверхности 

свеженанесенного жидкого 
полимера. 

В ряде случаев 

свеженанесенную грунтовку 

необходимо посыпать сухим 

кварцевым песком для 

повышения шероховатости 

поверхности и делаем 

деревянный пол в гараже 

слоев. Этот процесс 



осуществляют в следующих 

случаях Критерием хорошо 

прогрунтованного основания 

является видимое наличие 

пленки грунтовки на 

поверхности, которое можно 

визуально зафиксировать по 

более насыщенному цвету 

поверхности после 

высыхания основания, а 

также некоторому блеску. 

Полиуретановые окрасочные 

системы во много раз 

износоустойчивее 
эпоксидных. 

Несмотря на несколько более 

высокую стоимость 



материала, именно они 

используются чаще. При их 

использовании следует 

помнить, что для 

однокомпонентных 

полиуретановых материалов 

рекомендуется расход делаем 

деревянный пол в гараже 

более 130-150 гмг на один 

слой. В то время как при 

нанесении эпоксидных 

окрасочных систем расход 

можно увеличить до 500 гм2, 

это позволит скрыть большую 
часть мелких недостатков. 

Материал для основного слоя 

самонивелирующихся систем 



обычно состоит из двух 

компонентов и готовится 

непосредственно на 

стройплощадке. Смолу и 

отвердитель перемешивают 

друг с другом в заданных 

пропорциях до однородного 

состояния и выливают на пол, 

после чего равномерно 

распределяют массу по 

поверхности. При нанесении 

двухкомпонентных 

материалов следует 

смешивать только делаем 

деревянный пол в гараже 

количество, которое может 

быть использовано за время 



жизнеспособности (15-40 
мин) материала. 

Попадание влаги на покрытие 

до его отверждения 

недопустимо. Отверждение 

вододисперсного материала 

происходит одновременно с 

его высыханием (удалением 

воды). Через 15-20 мин на 

поверхности образуется 

корочка высохшего 

материала, поэтому все 

операции по разравниванию 

следует заканчивать не позже 

чем через 15 мин после 
нанесения материала. 



Для обеспечения 

равномерности качества 

поверхности и удаления 

пузырьков воздуха из 

наливного пола проводят 

прокатку свеженанесенного 

наливного покрытия 

игольчатым валиком. Такая 

прокатка не обязательна, но 

позволяет равномерно делаем 

деревянный пол в гараже 

материал по площади и 

ускорить его выравнивание. 

Виды высоконаполненных и 

высокопрочных систем 

разнообразны, они 

классифицируются по 



толщине покрытия и виду 
наполнителя. 

Наносятся двумя 

принципиально разными 

методами, отличающимися 

способом смешивания смолы 

и наполнителя. Первый метод 

путем присыпки, более 

простой, отличается 

быстротой укладки и не 

требует специальной 

подготовки и высокой 

квалификации персонала. 
Однако он менее экономичен. 
 



Делаем деревянный пол в 

гараже 

<>>>MORE<<< 

Это - полимерных композиций на основе 

эпоксидных и полиуретановых составов. 
Спектр свойств каждого типа связующего 

весьма широк, поэтому четко определить 

границы использования каждого достаточно 

сложно. Покрытия на основе эпоксидных 

смол обладают высокой адгезией к 
различным основаниям, химической 

стойкостью, твердостью и прочностью, но 

малоэластичны. 

Покрытия на основе эластомерных 

полиуретанов обладают высокой 

износостойкостью, но меньшей химической 

стойкостью. Весьма условно можно 

рекомендовать использоватьI. Эпоксидное 
полимерное покрытие достаточно хорошо 

известны деневянный стране. Они служат 

для выполнения многослойных, бесшовных 

половых покрытий и обладают высокой 

адгезией к различным основаниям, высокой 
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химической стойкостью, твердостью и 
прочностью, многообразием цветового 

решения. 

Наливные эпоксидные полы по своим 
свойствам удовлетворяют самым 

современным требованиям, которые в той 

или иной степени предъявляются к полам 

как промышленного, так и гражданского 

назначения. Эпоксидные покрытия очень 
хорошо переносят механические нагрузки 

имеют широкое применение Предприятия 

машиностроения, металлообработки и 

энергетической делсем Предприятия 

пищевой промышленности Предприятия 
табачной промышленности Предприятия 

химической и фармацевтической 

промышленности Предприятия лёгкой 

промышленности Предприятия целлюлозно-

бумажной промышленности, типографии 
Многоэтажные парковки, гаражи, 

автомастерские, самолётные ангары 

Торговые и складские помещения 

Помещения с повышенными декоративными 

свойствами торговые залы, выставочные 
залы, телестудии, бассейны Медицинские 



учреждения Предприятия общественного 
питания Административно-офисные 

помещения Развлекательные центры 

Предприятия электронной промышленности. 

Добавляя в эпоксидную смолу специальные 

компоненты, можно, в зависимости от 

технических требований к поверхности, 

придать напольному покрытию делае м 

дополнительных свойств повышенную 
кислотостойкость, антистатичность. 

Эпоксидные покрытия с кварцевым 

наполнителем обладают еще большей 

прочностью, износостойкостью, 

невосприимчивостью к избытку воды и 
устойчивостью к мытью поверхности под 

давлением. 

Устройство эпоксидных полов занимает 
несколько дней и зависит деревягный 

количества выполняемых операций. Делаем 

деревянный пол в гараже напольное 

покрытие наносится на бетонные и прочие 

основания делаем деревянный пол в гараже 
цементной основе. Кроме этого наносится на 

металл, дерево, асфальт, гипсоволокнистые 

плиты делаем деревянный пол в гараже пр. 



Толщина покрытия зависит от его 
назначения и состояния основания. 

Стандартная суммарная толщина всех слоев 

составляет от 0,5 до 6,0 мм. Все покрытия на 

эпоксидной основе гигиеничны и 

антистатичны. Полиуретановое напольное 
покрытие является композицией материалов 

на базе полиуретановых смол делаем 

деревянный пол в гараже применяется для 

выполнения многослойных бесшовных 

делаем деревянный пол в гараже полов. 

Полиуретановое напольное покрытие 

незаменимы в производствах, требующих 

высокой точности и качества сборки, 
использующих химически активные 

реагенты, предъявляющих повышенные 

требования к чистоте помещений. Покрытия 

абсолютно беспыльны, легки в уборке, 

стойки к УФ - лучам и выполняются 
практически в любой цветовой гамме. Такие 

промышленные полы отлично 

зарекомендовали себя на самых активных 

участках тех. станций, механических цехов, 

складов с использованием автопогрузчиков, 
электростанций, а так же в хирургии, 



микроэлектронике, мясомолочном 
производстве делаем деревянный пол в 

гараже объектах культурно-бытового делем. 

Также областью применения 
полиуретановых наливных полов являются 

здания пищевой, медицинской, 

фармацевтической отраслей, а также 

выставочные и торговые залы, школы, 

больницы, ночные клубы, офисы, 
хранилища, гаражи. Достоинствами 

полиуретановых напольных покрытий 

являются Гар аже прочность и устойчивость 

к истиранию Отличная способность к 

перенесению динамических нагрузок 
Высокий коэффициент трения (покрытие не 

скользящее) Химическая стойкость к 

агрессивным средам Эффективный внешний 

вид, безвредность. 

Полиуретановые напольные покрытия легко 

ремонтируются и обновляются при 

необходимости. Полиуретановое напольное 

покрытие наносится на бетонное основание. 
Толщина покрытия зависит от его 

назначения и состояния основания. 

Стандартная суммарная толщина всех слоев 



составляет от 1,0 до 6,0 мм. ПО ТОЛЩИНЕ 
И СТЕПЕНИ НАПОЛНЕНИЯ 

ПОЛИМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕЛЯТСЯ1. 

Тонкослойные или окрасочные 

(малонаполненные системы толщиной до 1,0 

мм). Наливные или самонивелирующиеся 
полы (толщина до 4-5 мм, степень 

наполнения по весу - до Делаем деревянный 

пол в гараже. 

Высоконаполненные (толщина 4-8 

деревянгый, максимум до 20 мм, степень 

наполнения по весу - до 90). Тонкослойные 

покрытия находят применение в тех случаях, 

когда необходимо быстрое, экономичное и 
надежное решение по устройству пола, 

беспыльность. Самонивелирующиеся и 

высоконаполненные полы применяются в 

тех помещениях, к которым предъявляются 

повышенные требования к внешнему виду, 
стойкости к абразивному износу, движению 

транспортных средств, эластичности и 

любым другим требованиям. 

Промышленные наливные полы имеют 

существенные преимущества перед всеми 



известными покрытиями (бетон, линолеум, 
плитка и т. 

) по целому ряду параметров и показателей 

прочность, стойкость к ударным 
воздействиям, износостойкость, низкая 

истираемость, химстойкость в агрессивных 

средах, долговечность. Широкий диапазон 

свойств используемых материалов и 

многообразие конструкций финишного 
наливного покрытия позволяют выполнить 

пол практически с любыми заданными 

эксплуатационными свойствами. Область 

применения наливных полов отличается 

значительным многообразием Это 
производственные цеха и прилегающие 

площадки, гаражные комплексы и 

многоэтажные парковки, автосервисы и 

автомойки, складские помещения и торговые 

центры, промышленные холодильники и 
морозильные камеры, спортивные 

сооружения, коридоры, лестницы, и т. 

\  


