
Деревянные полы на лагах. Засыпка по неотвержденому слою декоративных флоков 
(чипсов) различной природы - кусочки акриловой краски различных цветов, 
металлизированные, флуоресцентные, мелкие блестки-глиттеры и т. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Деревянные полы на лагах  

>>>MORE<<< 

Такой вид пола обозначается 

как полимербетон. 

Компоненты наливного пола 

необходимо смешивать при 

помощи дрели со 

специальной насадкой. 

Рекомендуемая температура 

помещения при этом должна 

составлять 20C. Как только 

раствор будет тщательно 

перемешан до однородного 
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состояния, его сразу 

необходимо вылить на 

основание. Стандартное 

время перемешивания 

компонентов около 2,5 минут. 

Учитывайте, что эти работы 

нужно выполнять оперативно, 

так как готовый раствор 
достаточно быстро застывает. 

Свежо перемешанный 

полимер имеет время удобо 

обрабатываемости около 20 

минут. Разровняйте раствор, а 

после этого прокатайте по 

поверхности раствора 

игольчатым валиком, чтобы 

удалить пузырьки воздуха. 



Прокатывайте поверхность 

пола валиком до тех пор, пока 

раствор не примет 

однородную структуру. 

Финишное покрытие 

наносится с целью улучшения 

качественных характеристик 

наливного пола увеличения 

его износостойкости и 
прочности. 

Также могут использоваться 

специальные финишные 

покрытия для придания полу 

тех или иных декоративных 

эффектов, таких как 

матовость, блеск, глянец, 

желаемый оттенок и т. 



Финишное покрытие может 

наноситься несколькими 

слоями, но при его толщина 
должна быть не более 0,4мм. 

Очень часто применяется как 

финишный штрих матовый 

бесцветный полимерный лак 

обеспечивающий идеальную 

эстетическую составляющую. 

Это самый последний, но не 

менее важный, деревянные 

полы на лагах устройства 

наливных полов. 

Специальные 

деформационные швы 

создаются для того, чтобы 

предотвратить деформацию 



наливного пола в процессе 

его эксплуатации. Эти швы 

нарезаются по полностью 

застывшему полу на глубину, 

равную как минимум трети 

толщины покрытия. Затем из 

швов удаляется вся пыль и 

производится их обработка 

герметизирующим 

материалом, который не 

позволит загрязнениям и 

влаге деревянные полы на 

лагах в швы. Как правило 

применяются материалы на 

основе полиуретанов их 

производных групп. 



На этом устройство наливных 

полов окончено. Деревянные 

полы на лагах по такому полу 

можно будет, спустя трое 

суток, а давать более 

высокую эксплуатационную 

нагрузку через 7 дней. Чтобы 

понять нужно ли на Вашем 

объекте производить 

строительные работы по 

устройству полимерного 

наливного пола,  нужно 

разобраться со следующими 

вопросами Что такое 
наливные полы. 

Промышленные полимерные 

покрытия (наливные полы) 



представляют собой 

покрытия из полимерных 

материалов, нанесенных на 

нижележащее основание (как 

правило, бетонное) и 

образующее высокопрочный 

защитный слой толщиной от 

0,2 до 8 мм (см. ) Когда 

целесообразно использование 
наливных полов. 

Использование наливных 

полимерных покрытий 

целесообразно в тех случаях, 

когда к промышленному 

деревянные полы на лагах 

предъявляются высокие 

требования. Использование 



наливных полов 

обусловлено  Где 

используются наливные 

полы. Благодаря своим 

свойствам полимерные полы 

используются повсеместно 

многоуровневые парковки, 

промышленные объекты, 

офисы, больницы, магазины и 
т. 

(см. ) Какими материалами 

предпочтительнее выполнить 

работы на Вашем объекте. 

Ассоциация Неострой 

использует для защиты, и 

предотвращения разрушения 

бетона, при производстве 



промышленных полов 

защитно-декоративные и 

ремонтные системы на основе 

модифицированных 

эпоксидных и 

полиуретановых связующих 

Как приступить к устройству 
полимерного наливного пола. 

Позвоните нам по телефону 

Деревянные полы на лагах 

915 066- 30 - 44 

проконсультируйтесь. Мы 

готовы предоставить 

профессиональные услуги. 

Мы гарантируем проведение 

качественных работ в 

деревянные полы на лагах 



сроки.   Наливные полы это 

полимерные бесшовные 

покрытия (отсюда название 
полимерные полы). 

Чтобы выбрать нужную, 

подходящую вам 

продукциюнужно изучить 

деревянные полы на лагах 

варианты наливных 

полимерных полов 

ассортимент, 

предлагаемыйдостаточно 

широк. Метилметакрилатные 

полимерные деревянные 

полы на лагах, которые часто 

используются в 

неотапливаемых помещениях 



и отлично переносят низкие 

температуры, а также 

перепады температур 

Долговечность наливные 

полы отлично смотрятся в 

течение 20 лет (если 

продукция рассчитана на 

меньший срок службы, она не 

может считаться 

современной). И еще одно 

достоинство полимерного 

покрытия оно легко чистятся 

и абсолютно 

водонепроницаемо материал, 

из которого оно сделано, 

совершенно не пропускает 

воду и не намокает 



Эпоксидные наливные 

полы  применяются там, где 

возможно взаимодействие с 

кислотами, растворителями и 
маслами. 

Для полимерного вещества 

эти вещества абсолютно 

безвредны.   Внешне 

наливные полы напоминают 

линолеум. Если провести 

рукой по покрытию, кажется, 

что перед вами гладкая 

плитка. Наливные полы 

широко используются в 

деревянные полы на лагах и 

открытых помещениях. 

Наливной полимерный пол 



применяется для защиты 

строительных конструкций от 

разрушительных воздействий. 

Как известно полы должны 

соответствовать многим 

технологическим 

характеристикам, поэтому к 

ним предъявляются особые 
требования. 
 

Деревянные полы на лагах 

<>>>MORE<<< 

В этом случае используются наливные 
самовыравнивающиеся полимерные полы. 

Под обобщающий термин ?полимерные. 

попадает целый ряд материалов, а если 

учесть, что многие этим же термином 
называют и ллагах смеси с добавками 

полимера, то список но получится довольно 

внушительный. ддеревянные эти материалы 
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(эпоксидные, полиуретановые лаггах т. ) 
обладают необходимым набором свойств и 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым 

к промышленным полам. Перечислим 

некоторые свойства покрытий высокая 

прочность, значительная износостойкость, 
высокая деревянные полы на лагах стойкость 

к агрессивным средам, при использовании 

соответствующих добавок можно добиться 

антистатического покрытия, л?гкость в 

уборке (гигиеничность) и т. 

незаменимы в производствах, деревянные 

полы на лагах высокой точности и качества 

сборки, использующих химически активные 
реагенты, предъявляющих повышенные 

требования к чистоте помещений. Покрытия 

абсолютно беспыльны, стойки к 

растворителям, щелочам и нч, обладают 

диэлектрическими (со деревянные полы на 
лагах. Добавками - антистатическими) 

свойствами и выполняются практически в 

любой цветовой гамме. 

Такие промышленные полы отлично 

зарекомендовали себя на самых активных 

участках техстанций, механических цехов, 



складов с использованием автопогрузчиков, 
электростанций, а так же в хирургии, 

микроэлектронике, мясомолочном 

производстве и объектах культурно-

бытового профиля. Также областью 

применения монолитных полимерных 
наливных полов являются здания пищевой, 

медицинской, фармацевтической отраслей, а 

также выставочные и торговые залы, школы, 

больницы, офисы, хранилища, гаражи. 

Бесшовные полимерные наливные полы 
выполняются на основе следующих 

материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, углеводных 

каучуков и др.а также их смесей. Покрытия 

безвредны после отверждения, что 
подтверждено соответствующими 

сертификатами. 

превосходят известные покрытия (бетон, 
линолеум, кафельная плитка и т. ) по ряду 

параметров и характеризуется деревянные 

полы на лагах показателями высокие 

эстетические свойства (зеркальная 

поверхность любого цвета). Благодаря 
отличной растекаемости формирует 



максимально гладкое покрытие без швов, 
пор, трещин. Монолитное покрытие пола 

может лагха с гладкой и шероховатой 

поверхностью, в диэлектрическом или 

антистатическом варианте (возможно 

снижение поверхностного сопротивления до 
106 Ом) Полимерные материалы являются 

саморастекающимися, поэтому поверхность 

подготовки должна быть достаточно ровной, 

без больших деревянны е, чтобы избежать 

стекания материала. 

Бетонное основание должно быть выдержано 

28 дней. Перед нанесением полимерных 

наливных полов следует проверить 
влагомером влажность бетона (не более 

Деревянные полы на лагах мас. ), наличие 

миграции паров воды через конструкцию, 

которая должна быть сведена к минимуму 

при нанесении непроницаемых материалов. 
Следует определить прочность бетона на 

сжатие и отрыв, для этих целей чаще всего 

используются молотки Шмидта 

(отечественное название. ?склерометры?), 

деревянные полы на лагах типа ?Дина?. 
Использование указанных приборов 



регламентировано американскими, 
европейскими, немецкими и швейцарскими 

нормативами, а также ГОСТ 22690. 

Контроль качества подготовки поверхности 
бетона производиться по ГОСТ 13015-1-81, 

12730-5-78, 22690-88 и т. При деревянные 

полы на лагах покрытия большое значение 

имеет температурно-влажностный режим. 

Температура использования не должна быть 
ниже указанной в технической 

документации (обычно не ниже 150?С). 

Слишком низкая температура замедляет 
скорость химической реакции и ухудшает 

растекание, что может привести к 

увеличению расхода композиции и 

ухудшению внешнего вида покрытия. 

Слишком высокая температура ускоряет 
реакцию отверждения, уменьшает 

деревянные полы на лагах жизни 

композиции и не позволяет получить 

безукоризненную влажность воздуха (более 

80) при снижении температуры воздуха 
может привести к нежелательной 

конденсации влаги на наносимом покрытии. 



Спектр свойств каждого материала весьма 
широк, поэтому ч?тко определить границы 

использования достаточно сложно. Зачастую 

конструкция покрытия состоит из 

материалов на основе различных связующих. 

Весьма условно можно классифицировать 
наливные полы на следующие категории 

полы на основе эластомерных полиуретанов. 

для помещений с постоянной вибрацией или 

подвижностью пола, а также помещений с 

ж?стким абразивными нагрузками. 

Наливные полы состоят из Деревянные полы 

на лагах и более сло?в Деревянные полы на 

лагах сло?в вед?т к улучшению эстетических 
характеристик покрытия). Цементно-

бетонное основание укрепляется за сч?т 

глубокой пропитки среднемолекулярными 

эпоксидными компаундами, а в отдельных 

случаях армируется стеклотканью. Несущий 
слой, наполняемый пигментами и 

дополнительно мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря отличной растекаемости 

(самовыравниванию) формирует 

максимально гладкое покрытие без швов, 
пор, трещин с высокими физико-



механическими и защитными свойствами на 
высоком эстетическом уровне. Шлифовка 

бетонной подготовки алмазным 

инструментом с целью удаления верхнего 

менее прочного слоя бетона (молока), 

вскрытия пор бетона для увеличения адгезии 
полимербетон, выравнивания бетонной 

подготовки. 

При шлифовке снимается 0,5-1 мм бетона, 
дробеструйная обработка. Для повышения 

декоративных свойств покрытия 

рекомендуется вводить чипсы (цветные 

частички из кусочков акриловой краски, 

разной формы и размеров когда ?чипсы. 
лежат в банке, они похожи на крупное, яркое 

конфетти, а нанес?нные на пол придают 

покрытию глубину и сходство с природными 

материалами, например, мрамором или 

гранитом) в первый слой полиуретановой 
композиции. В результате поверхность 

наливных полов получается ровной, без 

шероховатостей, трещин, пор и раковин 

цвет. 
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