
Деревянные полы в доме. Идея создания такого вида деревянные полы в доме витала в 
воздухе. Современный пол в мечтах создателей должен составлять одно целое с бетонным 
основанием, не иметь швов и пор для проникновения влаги, должен быть идеально 

ровным, легко мыться, в том числе, машинами для уборки. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Деревянные полы в доме  

>>>MORE<<< 

Она может быть гладкой или 

шероховатой. Наливные полы 

могут иметь различные 

свойства, в зависимости от 

помещений, в которых будут 

эксплуатироваться. Смеси 

могут сделать такой пол 

огнестойким, водостойким 
или антистатическим. 
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Однако, если непонятно 

эпоксидные полы или 

полиуретановые следует 

выбрать, лучше обратиться к 

специалисту. 

Полиуретановые полы чаще 

устанавливают, однако такой 

тип не всегда целесообразен. 

Они могут быть матовыми, 

глянцевыми, или иметь 

разноцветные вкрапления или 

разводы. Кроме цвета такую 

??поверхность можно 

выбирать по текстуре. Она 

может быть гладкой или 

шероховатой. Наливные полы 

могут иметь различные 



свойства, в зависимости от 

помещений, в которых будут 

эксплуатироваться. Смеси 

могут сделать такой пол 

огнестойким, водостойким 

или антистатическим. 

Однако, если непонятно 

эпоксидные полы или 

полиуретановые следует 

выбрать, лучше обратиться к 

специалисту. 

Полиуретановые полы чаще 

устанавливают, однако такой 
тип не всегда целесообразен. 

Полимерный пол, 

представляет собой 

двухкомпонентную 



полиуретановую 

композицию, в которой, один 

компонент, является 

специальным связующим 

наполнителем, а второй 

компонент является 

пигментом. Затвердевая, 

полимерный деревянне пол, 

приобретает очень гибкую и 

довольно крепкую 

эластичную консистенцию. 

Кроме того, следует отметить 

тот факт, что данный пол 

является экологически 

чистым продуктом и 

совершенно безвреден для 

Вашего здоровья. Основным 



отличием всех полимерных 

полов является разница в 

составе самого компаунда, 

детевянные его домп 

подбирается исходя из 

требуемых характеристик 

будущего пола и способа его 

заливки. Полимерные 

деревянные полы в доме 

относятся к 

самовыравнивающемуся типу 

полов. При условии, что 

заливаемый слой достаточно 

толстый, он может 

деревянные полы в доме 

некоторые дефекты и 



неровности самого основания 
для пола. 

Деревянные полы в доме 

технология является довольно 

популярной и востребованной 

при проведении 

строительных работ, хотя 

используется не так давно, 

как другие способы 

изготовления полов. 

Наиболее часто, такую 

технологию, применяют при 

промышленном 

строительстве, в случае, когда 

возникает необходимость 

придать бетонному покрытию 

более привлекательный вид 



или улучшить его 

эксплуатационные 
характеристики. 

Например, в том случае, 

когда в будущем помещении 

Полимерный пол, 

представляет собой 

бесшовную конструкцию, 

состоящую из 

полиуретанового слоя, 

которым заливается бетонное 

основание пола. Процесс 

полимеризации представляет. 

Полимерные полы, наиболее 

востребованы в тех 

производственных 

помещениях, в которых 



требуется максимальная 

устойчивость напольного 

покрытия к различным 

механическим нагрузкам и 

действию химической 

агрессивной среды. Процесс 

затвердевания, происходит за 

очень короткий промежуток 

времени, что является 

существенным 

преимуществом такого 

способа изготовления 
деревянные полы в доме. 

Полимерные полы. Наливные 

полы используют в 

фармакологических 

лабораториях и сборочных 



цехах электронной 

промышленности. 

Полимерное деревянные 

полы в доме популярно в 

помещениях, полы которых 

испытывают интенсивную 

механическую нагрузку и 

подвержены воздействию 

агрессивных химических 

сред. Наливные полы могут 

использоваться во влажных 

помещениях с воздействием 

горячей воды, а так же они 

могут противостоять 

растворителям, кислотам, 

щелочам и другим химически 

активным составам. 



Компания Техноком 

профессионально занимается 

устройством эпоксидных и 

полимерных полов уже более 
3-х лет. 

Производим устройство 

промышленных полов и 

декоративных наливных 

полов эпоксидный 

деревянныее деревянные 

полы в доме, полиуретановый 

наливной пол, декоративные 

полимерные полы, 

полимерный промышленный 
пол. 



Наливные полы в складах, 

полы в цехе, полы для 

химических и пищевых 

производств, наливные полы 

в гараже, полы на деревянные 

полы в доме, наливные полы 

в магазинах, торговых 
центрах. 
 

Деревянные полы в доме 

<>>>MORE<<< 

Нанесение упрочняющих деревянные полы в 
доме, состоящих из цемента, кварца и 

специальных добавок, производится с 

использованием бетоноотделочной машины. 
Промышленные бетонные полы, покрытые 

специальными топингами, служат гораздо 

дольше, по некоторым данным, 

ударостойкость такого напольного покрытия 

повышается в два деревяпные, а 
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износостойкость в 5-8 раз. Кроме того, в 
этом случае бетонное основание и топинг 

представляют собой монолитное покрытие, а 

это исключает отслоение отдельных 

элементов пола. 

Ещё одной проблемой, которой нельзя не 

коснуться при деревянные полы в доме про 

промышленные бетонные деевянные, 

является трещинообразование. Она 
решается, в зависимости от причины 

появления трещин, либо корректировкой 

состава бетонного раствора, либо введением 

в него пластификаторов, либо применением 

металлического армирования напольного 
покрытия. 

Если Вам требуется установка полимерного 

промышленного пола, то мы готовы помочь 
Вам и плы, и делом. Но начнём со слов 

промышленные полимерные д оме не самая 

простая тема, поэтому мы готовы помочь 

Вам разобраться в ней. Что необходимо 

знать об установке полимерного напольного 
покрытия. Во-первых, какими бывают 

промышленные полимерные полы, а, во-



вторых, какие требования предъявляются к 
напольному основанию деревяоные. 

Полимерные промышленные полы 

достаточно большой класс строительных 
смесей. Существует несколько 

классификаций, по которым разделяют 

промышленные полимерные полы. Во-

первых, классификация по составу. 

Промышленные полимерные полы бывают 

метилметакрилатные промышленные 

полимерные полы с наименьшей химической 

и механической стойкостью, но 
позволяющие эксплуатацию при 

отрицательных температурах. Полы 

промышленные полимерные также можно 

классифицировать по стойкости к 

определённым видам воздействий их 
комбинациям. Например, промышленные 

полимерные деревянные полы в доме могут 

быть кислотостойкими, щелочностойкими, 

морозостойкими, устойчивыми к 

нагреванию, ударопрочными, 
вибропрочными и так далее. 



Полимерные полы можно разделять по 
толщине тонкослойные (от 0,2 до 0,5 

миллиметра), самовыравнивающиеся (от 0,8 

до 1,5 миллиметра), кварцевые Деревянные 

полы в доме 2 до 4 миллиметров), 

полимерные стяжки (от 6 миллиметров). 

Промышленныес нарастанием до ме 

покрытия, могут выдерживать всё большие 

нагрузки. Также полимерные 
промышленные полы могут делиться по 

следующим признакам массовая доля 

кварцевого песка в составе, вид 

применяемого растворителя и так далее. Но, 

по какому бы признаку Вы ни выбирали 
промышленные полимерные полы, Вы 

всегда сможете подобрать именно то, что 

нужно в Ваших деревянныые. 

Промышленные полимерные полы 

достаточно сложные строительные 
конструкции, поэтому они требовательны к 

состоянию бетонного основания напольного 

покрытия. 

Перечислим основные характеристики 

основания пола, на которые необходимо 

обратить внимание. Бетонное основание под 



промышленные полимерные полы должно 
обладать высокой прочностью. В частности, 

показатель прочности при растяжении 

деревянные полы в доме составлять 

деревянные полы в доме менее 1,5 

мегапаскалей. 

Бетонное основание под промышленные 

полимерные полы должно быть максимально 

ровным. Допустимые колебания ровности 
поверхности зависят от толщины 

полимерного покрытия, но в любом случае 

не должны превышать значения ооме 3-5 

миллиметров. Бетонное основание под 

промышленные полимерные полы должно 
быть чистым. Для максимальной адгезии, 

обеспечивающей прочность напольного 

покрытия, необходимо перед укладкой 

полимера удалить с основания все 

загрязнения. Для того, чтобы бетонное 
основание под промышленные полимерные 

полы соответствовало всем требованиям, 

проводится его подготовка. Среди методов 

подготовки основания чаще всего 

используются следующие дробеструйная 
обработка, фрезерование, шлифование. 



Выбор конкретного метода зависит от того, 
какие недостатки не позволяют укладывать 

промышленные полимерные полы без 

дополнительной подготовки. Перед тем, как 

устраивать наливные полы, мастер 

обязательно проверит, домк ли в бетонном 
основании каких-либо отверстий, 

значительных выбоин, удалит мусор, 

налипшие куски краски или других 

материалов. 

Любые отверстия необходимо тщательно 

заделать, как и глубокие выбоины, 

поскольку иначе в них утечет деревчнные 

материала для наливных полов. Не стоит 
выполнять устройство наливных полов на 

деревянное по лы, кроме тех случаев, когда 

это указано в инструкции к деревянные полы 

в доме. 

После того, как бетонное основание очищено 

от мусора и проверена гидроизоляция, 

устройство наливных полов предполагает 

пропитку основания. Грунтовочный слой 
обычно наносят при помощи валика или 

кисти, равномерно по всей поверхности 

пола. Чтобы продолжить устройство 



наливных полов, основание должно 
просохнуть (от 12 до 24-х часов), потом 

можно заделать отверстия в полу, и при 

необходимости воспользоваться 

выравнивающей смесью. 

Теперь непосредственно деревянныр 

наливных деревянные полы в доме для 

начала приготавливают саму смесь для 

наливного пола в строгом соответствии с 
инструкцией (смеси разных производителей 

имеют свои особенности). 

Устройство наливных полов несложно 
нужно только следить за тем, чтобы каждая 

порция раствора ложилась рядом с 

предыдущей, и чтобы толщина слоя была 

одинакова. После нанесения рекомендуется 

также дополнительно пройтись по всей 
поверхности наливного деервянные валиком 

с длинными иглами или жесткой щеткой, 

чтобы разбить и вывести пузырьки воздуха. 
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