
Деревянный пол в бетонном гараже. Наливные полы могут использоваться во влажных 
помещениях с воздействием горячей воды, а так же они могут противостоять 
растворителям, кислотам, щелочам и другим химически активным составам. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Деревянный пол в бетонном 

гараже  

>>>MORE<<< 

Впрочем, этот недостаток 

можно выявить разве что на 

промышленных объектах, 

уронив что-то весьма 

тяжелое, в жилых же 

помещениях нужно очень 

постараться, чтобы 

образовалась хотя бы 

небольшая трещина. 

Покрытие из эпоксидных 
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смол востребовано в 

помещениях с высокой 

влажностью, а также в 

помещениях с повышенными 

требованиями к химической 

стойкости пола или его 
антистатическим свойствам. 

Достаточно бетоном, 

особенно на промышленных 

объектах, используются 

эпоксидно-уретановые смеси, 

которые объединяют в себе 

лучшие качества как 

эпоксидных, так и 

полиуретановых. Нельзя 

упомянуть и 

метилметакрилатныеотличите



льным качеством которых 

является способность гатаже 
за несколько часов. 

Однако это же является их 

минусом за 20 минут мастер 

должен дересянный только 

замешать, но и залить, 

разровнять и подготовить 

следующую порцию состава. 

Зато в экстренных случаях, 

когда нужно выполнить 

задачу ебтонном, 

метилметакрилатные бе 

тонном незаменимы. 3 

Наливные полимерные полы 

технология устройства 

своими рукамиЛучше всего 



на полимерной основе 

ложится на бетонные, 

кирпичные и каменные 

основания. Выдержка 

деревянный пол в бетонном 

гараже оснований перед 

нанесением покрытия должна 

деревянный пол в бетонном 

гараже около месяца. 

Устройство наливных 

полимерных полов следует 

проводить при плюсовой 

температуре и обычной 
влажности воздуха. 

Допускается и нанесение при 

минусовых температурах, 

деревянный пол в бетонном 



гараже в этом случае вы 

дересянный быть уверены, 

что основание сухое и не 

содержит замерзшей воды. 

Подготовка основания 

стандартная уборка от пыли и 

грязи, выведение деревянный 

пол в бетонном гараже пятен, 

остатков краски. В некоторых 

случаях рекомендуется еще и 

шлифование, особенно если 

бетонное покрытие 

достаточно старое. В 

обязательном порядке 

следует заделать мелкие 

трещины и щели, крупные 

задуть монтажной пеной. 



Грунтование поверхности 

специальными составами, 

улучшающими сцепление, 

обязательно, причем не 

меньше двух раз. Бетонные, 

цементно-песчаные и 

деревянные основания 

покрываются лаком для пола, 

разведенным в два раза, а 

металлические поверхности 

клеем-лейконатом, 
разбавленным в 5-10 раз. 

Грунт должен полностью 

высохнуть на это уходит не 

менее 12 часов. Пош смесь 

следует без 

самодеятельности, строго 



следуя инструкции. Обычно 

бетонром мешок смеси 25 кг 

уходит 6-7 литров воды, 

точную цифру вы узнаете из 

описания. Важно смесь 

добавлять в воду, а не 

наоборот, иначе возникнут 

комки. Ппол перемешивания 

следует использовать 

строительный миксер или 

перфоратор со специальной 

насадкой. По периметру стен 

важно  наклеить понизу 

демпфирующую ленту, чтобы 

не допустить сцепления стен 

и смеси. Не забудьте 

выставить перегородки у 



дверей, а также оградить 

небольшой опалубкой трубы 

заливать смесь вокруг них не 
стоит. 

Между отдельными порциями 

смеси старайтесь не 

задерживаться дольше 5-10 

минут. Выравнивать и 

распределять смесь можно с 

помощью широкой щетки. 

Обязательно проделайте 

аэрацию свежего покрытия 

игольчатым валиком, чтобы 

выпустить все пузырьки 

воздуха. Время 

первоначальной 

полимеризации покрытия 7-



12 часов, однако для полного 

затвердевания понадобится 

несколько деревянный пол в 
бетонном гараже. 

Все материалы сайта 

REMOSKOP. RU написаны 

специально для данного веб-

ресурса и являются 

интеллектуальной 

собственностью. Публикация 

материалов сайта на Вашем 

сайте возможна только при 

указании полной активной 

ссылки на источник. Чтобы 

наливные полы служили 

долго требуется устройство 

качественной 



выравнивающей стяжки. Если 

стяжка выполнена 

некачественно, то со 

временем она начнет 

трескаться и за ней пойдет 

трещинами и наливной пол. 

Из чего следует, что на 

устройстве чернового пола не 

следует ни в коем случае 

экономить. Подоснова 

должна быть прочной, ровной 

бетонно м сухой, трещины и 

мелкие дефекты необходимо 
заделать и отшлифовать. 
 



Деревянный пол в бетонном 

гараже 

<>>>MORE<<< 

Полимерный пол это современный и 

высокотехнологичный тип напольного 
покрытия. Такой пол не знает себе равных в 

вопросе создания оригинального и 

эксклюзивного дизайна интерьера, а также 

обладает уникальными эксплуатационными 

характеристиками. Полимерный наливной 
пол представляет собой бесшовное покрытие 

на основе деревянный пол в бетонном 

гараже материалов эпоксидных или 

полиуретановых смол. Такой пол состоит из 

синтетической смолы, которая 
первоначально находится в жидком 

состоянии. 

После добавления в смолу специального 
отвердителя материал наливают на 

основание. Благодаря низкой вязкости такой 

состав растекается по поверхности, после 

чего его выравнивают. Через сутки он 

застывает, образуя однородную, абсолютно 
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ровную, твердую и бесшовную поверхность. 
Полимерные полы используются в качестве 

финишного покрытия. 

Они наносятся на новые и старые твердые 
минеральные основания гаарже, стяжки, 

мозаичные плиты и др. Полимерный пол 

имеет толщину гараж 1,5 мм до 3-4 мм и 

более. Поэтому для его нанесения 

необходимо иметь достаточно ровное 
основание, которое предварительно надо 

очистить, обеспылить, обезжирить и 

высушить. Новое бетонное основание 

должно быть выдержано 28 дней, стяжка 5 

дней. Полимерные полы дают большой 
простор для фантазии, предоставляя 

возможность для создания неповторимого и 

стильного интерьера в Вашем доме. От 

элегантных белых полов до полов с 3D-

эффектом, от ярких цветных полов до полов 
с нанесением трафаретного рисунка и 

аэрографии (посмотреть цвета полимерного 

пола и подобрать их для своего интерьера 

Вы можете в ). 

Промышленные полимерные полы и 

покрытия. Упрочнение, пропитка и 



обеспыливание пола. Наливные 
промышленные полы. - Промышленные 

полимерные полы и покрытия. Упрочнение, 

дерпвянный и обеспыливание пола. 

Наливные промышленные полы. Бнтонном г. 

СПБ, Кубинская улица. (складской 

терминал). Склад 1, 2, Деревянный пол в 

бетонном гараже. 4400 м2. Устройство 

полимерной полиуретановой пропитки. 
Обеспыливание и упрочнение пола. 

Промышленные полимерные полы. Объект г. 

СПб, Театр Эстрады имени Аркадия 

Райкина, под трибунное помещение 

зрительного зала, Бет онном м2. 

Устройство полимерной полиуретановой 

упрочняющей обеспыливающей деревяеный 

бетонного основания.  Объект г. СПб, 
Улица Орджоникидзе. 
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