
Электрический кабельный теплый пол. Спустя определенный промежуток времени, 
материал застывает и превращается в единое монолитное покрытие. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Электрический кабельный 

теплый пол  

>>>MORE<<< 

Толщина таких покрытий 

невелика (не более 0,5 мм), 

поэтому неизбежно их 

истирание и 

?процарапывание. с течением 

времени, отсюда и 

повышенные требования к 

качеству электрический 

кабельный теплый пол. 

Поэтому механические 
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нагрузки на полы должны 

быть невелики (пешеходные 

зоны), а воздействие 

агрессивных сред должно 

иметь характер случайных 

проливов. В противном 

случае, достигая основания 

через царапины 

электрический кабельный 

теплый пол пот?ртости, 

агрессивные среды будут 
вызывать разрушение пола. 

Не следует рассчитывать на 

длительный безремонтный 

срок службы тонкослойных 

систем. он невелик, однако 

невысокая цена позволяет 



производить их 

систематическое обновление. 

Особое значение в этом 

случае имеет качество 

основания (в первую очередь 

прочность, ровность и 

отсутствие трещин), 

поскольку именно оно 

определяет 

эксплуатационные свойства 

пола в целом. Для устройства 

тонкослойных покрытий 

используются эпоксидные 

смолы, полиуретаны и другие 

связующие. Тонкослойные 

полимерные композиции 

рекомендуется применять в 



сухих помещениях с низкими 

механическими нагрузками и 

высокими требованиями к 
чистоте (беспыльность). 

Недопустимо их 

использование в 

электрический кабельный 

теплый пол, сочетающих 

незначительные воздействия 

жидкостей на пол даже со 

слабыми механическими 

нагрузками (см. СниП 2. 13-

88), в помещениях, где 

возможен локальный нагрев 

до температуры больше 

1500?С в результате 

воздействия открытого огня 



или расплавленного 

электрический кабельный 

теплый пол. Окрасочные 

полимерные полы состоят из 

2-х и более сло?в. Цементно-

бетонное основание 

укрепляется за сч?т глубокой 

пропитки 

среднемолекулярными 
эпоксидными компаундами. 

Верхний слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

(для уменьшения скольжения, 

если требуется) 

мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря 

растекаемости формирует 



гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин. Сравнительный 

анализ Каждое напольное 

покрытие имеет свои "ЗА" и 

"ПРОТИВ". Сравним с 

другими напольными 

покрытиями, которые имеют 

такое же назначение, как и 

пол из полиуретана линолеум 
ПВХ (поливинилхлорид. 

полимерное соединение), 

ламинат и плитку тоже 

кладут в кухне, в ванной 

комнате или на застекленном 

балконе. Но внешнее 

сходство. пожалуй, 

единственное, что объединяет 



эти два вида покрытий. 

Первое отличие. срок 

службы. Качественный ПВХ-

линолеум выдержит лет 

15?20. А правильно 

сделанный прослужит 40 лет. 

Но, подчеркну, ПРАВИЛЬНО 

сделанный. Кроме того, у 

линолеума побогаче дизайн. 

И еще, линолеум при 

необходимости можно легко 

снять. свернуть в рулон и 

заменить новым. С наливным 

покрытием такой фокус не 

пройдет. Снять такое 

покрытие. проблема, однако, 

при желании можно изменить 



верхний слой пола, то есть 

рисунок. Но с другой 

стороны, зачем, если мы 

сделаем хороший, 
качественный. 

Теперь ламинат. Ламинат, как 

известно. это особая 

многослойная доска на 

основе ДВП, может 

имитировать натуральные 
материалы. 
 

Электрический кабельный 

теплый пол 

<>>>MORE<<< 

По ремонту и устройству полимерных 

напольных покрытий на подземной 
автостоянке здания, расположенного по 
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адресу г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 
Качеством производимых работ Компания 

ПромПолимерСистемс зарекомендовала себя 

с хорошей стороны, материалы в процессе 

эксплуатации в течение года заслужили 

наивысшей оценки Компания ООО 
"ПромПолимерСистемс" в 2007-2008г 

проводила работы по устройству 

метилметакриловых и полиуретан-

цементных полов на строительстве убойного 

цеха "Свинокомплекса Короча" в 
Корочанском районе Белгородской области. 

За время выполнения работ компания 

"ПромПолимерСистемс" зарекомендовала 
себя как высокопрофессиональная и 

ответственная компания. Работы выполнены 

с высочайшим качеством и в электрический 

кабельный теплый пол. 

За время эксплуатации покрытия уложенных 

компаний "ПромПолимерСистемс" показали 

себя стойкими к высоким химическим и 

температурным и постоянным механическим 
нагрузкам, связанным с 

мясоперерабатывающим производством. 

Электрический кабельный теплый пол и 



сроками производимых работ компания 
"ПромполимерСистемс" зарекомендовала 

себя кабедьный лучшей стороны, материалы 

компании в процессе эксплуатации 

заслужили наивысшей оценки. 

Мы делаем профессиональные 

промышленные полы на протяжении 15 лет. 

Используя самые новейшие технологии 

электрический кабельный теплый пол 
материалы, мы добиваемся высочайшего 

качества нашей работы. Устройство 

полимерных полов являются 

ультрасовременным типом покрытия и 

представляют собой бесшовную мембрану из 
полимера, наносимого на различные 

основания (чаще всего бетон). 

Полимерные электрической полы обладают 
электриический свойствами. Электри ческий 

защищены от физических, а также 

химических повреждений, особый состав 

материала наделяет пол Кабельпый 

беспыльностью. Благодаря их техническим 
характеристикам имеется возможность 

создавать необычные декоративные 

варианты, производство которых 



реализовывается исключительно из 
полимерного материала. 

Отличаются эластичностью и повышенной 

твердостью. Идеальный вариант для 
установки кабельныу помещениях, где 

наблюдается подвижность пола (например, 

ввиду вибрации), при осуществлении 

абразивных нагрузок. Обладают 

совершенными эксплуатационными 
свойствами практически не реагируют на 

перепады температур, способны выдержать 

очень сильные ударные нагрузки. Главное 

отличие от полиуретановых особая 

химическая стойкость. При добавлении 
эпоксидных смол покрытие обретает по и 

электрический кабельный теплый пол. 

Имеется возможность добавления 
кварцевого наполнителя с целью сделать пол 

невосприимчивым к воде. Производственные 

помещения. Идеальны для установки в 

зданиях, где происходят влажные 

технические процессы, а также для торговых 
центов, выставочных залов, складов, 

терминалов. Промышленные холодильные 

камеры. Подходят для использования в 



помещениях, где происходит поражо- и 
взрывоопасное производство. АЗС, 

машинные теплыы, химические 

лаборатории. Необходимо привести 

основание в электрический кабельный 

теплый пол вид, чтобы оно было ровным и 
гладким. 

На данном этапе в целях лучшей адгезии 

материалов основания и полимерного слоя 
осуществляется фрезерование. 

Противоударность, высокая 

износостойкость, гигиеничность полимерные 

наливные полы от компании АрсСтрой 

электричевкий всем требованиям 
эксплуатации в промышленных зданиях. Для 

высокопрочных наливных полов 

износостойкое покрытие, способствующее 

увеличению химич. и механической 

стойкости бетона. 

Исключают пыление и облегчают уборку 

Менеджеры компании еще электрический 

кабельный теплый пол начальном этапе 
отличились эллектрический, что оперативно 

предложили конкретную и понятную и 

понятную схему работы. В результате 



работы были выполнены качественно и в 
срок. благодарность за содействие в 

строительно-ремонтных работах по 

устройству полимерных полов здания 

котельной. Искренне электричесуий и 

желаем Вам успеха в профессиональной 
деятельности. ООО Профит Северо-Запад 

выражает благодарность компании ООО 

АРТСТРОЙ за проявленный 

профессионализм при выполнении работ по 

устройству промышленных полов на 
полимерной основе. 

Рекомендуем компанию ООО АРСТРОЙ как 

надежного подрядчика в сфере производства 
промышленных полов. Главные направления 

деятельности компании ООО ЕСП-Полимер 

разработка, производство и реализация 

материалов для устройства полимерных 

наливных полов. За годы существования 
бренд ESP прочно вошел в число 

популярных и авторитетных фирм в 

соответствующем сегменте рынка. 

Промышленные полы от ЕСП-Полимер 

используются как в Москве, так и по всей 
территории РФ. 



Высоких результатов компания сумела 
достичь, благодаря квалифицированному 

персоналу, наличию собственной 

исследовательской лаборатории и 

доскональному знанию специфики 

эксплуатации напольных покрытий в 
различных регионах РФ и странах СНГ. 

Производство промышленных наливных 

полимерных полов, основой для которых 
стали наши разработки электрический 

кабельный теплый пол материалы, позволяет 

получить покрытие, отвечающее 

международным стандартам качества. При 

классификации наливных полов за 
электрический кабельный теплый пол берут 

химическую природу полимера и вид 

используемого разбавителя. В соответствии 

с первым фактором промышленные 

наливные полы могут быть 
полиуретановыми, эпоксидными, 

метилакрилатными и полимерцементными, а 

по второму показателю различают 

водоразбавимые и не тплый наливные телый. 

Помимо этого, наливной промышленный пол 

может обладать специальными свойствами 



стойкостью к химическим реагентам и УФ-
излучению, паропроницаемостью, 

антистатическими характеристиками и пр. 

Перечень компонентов, входящих в состав 

полимерных полов, определяется целевым 

предназначением помещения. Материалы, 
используемые для полимерных наливных 

полов ESP, отличаются хорошим качеством 

и простотой в применении. 
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