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Эпоксидные наливные полы  

>>>MORE<<< 

При этом промышленные 

качества полимерных 

бетонных полов остаются 

неизменными. В любом 

случае, эпоксидные наливные 

полы у нас полимерный пол, 

Вы можете быть уверены в 

том, что получите покрытие, 

идеально соответствующее 

всем Вашим требованиям и 

лучшим образом подходящее 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


именно для Вашего типа 

производства. При 

строительстве или 

обустройстве помещений 

возникает необходимость в 

красивых, прочных и лёгких в 

уборке полах. Конечно же, 

бетонная стяжка, сколь 

хорошей она бы не была, в 

большинстве случаев 

(исключая эпоксидные 

наливные полы, где 

беспыльность не требуется) 

не соответствует 

требованиям, предъявляемым 

к финишным покрытиям. В 

этом случае используются 



наливные 

самовыравнивающиеся 
полимерные полы. 

Под обобщающий 

эпоксидные наливные полы 

полимерные попадает целый 

ряд материалов, а если 

учесть, что многие этим же 

термином называют и 

цементно-песчаные смеси с 

добавками полимера, 

пэоксидные список покрытий 

получится довольно 
внушительный. 

Именно эти материалы 

(эпоксидные, полиуретановые 



и т. ) обладают необходимым 

набором свойств и 

удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к 

промышленным полам. 

Перечислим некоторые 

свойства покрытий высокая 

прочность, значительная 

износостойкость, высокая 

химическая стойкость к 

агрессивным средам, при 

использовании 

соответствующих добавок 

можно добиться 

антистатического покрытия, 

лёгкость в уборке 

(гигиеничность) и т. 



Промышленные наливные 

полы незаменимы на 

производствах, требующих 

высокой точности и качества 

сборки, использующих 

химически активные 

реагенты, предъявляющих 

повышенные требования к 
чистоте помещений. 

Покрытия абсолютно 

беспыльны, стойки к 

растворителям, щелочам и 

кислотам, обладают 

диэлектрическими (со спец. 

добавками - 

антистатическими) 

свойствами и выполняются 



практически в любой 

цветовой гамме. Такие 

промышленные полы отлично 

зарекомендовали себя на 

самых активных участках 

техстанций, механических 

цехов, складов с 

использованием 

автопогрузчиков, 

электростанций, а так же в 

хирургии, микроэлектронике, 

мясомолочном производстве 

и объектах эпоксидные 

наливные полы профиля. 

Также областью применения 

монолитных полимерных 

наливных полов являются 



здания пищевой, 

медицинской, 

фармацевтической отраслей, 

а также выставочные и 

торговые залы, школы, 

больницы, офисы, 
хранилища, гаражи. 

Бесшовные полимерные 

наливные полы выполняются 

на основе следующих 

материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, 

углеводных каучуков и др.а 

также их смесей. Покрытия 

безвредны после 

отверждения, что 

подтверждено 



соответствующими 
сертификатами. 

Промышленные наливные 

полы превосходят известные 

покрытия (бетон, линолеум, 

кафельная плитка и т. ) по 

ряду параметров и 

характеризуется следующими 

показателями монолитное 

покрытие пола эпоксидные 

наливные полы выполняться 

с гладкой и шероховатой 

поверхностью, в 

диэлектрическом или 

антистатическом варианте 

(возможно снижение 

поверхностного 



сопротивления до 106 Ом) 

Мы приглашаем к 

сотрудничеству строительные 

организации, предлагаем 

широкий спектр услуг по 

проектированию, устройству, 

реконструкции и 

эксплуатационному 

обслуживанию напольных 
эпоксидные наливные полы. 

Вся документация и 

контракты, эпоксидные 

наливные полы также 

рекламные фото и 

видеоматериалы имеются в 

наличии и могут быть 

эпоксидные наливные полы 



на ваш адрес. Если наша 

информация Вас 

заинтересовала, Вы сможете 

узнать о данной технологии 

более подробно, связавшись с 

нами.предлагаем устройство 

и ремонт полимерных полов 
разных типов. 

В своей работе мы 

используем 

высококачественные 

материалы и современное 

оборудование. В случае 

ремонта мы подбираем 

материал в наливнсе от вида 

покрытия, его состояния и 

степени разрушения. 



Обращаясь в нашу компанию, 

клиент получает качественное 

и надежное покрытие, 

которое прослужит не один 

десяток лет. Все чаще при 

строительстве 

производственных и 

общественных помещений 

используются наливные 

полимерные полы. 

Устройство полимерного 

пола имеет массу достоинств 

и способно эпоксидные 

наливные полы неровности 
бетонных полов. 

К основным достоинствам 

таких полов стоит отнести 



Высокая износостойкость. 

Необыкновенная стойкость к 

абразивному истиранию, 

делает полы долговечными, 

что позволяет экономить на 

их замене и новом ремонте. 

Наловные полимерные полы 

используются не так давно. 

Придя из производственных 

помещений, где побы первую 

очередь цениться прочность и 

быстрота укладки, эпоксдные 

такие полы применяются и 

там где необходим 
эстетический внешний вид. 

Современные технологии 

позволяют достичь 



прекрасных результатов и 

выдержать эстетический 

уровень используя наливные 

полимерные полы. Монтаж 

как правило не занимает 

много времени, что делает 

укладку полимерных полов 

еще эпокспдные доступным и 

востребованным. Наша фирма 

предлагает качественные 

наливные полимерные полы, 

на укладку пола 

рассчитывается 

индивидуально в эпоксидные 

наливные полы от объекта, 

сложности и метража 

помещения. Также мы 



предлагаем качественный и 

быстрый ремонт полимерных 

полов. Полимерный пол это 

современный и 

высокотехнологичный тип 

напольного покрытия. Такой 

пол не знает себе равных в 

вопросе создания 

оригинального и 

эксклюзивного дизайна 

интерьера, а также обладает 

уникальными 

эксплуатационными 
характеристиками. 

Полимерный наливной пол 

представляет собой 

бесшовное покрытие на 



основе полимерных 

материалов эпоксидных или 

полиуретановых смол. 

Эпоксидные наливные полы 

пол состоит из синтетической 

смолы, которая 

первоначально находится в 

жидком состоянии. После 

добавления в смолу 

специального отвердителя 

материал наливают на 

основание. Благодаря низкой 

вязкости такой состав 

растекается по поверхности, 

после чего его выравнивают. 

Через сутки он застывает, 

образуя однородную, 



абсолютно ровную, твердую 

и бесшовную поверхность. 

Полимерные полы 

используются эпоксидные 

наливные полы качестве 

финишного покрытия. 

Они наносятся на новые и 

старые твердые минеральные 

основания бетон, стяжки, 

мозаичные плиты и др. 

Полимерный пол имеет 

толщину от 1,5 мм до 3-4 мм 

эп оксидные более. Поэтому 

для его нанесения 

необходимо иметь достаточно 

ровное основание, которое 

предварительно надо 



очистить, обеспылить, 

обезжирить и высушить. 

Новое бетонное основание 

должно быть выдержано 28 
дней, стяжка 5 дней. 
 

Эпоксидные наливные полы 

<>>>MORE<<< 

Введение в составы добавок - промоторов 
адгезии и гидрофобизирующих компонентов 

обеспечивает непроницаемость 

применяемых материалов. При 

проектировании коррозионностойких 

(химстойких) полимерных покрытий 
эпоксидыне следует, в отличие от 

полимерных покрытий полов, подверженных 

преимущественно механическим нагрузкам 

(склады, гаражи, административно-бытовые 

помещения, открытие площадки и др. 

), уделить внимание двум факторам 

Полимерное покрытие пола находится в 
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сложном напряженном состоянии, 
обусловленном возникновением при 

структурообразовании покрытия усадочных 

напряжений, дополняемых в процессе 

эксплуатации пола температурными 

напряжениями, а также напряжениями от 
механических нагрузок ударных, от 

перемещения транспортных средств, 

волочения предметов и т. Коррозионная 

(химическая) стойкость полимерных 

материалов для полов является 
необходимым условием долговечности, но 

недостаточным, так как пригодность 

материалов для монолитных полов в 

промышленных зданиях с эпоксидные 

наливные полы агрессивных сред 
определяется сроком выполнения ими 

защитных функций по отношению к 

основанию, т. 

практическим отсутствием агрессивной 

среды на границе покрытие пола основание. 

Непроницаемость полимерного покрытия в 

конечном итоге определяется поровой 

структурой полимерного покрытия, эпокс 
идные толщиной, реакционной активностью 



по отношению к ингредиентам агрессивной 
среды и наличием дефектов в покрытии 

(микротрещин, отслоений и т. 

), образованных возникающими 
напряжениями. 3,4. Для уменьшения 

усадочных напряжений в покрытии и 

увеличения прочности некоторые 

производители идут по пути выполнения 

высоконаполненных полимерных покрытий. 
Но при этом необходимо учитывать 

сопутствующие наполнению полимерных 

композиций отрицательные эпокспдные, как 

то увеличение пористости и диффузионной 

проницаемости полимерного покрытия и 
практически полное пропадание эффекта его 

пластификации (эластификации). 

Коэффициент диффузионной проницаемости 

полимербетона по мере увеличения степени 

его наполнения от 12 до Эпоксидныа. 18 
увеличивается более чем в 10 раз. 

Поэтому полимербетонные 

высоконаполненные покрытия полов, вполне 
надежные в складских, административно 

бытовых помещениях и на предприятиях 

легкой промышленности, где нет 



агрессивных сред, на предприятиях 
пищевого комплекса могут оказаться весьма 

недолговечными. Толщина полимерного 

покрытия на предприятиях эпоксмдные 

агрессивными средами эпоксидные 

наливные полы проектируемым сроком его 
непроницаемости и на основании 

многочисленных исследований, нашедших 

пошы отражение в требованиях СНиП и 

нормативной документации, должна поы не 

эпоксидные наливные полы 4,5 5 мм, а в 
цехах с интенсивными механическими 

нагрузками - 6-10 мм. 

Применяемые в РБ импортные полимерные 
материалы эпоксидные наливные полы 

устройства покрытий полов, 

характеризующиеся достаточно высокими 

физико-механическими свойствами, 

сравнительно дороги, использующие их в 
своей работе фирмы идут по пути 

удешевления покрытий за счет уменьшения 

толщины и упрощения конструкции, 

эпоксидные наливные полы для предприятий 

с агрессивными средами нецелесообразно, 
так как срок непроницаемости таких 



покрытий за счет малой толщины 
значительно сокращается, приводя к 

преждевременному разрушению. Весьма 

важным моментом в снижении внутренних 

напряжений полимерного покрытия пола 

является установление равновесия системы 
полимерное покрытие бетонное основание. 

Для полимерных покрытий толщиной более 

3 мм допускаемые напряжения (G) 
определяются неравенством Адгезия 

полимерного покрытия к бетонному 

основанию определяется как видом 

применяемого полимерного материала 

(например, у полиуретановых покрытий она 
низкая, и для улучшения этой 

характеристики полиуретановые покрытия 

наносят по эпоксидным грунтовкам), так и 

характеристиками основания его 

прочностью, шероховатостью, отсутствием 
влаги, жировых и масляных пятен, 

снижающих адгезию. 

Согласно СНиП 2. Эопксидные основание 
должно иметь прочность не ниже 20 МПа, но 

для покрытий полов с агрессивными средами 

эта величина прочности недостаточна. 



Исходя из отечественного и зарубежного 
опыта устройства полимерных покрытий 

полов, прочность бетонного основания 

должна составлять 30-40 МПа. 

Система полимерное нал ивные бетонное 

основание, как эпоксидные наливные полы 

видим, подвергается в процессе 

эксплуатации комплексу механических, 

физико-механических и химических 
воздействий. Разрушение покрытия 

происходит эпоксидные наливные полы, 

когда хотя бы один из параметров свойств 

системы выходит раливные допускаемые 

пределы 5. Комплекс исследований в этой 
области и промышленная апробация 

показали, что один из наиболее надежных 

путей повышения долговечности покрытий 

полов на предприятиях с агрессивными 

средами применение двух трехслойных 
конструкций полимерного покрытия, в 

котором разделены по слоям функции 

сопротивления различным видам 

воздействий и, прежде всего, ударным 

нагрузкам и действию агрессивных сред. 



Полимерная композиция для верхнего 
лицевого слоя выбирается из условия 

обеспечения максимальной химстойкости и 

эпоксиднып проницаемости, а эпоксидные 

наливные полы нижнего слоя из условия 

максимальной ударостойкости Эпоксидные 
наливные полы. Таким образом, эпоксидные 

наливные полы слой выполняется из 

полимерной композиции с модулем 

упругости более низким, чем у композиции 

верхнего слоя, благодаря чему 
обеспечивается высокая трещинностойкость 

низкомодульного слоя и его демпфирующее 

действие при механических нагрузках. 

Теоретическое рассмотрение этого вопроса 

эпоксидные наливные полы практическая 

апробация двух- и трехслойной конструкции 

пола на основе композиций полимерных 

модифицированных эпоксидных марки МЭП 
показали, что такой нижний слой 

эпоксидные наливные полы механическую 

нагрузку от эксплуатационных воздействий, 

эпоксидные наливные полы эпоксиюные 

слоем, и основание, чаще всего с 
недостаточной прочностью (бетонная, 



цементно-песчаная стяжки), не испытывает 
напряжений, превышающих его предел 

прочности. 

Установлено соотношение модулей 
упругости верхнего и нижнего слоев 

полимерного покрытия, при котором 

сохраняется монолитность конструкции пола 

в целом, создается достаточный барьер для 

передачи напряжений к бетонному 
основанию, т. 

эпоксодные равновесие системы полимерное 

покрытие бетонное основание. Безусловно, 
устройство поолы конструкции полимерного 

пола удлиняет сроки производства работ, что 

особенно существенно при ремонтах 

покрытий полов не действующих 

предприятиях, эпоксиднве все нужно сделать 
в один прием и за выходные В такие сжатые 

сроки можно решить только сиюминутную 

задачу. 

Но при реконструкции предприятий и 
строительстве эпоксидные наливные полы 

необходимо применять конструктивные 

решения полимерных полов, 



обеспечивающие их долговечность. 
КуценокВ. Федорова, О. Фаговский, Ю. 

Крейдлин Пути повышения долговечности 

покрытий полов. Сборник научных трудов 

НИИТЭХИМ Исследования эпоксидные 

наливные полы защите металлов от коррозии 
в химической промышленности, М, 1980 

Раливные все прочнее входят в нашу жизнь. 
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