
Эпоксидный наливной пол двухкомпонентный. Эпоксидные полимерные наливные полы 
с кварцевым песком обладают еще большей наьивной, износостойкостью, 
невосприимчивостью к избытку воды и устойчивостью к мытью поверхности под 

давлением. Благодаря эпоксидный наливной пол двухкомпонентный свойствам 
полиуретановые полы успешно применяются в помещениях, подверженных постоянной 

вибрации, значительным перепадам температуры, а также жестким абразивным 
нагрузкам. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Эпоксидный наливной пол 

двухкомпонентный  

>>>MORE<<< 

Толщина 1-5мм. 

Полиуретановое покрытие с 

песком можно наносить при 

температуре от минус 

30С.эпоксидноеВысокопрочн

ый эпоксидный полимерный 

пол кварцевым наполнением. 

Более 100 представительств 
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ООО ТэоХим в России и за 

рубежом ежедневно 

применяют материалы 

Элакор для устройства 

полимерных полов самого 

разного назначения. Если 

отдельный клиент применил 

материалы Элакор, и у него 

что-то не получилось, он 

может и не сообщить об этом. 

А представитель всегда 

сообщит о недостатках 

материала или технологии 
ему работать и завтра. 

Такой постоянный и 

коллективный опыт позволяет 

максимально оптимизировать 



свойства материалов и 

технологии полимерных 

полов Элакор и сделать их 

эффективными и 

экономически выгодными. 

Если технологии отработаны, 

а материалы оптимизированы 

- не составляет труда 

предложить Вам лучшее 

соотношение ценакачество. 

Откройте наш Калькулятор и 

сравните цены с 

полимерными полами других 

производителей. Работать 

можно круглый год, а значит 

обеспечить выполнение 

объекта независимо от 



времени года, исключить 

простой рабочих бригад в 
зимний период и т. 

- Двухкомпонентные 

материалы имеют 

ограниченное время жизни, 

обычно от 30 до 60мин. За это 

время их необходимо 

выработать нанести на 

поверхность. По мере 

выработки такие материалы 

густеют, что очень неудобно, 

особенно при нанесении 

окрасочных покрытий. Если 

Вы не успели выработать 

материал, оставшийся 

придется выбросить. Если для 



определенного участка Вы 

замешали материала больше 

чем нужно, оставшийся 

материал придется 

выбросить. Этот фактор 

позволяет применять на таких 

объектах цветные 

полимерные полы 

окрасочного типа, толщина 

которых составляет всего 

200-250мкм. Простая 

арифметика 200258, 

2502012,5 такие 

тонкослойные полимерные 

полы прослужат 8-12лет до 

полного истирания цветного 
слоя. 



И не нужно забывать, что под 

цветным слоем есть слой 

пропитки, которая 

обеспечивает полную защиту 

бетона. Тонкослойные 

покрытия гораздо дешевле 

покрытий с кварцевым 

песком и тем более наливных 

полов, а значит применение 

таких покрытий на 

промышленных объектах 
экономически целесообразно. 

Пропитка бетона (она же 

грунтовка) главный, 

ДОМИНИРУЮЩИЙ фактор 

защиты бетона. Чем глубже 

пропитан бетон, тем 



эпоксидный наливной пол 

двухкомпонентный 

(естественно, в эпоксидный 

наливной пол 

двухкомпонентный 

пределах). 

Хорошая, прочная пропитка 

дополнительно связывает - 

склеивает песок и щебень в 

бетоне, тем самым упрочняет 

бетон и препятствует 

вырыванию песка и щебня 

при точечных и сдирающих 

нагрузках. Упрочненный 

верхний слой бетона 

обеспечивает распределение 

точечных и ударных 



нагрузок. Пропитка защищает 

бетон от контакта 

агрессивными веществами, 

например, с углекислым 

газом воздуха, который 

вызывает углекислотную 

коррозию и разрушение 
бетона. 

Эти и многие другие 

замечательные свойства 

пропиток Элакор 

обеспечивают полимерным 

полам высокую стойкость и 

долговечность. Основной 

показатель прочности 

прочность на разрыв. 

Прочность пленок 



эпоксидный наливной пол 

двухкомпонентный покрытий 

Элакор на разрыв составляет 

60-70Мпа, что подтверждено 

испытаниями независимых 

аттестованных лабораторий. 

Очень важно, что при 

высокой прочности 

полиуретановые полы и 

покрытия сохраняют 

эластичность (относительное 
удлинение 12-20 и более). 

Это напрямую влияет на 

износостойкость делает её 

очень высокой. Эластичная 

поверхность как бы 

уклоняется от точечного 



воздействия, а жесткая 

поверхность царапается. И, 

конечно, эластичность 

полиуретановых полов даёт 

возможность их применения в 

условиях вибрации, 

деформации и т. При 

устройстве полимерных 

полов, которые работают в 

условиях вибрационных 

нагрузок или наносятся на 

поверхности, которые могут 

изгибаться, деформироваться 

и т. Основное это высокая 

адгезия (прилипание, 

склеивание) к кварцу, 

доломиту, корунду и другим 



наполнителям, которые 

применяются для устройства 

наполненных полимерных 
полов. 

Эпоксидный наливной пол 

двухкомпонентный 

эпоксидные материалы 

уступают полиуретановым по 

износостойкости. Но когда 

они применены для 

склеивания наполнителя, их 

износостойкость уже 

абсолютно НЕ важна. 

На истираемость на износ 

начинает эпоксидный 

наливной пол 



двухкомпонентный 

наполнитель. Главное, чтобы 

клей выдержал усилие на 

отрыв эпоксидный наливной 

пол двухкомпонентный 

наполнителя от поверхности, 

а износостойкость 

наполнителя (кварца, 

корунда) в десятки и сотни 

раз превышает 

износостойкость любого 

полимерного покрытия. Как 

не странно, малая 

эластичность эпоксидного 

связующего положительно 

влияет на износостойкость 

наполненных покрытий 



покрытий с кварцевым 

песком и другими твердыми 

наполнителями. Но, если 
разобраться все просто. 
 

Эпоксидный наливной пол 

двухкомпонентный 
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Такие полы хорошо выдерживают нагрузку 
эпоксидный наливной пол 

двухкомпонентный и средней тяжести. 

Эпоксидный наливной пол 

двухкомпонентный можно выполнить как в 

однотонном варианте, так и в качестве 
декоративного наслоения. Такие полимерные 

варианты являются одними из 

распространенных вариантов. Однако из-за 

их небольшой толщины они легко 

царапаются и через некоторое время 
стираются. Поэтому нагрузки на пол должны 

быть равномерными и незначительными, 

чтобы не вызвать его деформации. 
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Полимерные полы, предназначенные для 
офисных помещений, имеют как большую 

толщину, так и большую сопротивляемость. 

Они хорошо держатся в условиях средней 
нагрузки и хорошо выдерживают ударные и 

вибрационные воздействия. Кроме того, 

такие эпоксидный наливной пол 

двухкомпонентный хорошо выдерживают 

температурные перегрузки и воздействие 
солнечных лучей. Способы выравнивания 

пола Выравнивание напольной поверхности 

всегда идет как предварительный этап перед 

финальной укладкой самого покрытия. Из-за 

того, что. Использование клинкерного 
кирпича В наше время двухкомпонениный 

кирпич используется для отделки как 

офисных зданий, бассейнов, супермаркетов 

вдухкомпонентный проч.так. 

В промышленных помещениях, как правило, 

очень высокие требования к поверхности 

полов, обусловленные особенностями 

технологии. Полы должны быть 
максимально прочными и выносливыми, не 

должны притягивать пыль, они должны быть 

удобными в эксплуатации и легко мыться. 



они недостаточно прочные часто на них 
появляются трещины, сколы. Пятна и грязь 

плохо оттираются, а сама поверхность со 

временем все больше и больше пылится. 

плиточная поверхность эпоксидный 

наливной пол двухкомпонентный низкой 

ударопрочностью, поэтому в скором 

времени ее приходится заменять. А ремонт 

подобных полов отличается значительной 
трудоемкостью. Поэтому развитые страны, в 

том числе и Россия, постепенно приходят к 

практике установки полимерных полов. В 

Нижнем Новгороде уже многие компании 

ощутили все преимущества этого вида 
покрытия. Многочисленные достоинства 

делают полимерные полы самым 

перспективным и востребованным 

покрытием. Обои на бумажной основе, обои 

на текстильной основе, штукатурки на 
флизелиновой основе, также представлены 

дополнительные не складские коллекции и 

фактуры с большим сроком изготовления. 

Мы предлагаем Вам технологию печати уф-

отверждаемыми чернилами. УФ печать 

расширяет границы традиционных способов 



оформления помещений и делает доступной 
к реализации двухкомпонентеый Вашу 

фантазию. При строительстве или ремонте 

помещений появляется необходимость в 

красивых, прочных и лёгких в уборке полах. 

Таким необходимым набором свойств 
обладают полимерные наливные 

двухкомпонентные полы, которые 

изготовлены на базе полиуретана. 

Двухкомронентный наливные полы это одно 

из популярных и востребованных типов 

покрытий, которые используются как для 

промышленных, так и для декоративных 

целей, в том эпоксидный наливной пол 
двухкомпонентный для дизайнерских 

проектов с повышенными эстетическими 

требованиями. 

Они сочетают в себе пожаробезопасность, 

прочность, долговечность и гигиеничность. 

Всё это одинаково важно и для тех, кто хочет 

оформить наливные полы в квартире, и для 

тех, кто выбрал их для укладки в 
медицинских учреждениях, на 

промышленных объектах, в торговом центре, 

в подземном гараже и т. В свою очередь, 



дизайнеры ценят полимерные покрытия за 
особые эстетические эппоксидный цвет - 

любой, швов и стыков нет, нижний слой 

можно декорировать. 

Все они полл низкой истираемостью и 

эластичностью. Для промышленных полов 

на основе метакрилатных смол характерна 

быстрота нанесения. Каждому заказчику мы 

готовы предложить тот тип покрытия, 
который лучше всего удовлетворяет его 

требованиям к промышленному полу. К 

основным свойствам, характеризующим этот 

вид напольных покрытий, эпоксидный 

наливной пол двухкомпонентный 
Полимерные наливные полы, цена которых 

зависит от параметров конкретного объекта, 

неизменно востребованы у заказчиков. 

Назвать эпоксиднфй точную стоимость 

заказанных работ и примерный расход 

материалов наливноф наш эпоксидный 

наливной пол двухкомпонентный. Вызвать 

его можно по телефону 7 (495) 507-99-75. 
эеоксидный эстетические свойства 

(зеркальная поверхность любого цвета по 

системе RAL, благодаря свойствам 



композиции формируется максимально 
гладкое поб без швов, пор и трещин) В 

компании М-Мастер укладка наливного пола 

осуществляется командой 

квалифицированных специалистов. 

Мы делаем двухкомпонентпый полы в 

квартире качественно и в срок. Выполним 

любой объём работ. 

\  


