
Эпоксидный наливной промышленный пол. Такие полы разрешены к применению в 
медицинских и учебных учреждениях, пищевых производствах и детских садах.  
 

 
 

 
 
 

 
 

Эпоксидный наливной 

промышленный пол  

>>>MORE<<< 

Добавляя в эпоксидную 

смолу специальные 

компоненты, можно, в 

зависимости от технических 

требований к поверхности, 

придать напольному 

покрытию ряд 

дополнительных свойств 

повышенную 

кислотостойкость, 
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эластичность (до 50), 

антистатичность. Эпоксидные 

покрытия с кварцевым 

наполнителем обладают 

промышленнный 

прочностью, 

износостойкостью, 

устойчивостью к эпоксидный 

наливной промышленный пол 
поверхности под давлением. 

Устройство эпоксидных 

полов занимает несколько 

дней и зависит от эиоксидный 

выполняемых операций. Все 

работы должны выполняться 

при положительных 

температурах (как правило, 



не ниже 15 

C).     Полиуретановые 

покрытия сочетают в себе 

высокую твердость и 

эластичность. Благодаря 

этому они наиболее 

эпоксиидный для 

эксплуатации в помещениях с 

постоянной вибрацией или 

подвижностью пола, а также 

при жестких абразивных 
нагрузках. 

Покрытия эпоксидный 

наливной промышленный пол 

полиуретановой основе в 

процессе эксплуатации 

выдерживают высокие 



перепады температур и 

большие ударные нагрузки. 

Они прекрасно себя 

зарекомендовали при 

устройстве в гаражах 

наклонных пандусов, 

подвергаемых в зимнее время 

эпоксидный наливной 

промышленный пол 

шипованной резины, 

автомобильных колес с 

цепями противоскольжения, и 

т. Применяется при средней 

механической и высокой 
абразивной нагрузке на пол. 

Система высокоэффективна 

для покрытия пола в 



торговых складских 

помещениях с высокой 

проходимостью людей и 

техники… Применяется 

эпоксидный наливной 

промышленный пол 

высокой  механической 

нагрузке на пол. Армируется 

стекловолокном. Покрытие 

высокоэффективно для 

любых видов промышленных, 

складских и 

административных 

помещений… 

Система  используется  в 

качестве беспыльного 

монолитного покрытия 



бетонных и эпоксидный 

наливной промышленный пол 

полов. Материал отличается 

отсутствием неприятного 

запаха, присущего 

полимерным составам во 

время их отверждения. 

Покрытие устойчиво к 

кислотным, щелочным и 

кислотно-щелочным средам. 

Система применяется в 

химических лабораториях, 

цехах производства 

химической продукции, на 

площадях пролива 

агрессивных технических 
жидкостей. 



Пол создает условия для 

эксплуатации помещения. 

Помещения, в которых 

происходит производство, 

складирование товара, 

торговля требует особых 

полов - прочных, 

долговечных, надежных. 

Полимерные покрытия 

максимально подходят для 

интенсивной эксплуатации, 

создают самые эффективные 

условия работы в различных 

отраслях промышленности 

и бизнеса. Полимерный пол 

предназначен для 

использования в качестве 



беспыльного монолитного 

покрытия бетонных 

и мозаичных полов. 

Эпоксидный наливной 

промышленный пол 

разработки полимерных 

полов заключается в создании 

покрытия, которое не имеет 

ограничений 

по использованию 

в промышленных 
и административных целях. 

За счет ряда уникальных 

свойств, присущих только 

современным полимерным 

материалам, покрытие 

не имеет аналогов. 



Полимерные полы являются 

универсальной и надежной 

защитой интенсивно 

эксплуатируемого пола 

в складских, торговых 

и промышленных 

помещениях. Использование 

полимерных систем для 

бетонного пола 

обуславливается его 

универсальной 

гигиеничностью материал 

не пылит, легко поддается 

влажной уборке, не имеет 
швов. 

Такой пол обладает 

высочайшей химической 



стойкостью, антистатичен, 

может выдерживать 

интенсивную эксплуатацию 

в отрицательных 

температурах. На объектах 

с высокой проходимостью 

людей и техники требуются 

промышленнфй 

износостойкие и прочностные 

характеристики пола, всем 

этим требованиям 

удовлетворяет полимерный 
пол. 

Системы полимерных 

покрытий пола Праспан 

предназначены для 

использования в качестве 



беспыльного монолитного 

покрытия бетонных 

и мозаичных полов. Они 

обеспечивают защиту 

бетонных поверхностей 

от разрушения при истирании 

и других воздействиях 

в соответствии 

с требованиями СНиП 2. 13-

88 Полы и СНиП 3. 01-87 -

Изоляционные и отделочные 

покрытия и создающего 

необходимые условия для 
их комфортной эксплуатации. 

Основой материала Праспан 

является синтетическая 

смола, модифицированная 



метилметакрилатами. 

Свойства основы и ряд 

специальных добавок 

и придают материалу его 
уникальные свойства. 
 

Эпоксидный наливной 

промышленный пол 

<>>>MORE<<< 

Через 15-20 мин на поверхности образуется 

корочка высохшего материала, поэтому все 
операции по разравниванию следует 

заканчивать не позже чем через 15 мин после 

нанесения материала. Для обеспечения 

равномерности проммышленный 

поверхности и удаления пузырьков воздуха 
из наливного пола проводят прокатку 

свеженанесенного эпоесидный покрытия 

игольчатым валиком. Такая прокатка не 

обязательна, но позволяет равномерно 

распределить материал по площади и 
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эпоксидный наливной промышленный пол 
его выравнивание. 

Виды высоконаполненных и высокопрочных 

систем разнообразны, они 
классифицируются по толщине покрытия и 

виду наполнителя. Наносятся двумя 

принципиально разными методами, 

отличающимися способом смешивания 

смолы и наполнителя. Первый метод путем 
присыпки, более простой, отличается 

эпоксидный наливной промышленный пол 

укладки и не требует специальной 

эпоксидный наливной промышленный пол и 

высокой эпоксидный наливной 
промышленный пол персонала. Однако он 

менее экономичен. 

Второй метод - с технологией смешивания 
смолы и наполнителя до эпоксидный 

наливной промышленный пол материала, - 

более эпоксидный наливной промышленный 

пол и занимает на ливной времени для 

выполнения. Он требует высокой 
квалификации персонала, но экономически 

более выгоден. Укладка готовой смеси 

выполняется вручную или с применением 



затирочных машин. Первый вариант требует 
высококвалифицированного персонала, а 

второй - использования дорогостоящего 

оборудования. Поэтому в настоящее время 

наиболее распространена технология 

устройства наполненных систем путем 
присыпки. Рис. Декоративное покрытие 

тераццо на основе эпоксидных смол с 

цветным кварцевым песком 1 - смесь 

окрашенного кварцевого песка с эпоксидным 

связующим 2 - грунтовочный слой 3 - 
основание При устройстве 

высоконаполненных систем в качестве 

наполнителя используется кварцевый песок 

или специально подобранные смеси 

наполнителей разных фракций и цветов. 

Когда песок или смеси обладают высокой 

декоративностью, получаемое покрытие 

часто называется тераццо. Такое покрытие 
обладает привлекательным внешним видом, 

высокой прочностью и длительным сроком 

службы (до 30 лет). Финишный слой 

наносят, чтобы придать поверхности 

высокую износоустойчивость, химстойкость 
и высокую декоративность. Также такой 



слой может применяться для придания 
поверхности особых свойств 

дополнительного блеска или матовости, 

высокой шероховатости или гладкости, 

особенного цвета и др. 

В качестве финишного покрытия могут 

использоваться как смола основного слоя, 

так и специальный прозрачный лак (матовый 

или глянцевый). Финишный слой наносят 
валиком, полиуретановым шпателем, 

методами безвоздушного и воздушного 

распыления. Толщина слоя составляет 0,1-

0,4 мм. Полимерное покрытие является 

безусадочным, налиуной в бетонном 
основании, возраст которого меньше 1 года, 

требуется прорезание швов, так как в нем 

происходят деформационные и усадочные 

процессы. Швы в полимерном покрытии 

повторяют существующие швы бетонного 
основания и после нарезания заполняются 

полиуретановым герметиком. 

После окончания работ по обустройству 
наливного полимерного покрытия 

промышленныый проникновение в 

помещение людей, транспорта, животных, 



птиц и насекомых. Наливные полимерные 
3D полы (готовые системы). Купить, цена, 

фото, отзывы. Киев Харьков Донецк 

Днепропетровск Львов Одесса Запорожье 

Луганск Симферополь Севастополь 

Черкассы Винница Знак означает что 
компания загрузила свидетельство о 

государственной регистрации для 

подтверждения своего юридического статуса 

компании или физического лица-

предпринимателя. 

Наливной пол - это одно из самых 

прогрессивных эпоксидный наливной 

промышленный пол качественных покрытий, 
которые существуют в современности. Это 

многослойное покрытие, каждый слой 

которого имеет определенные свойства. 

Такое сочетание необходимо для 

объединения всех положительных качеств 
каждого слоя. 

В квартире или доме такой слой будет 

полезен при изготовлении 3D полов. Здесь 
идеально выровненная стяжка покрывается 

специальным грунтом, который закрепляет 

трещины и подготавливает основание. Затем 



основание шпаклюется специальной 
шпаклевкой. 

Потом стяжка покрывается 

двухкомпонентной основой. На эту основу 
клеится напечатанная на интерьерном 

принтере картинка. Эта картинка часто 

создает иллюзию объема под определенным 

углом зрения. Эту картинку делает дизайнер 

согласно размеров комнаты и пожеланий 
заказчика. На приклеенное изображение 

наливается запечатывающий слой. Этот слой 

может быть любой толщины. Но одного 

миллиметра будет более чем достаточно. 

Наливной пол можно мыть агрессивными 

моющими средствами не боясь их испортить. 
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