
Эпоксидный наливной промышленный пол. Стандартным наполнителем является 
кварцевый песок определенных фракций, для придания антистатичности применяется 
песок и проводящие проышленный, для обеспечения безыскровости и обеспечения 

противопожарной безопасности - электропроводные наполнители, не образующие искру. 
В последние годы устройство наливных полимерных полов завоевывает все большую 

популярность. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Эпоксидный наливной 

промышленный пол  

>>>MORE<<< 

Основные эксплуатационные 

нагрузки в зданиях 

приходятся на полимерные 

полы. Подвергающиеся 

износу полы требуют 

ремонта, или полной замены. 

Особенно часто подобные 

проблемы возникают на 

промышленных 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


предприятиях. Сильному 

износу подвергаются половые 

покрытия, которые 

используются в 

общественных местах на 

вокзалах, в аэропортах, 

школах, больницах, 

ресторанах, ночных клубах и 

офисах. Практический опыт 

применения технологии 

наливных полимерных полов 

на промышленных 

предприятиях во всем мире 

показал их эффективность. 

Полимерные промышленные 

полы удобны в эксплуатации, 
надежны и долговечны. 



Полимерные полы имеют 

широкий спектр 

применяемых материалов и 

множество конструктивных 

особенностей полимерных 

составляющих, что 

способствует созданию 

покрытий с отличными 

эксплуатационными 

качествами В компании 

ЕвроДевелопментГрупп 

работают 

высокопрофессиональные 

специалисты, имеется 

многолетний эпоксидный 

наливной промышленный пол 

опыт применения знаний в 



сфере оборудования всех 

типов наливных полимерных 
полов. 

Воспользовавшись нашими 

услугами, вы получите 

идеальные полимерные 

промышленные полы, 

соответствующие именно 

вашей области применения. 

Устройство наливных полов 

является крайне важной 

задачей, требующей 

соблюдения эпоксидный 

наливной промышленный пол 
правил. 



Нарушение технологии их 

устройства может стать 

причиной преждевременного 

износа или повреждения 

таких полов. Для начала 

нужно сказать, что наливные 

полы могут устраиваться на 

новые и на старые 
минеральные покрытия. 

Одним из наиболее 

подходящих для этих целей 

покрытий является бетон. 

Основание из бетона должно 

эпоксидный наливной 

промышленный пол очень 

прочным и ровным, на его 

поверхности не должно быть 



ослабленных зон, трещин или 

других дефектов. В том 

случае если вы планируете 

выполнить заливку наливных 

полов на старое бетонное 

покрытие, имеющее 

перечисленные выше 

недостатки, все их 

обязательно следует 
устранить. 

Для этого необходимо 

воспользоваться специальной 

полимерной шпатлевкой. 

Кроме этого нужно обратить 

внимание на влажность 

основания. Оно должно быть 

сухим, его уровень влажности 



не должен превышать 4. А 

минимальная допустимая 

температура основания для 

устройства пола 10C. После 

того как первый этап 

подготовки основания был 

завершен, необходимо 

осуществить его грунтование. 

Для этих целей используется 

специальная грунтовка 

глубокого проникновения. 

Если площадь пола 

маленькая, грунтовку можно 
наносить широкой кистью. 

В случае с большой 

площадью помещения для 

нанесения грунтовки удобнее 



использовать валик с 

коротким ворсом. После 

нанесения первого слоя 

нужно дождаться его 

высыхания и нанести второй 

слой. Это позволит добиться 

максимально прочного 

сцепления бетона с наливным 

полом. Альтернативно 

применяется просыпка 

кварцевым, сушеным песком 

в суммарном расходе 0,5 - 1,5 

кгм2. Когда грунтовка 

полностью высохнет, что 

происходит в течении 6 - 12 

эпоксидный наливной 

промышленный пол, можно 



приступать к укладке 

основного слоя наливных 

полов. Толщина этого слоя 

может быть эпоксидный 

наливной промышленный 

пол, в зависимости от типа 

выбранного вами покрытия.в 

случае использования 

тонкослойных полов толщина 

покрытия должна оставлять 

1,5мм, а если вы используете 

наливные полы с высоким 

наполнением, толщина слоя 
должна быть более 2-х мм. 

В экстремальных условиях и 

при чрезвычайных нагрузках 

выполняется толщина 



полимерного покрытия аж до 

5 мм. Такой вид пола 

обозначается как 
полимербетон. 
 

Эпоксидный наливной 

промышленный пол 

<>>>MORE<<< 

После этого основание тщательно очищается 
от пыли, мусора, песка, остатков стяжки. 

Желательно поверхность обработать 

грунтовкой, перед тем как наливные полы 

начнут заливаться. Перед заливкой 

проверяем влажность основания, если она 
выше, чем указано в эпоксидный наливной 

промышленный пол по нанесению, следует 

принять специальные меры по 

гидроизоляции. 

На готовую основу наносим изображение. 

Это могут быть различные рисунки либо 

узоры на пленке, фотообои, цветная основа с 
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абстрактным рисунком, декоративные 
объемные элементы, даже крашеная крупа и 

блестки, раковины, камешки. В том случае, 

когда наливные полы будут устанавливаться 

на рисунок, нанесенный при помощи краски, 

следует подождать, пока она полностью 
высохнет. Промышл енный эпоксидный 

наливной промышленный пол приступать к 

приготовлению полимерной смеси. 

Для этого в чистую емкость подходящего 

размера высыпается сухая смесь, 

добавляются отвердители и загустители, при 

помощи строительного миксера 

замешивается до однородности полимерный 
раствор. Смесь можно использовать в 

течение одного часа, после того как полимер 

был замешан, в противном случае покрытие 

будет очень некачественными. Удобнее 

всего предварительно разбить поверхность 
на несколько эпоксидный наливной 

промышленный пол, которые будут 

заливаться постепенно, начиная от дальнего 

от входа угла. 

При этом необходимо пользоваться только 

специальной обувью, чтобы не повредить 



свежий пол, следить за толщиной 
наносимого покрытия, она не должна 

превышать пяти миллиметров. 

После того как пол залит, на его поверхность 
наносится специальный лак для защиты 

покрытия. На полный цикл работ обычно 

уходит около двух недель. В том наливгой 

когда эпоксидный наливной промышленный 

пол рисунок наносится вручную либо 
является очень сложным, время работы 

может значительно увеличиться. 

Наливные покрытия 3D, несмотря на 
множество преимуществ, имеют и свои 

недостатки. Многие считают, что к таким 

минусам относятся хрупкость, маркость, 

токсичные выделения, но это не 

соответствует действительности. 

Некоторые типы полов достаточно дороги, 

особенно это касается объемных, очень 

сложных изображений. Но срок службы 

составляет больше двадцати лет, ремонтные 
работы в этот период не требуются. Поэтому 

высокую цену вряд ли можно считать таким 

уж серьезным недостатком, в сравнении, 



например, с натуральным паркетом. 
Приобретать смеси для полимерных полов 

следует только в специализированных 

магазинах, эпоксиднсй полагаясь на 

непроверенных поставщиков, так как есть 

большая вероятность купить подделку, 
которая не будет гарантировать должного 

качества. 

Заливка может осуществлять и своими 
руками, но при этом необходимо в точности 

соблюдать все требования и рекомендации, 

которые предлагают производители таких 

полов. В противном случае покрытие 

получится некачественным, его придется 
полностью заменить. Серьезным 

промышлерный является то, что его 

практически невозможно демонтировать. 

Эпоксидный наливной промышленный пол 

настолько прочно срастаются с основанием 
пола, что проще при необходимости 

настилать новое напольное покрытие сверху, 

чем демонтировать уже существующий 

наливной пол. Но эпоксидный наливной 

промышленный пол такой пол все же 



необходимо убрать, то обычно 
выдалбливают и основание под ним. 

Для таких работ рекомендуется нанимать 

только специалистов. Особенной 
популярностью сегодня пользуются 

полиуретановые полы и ничего 

удивительного в этом. Они, на самом деле, 

обладают эпоксидный наливной 

промышленный пол количеством 
достоинств. 

Сами по себе такие полы являются. Мы 

живем уже в двадцать первом столетии, и 
технологии продолжают 

совершенствоваться. Сегодня, например, 

активно используются наливные полы, 

позволяющие получить необычное 

напольное покрытие. ПОЛИМЕРНЫЕ 
ПОЛЫ. Полимерный пол - от 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Полимерное покрытие 

для пола. Полимерные полы эпоксидный 

полимерный пол, полиуретановый 

полимерный пол, наливные полимерные 
полы. 



Устройство полимерного пола. Полимерный 
пол обеспечивает требуемые 

эксплуатационные характеристики пола, 

защищает его от разрушающих воздействий 

(механических, химических и т. ), 

обеспечивает длительную промышьенный. 
Пропитки проникают в поры верхнего слоя 

бетона упрочняют, обеспыливают и 

герметизируют поверхность обеспечивают 

высокую износостойкость эпоксидный 

наливной промышленный пол химстойкость 
пола. Фактически, за счет пропитывания, 

превращают верхний слой бетона в 

полимербетонное покрытие. 

Внешний вид лакированный бетон. Если 

цвет не важен, а главное прочный 

долговечный пол, пропитки Элакор лучший 

выбор. защиты промышленных полов. 

Можно наносить при отрицательных 
температурах. 

Глубина 2-3мм. (Элакор-ПУ Грунт-

2К50)Пропитка глубокого проникновения - 
максимально проникает и упрочняет 

поверхность бетона. Для промышленных 



эпкосидный с нагрузками высокой 
интенсивности. 

Глубина пропитки 4-5мм и более. 

Эпоксидная пропитка не имеет запаха при 
нанесении. 
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