
Гидро изоляция. Наши высококвалифицированные специалисты помогут подобрать 
оптимальный для Вас по цене, качеству и требуемым техническим параметрам 
промышленные наливные полимерные гидро изоляция, проведут обучение и шеф-монтаж, 

а также гарантируют гидро изоляция устройство полов. На полы, как известно, ежедневно 
оказываются большие нагрузки. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Гидро изоляция  

>>>MORE<<< 

С учетом всех 

вышеперечисленных 

преимуществ, полимерные 

полы становятся все более 

востребованным решением 

как в небольших помещениях, 

так и на крупных 

индустриальных объектах. На 

сегодняшний день 

потребность в гидро изоляция 
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покрытиях удовлетворяет ряд 

популярных марок от 

ведущих мировых 

производителей полимерной 

продукции промышленного 

назначения. 

-11. 2015г. В большинстве 

городов улицы 

поддерживаются в чистоте и 

порядке. Для этой цели. 

2015г. Когда следует что-

либо покрасить, многие из 

гидро изоляция решают 

воспользоваться обычной. 

2015г. Культиваторы 

незаменимый садовый 

инструмент, позволяющий 



значительно облегчить. 2015г. 

Использование специальных 

узлов гидро изоляция с 

помощью которых на 

производстве удается. Гидро 

изоляция. Для решения такой 

производственной задачи, как 

транспортировка газов до 
потребителя. 

Полимерные полы в 

СмоленскеДля того, чтобы 

купить товары в гидро 

изоляция полимерные полы в 

Смоленске или узнать цену 

необходимо связаться с 

поставщиком или 

производителем по телефону 



УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЛИМЕРНЫХ 

НАЛИВНЫХ ПОЛОВ, 

БЕТОННЫХ ПОЛОВ С 

УПРОЧНЕННЫМ 
ВЕРХНИМ Гидро изоляция. 

В Смоленске, Смоленской 

области, Москве, Московской 

области и ЦФО России. 

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫ - ПОЛЫ 

ДЛЯ ЛЮБЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ, СКЛАДОВ, 

ПАРКИНГОВ, ОФИСНЫХ И 

ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ. 



(Консультации по ценам 

гидро изоляция технологиям 
89203265405, 89258809451). 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЛИМЕРНЫХ 

НАЛИВНЫХ ПОЛОВ, 

БЕТОННЫХ ПОЛОВ С 

УПРОЧНЕННЫМ 

ВЕРХНИМ СЛОЕМ. В 

Смоленске, Смоленской 

области, Москве, Московской 

области и ЦФО Гидро 

изоляция. НАШИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫ - ПОЛЫ 



ДЛЯ ЛЮБЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ, СКЛАДОВ, 

ПАРКИНГОВ, ОФИСНЫХ И 

ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ. 

(Консультации по ценам и 

технологиям 89203265405, 

89258809451). Полы на 

основе бетонной стяжки 

принято считать 

промышленными полами. Не 

секрет, что такие полы 

обладают повышенной 

прочностью и 

долговечностью, однако для 

придания им большей 

практичности применяют 
различные способы защиты. 



Наиболее распространенным 

методом является полимерное 

покрытие. Полимерное 

покрытие защищает от 

разрушения, служит для 

обеспыливания бетонной 

поверхности, а также для 

создания дизайнерских 

решений в общественных 

местах и жилых помещениях. 

Применение технологий 

наливных полов гидро 

изоляция создать бесшовную 

конструкцию напольного 

покрытия, обладающую 

высокой прочностью 
износоустойчивостью. 



А широкая цветовая гамма 

полимерных покрытий 

помогает дизайнерам решать 

самые сложные гидро 

изоляция в оформлении 

помещений. Каждый 

самостоятельно решает, какой 

вариант для него более 

приемлим и выгоден в плане 

качества и стоимости. 

Полимерное является 

невоспламеняемым, 

трудногорючим материалом, 

кроме того, оно абсолютно 

нетоксично. Благодаря этим 

качествам, полимерные 

наливные полы разрешены к 



применению в детских 

учреждениях и больницах. 

Использование в таких 

учреждениях, а также в 

офисах и жилых помещениях 

полимерных полов возможно 

еще и благодаря 

разнообразию расцветок и 
регулированию блеска. 

Используя дизайнерский 

подход и фантазию, с их 

помощью можно создавать 

различные композиции. 

Покрытия для гаражей 

полимерного типа отлично 

себя зарекомендовали, они 

превосходят по своим 



свойствам упрочненные 

бетонные полы (топпинг). 

Полимерные полы в гараже 

бывают эпоксидные или 

полиуретановые (другие виды 

наливных полов в гидро 

изоляция практически не 
применяются). 

Если сравнить 

функциональность топпинга 

и полимерных полов, то для 

упрочняющей затирки ее 

уровень составит около 70. 

Этот же показатель для 

эпоксидного покрытия равен 

100 за счет создаваемой на 

гидро изоляция бетона 



пленки, а главное этот слой 

химически нейтрален по 

отношению к бетону. Полы 

на полиуретановой основе 

относятся к группе 

эластичных, они хорошо 

противостоят ударным 

нагрузкам, а также 

истиранию и агрессивному 

воздействию среды. Их 

недостатком (впрочем, это 

имеет отношение ко всем 

видам полимерных полов) 

можно считать длительность 

процесса монтажа из-за 

долгого времени созревания 
бетона. 



Огромным преимуществом 

гидро изоляция систем 

является их многослойность, 

количество слоев достигает 

пяти. Материал быстро 

затвердевает, поэтому слои 
наносят с интервалом 4 часа. 
 

Гидро изоляция 

<>>>MORE<<< 

Для рубленой деревянной конструкции 

распространённой схемой является клеть-

четверик. Размер такой конструкции, как 
правило, составляет 4 х 5 м. Можно также 

сооружать пятистенок с внутренней несущей 

вспомогательной стеной. Если требуется 

постройка больших размеров, то строят 

несколько клетей, которые снабжены 
переходами и гидро изоляция. 

Минимальную толщину стен определяют по 

расчёту теплопроводности. При этом надо 
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обращать внимание на среднюю температуру 
самой ги дро недели года. Расстояние между 

несущими стенами при использовании 

древесных балок может достигать 6-8 м. 

Однако при этом нужны толстые брёвна. 

Диаметр таких брёвен должен составлять 
примерно 30 см. Для перекрытия выбирают 

более тонкие доски либо брусья. 

При этом пролёт, как правило, 
ограничивается 4-5 метрами. Перекрытие 

чердака из стропильных ферм может с 

успехом перекрывать дом шириной до Гидро 

изоляция м. Если стены возводятся из камня, 

то ширина пролёта зависима от конструкции 
перекрытия. 

Толщина же таких стен, как правило, 

составляет 0,5 м. Каменные дома, типично, 
характеризуются схемами с поперечными 

либо продольными несущими стенами. План 

строения характеризуется уступчатой либо 

же прямоугольной формой. Такое здание 

может дополняться пристройками. 
Деревянный каркасный дом, как правило, 

строят не более двух этажей в высоту. 

Устройство наружных панелей зачастую 



определяет толщину стены такого дома. 
Гидо, всё же, стены редко превышают 20 см 

в толщину. Каркас таких домов сооружается 

из брусьев, гидро изоляция, клееной 

древесины либо досок. Конструкции 

каркасных исполнений гидро изоляция 
увеличивать размеры оконных проёмов. 

Также эти изоля ция позволяют обходиться 

без внутренних несущих стен. 
Следовательно, планировка такого дома 

может проводиться с большими степенями 

свободы. В доме со сводами кровля должна 

перекрывать отдельно каждое помещение. 

Ширина пролёта из легковесного бетона на 
металлической сетке, типично, 

ограничивается 3 или 5 метрами. 

Гидро изоляция выше подъём свода и 
больше пролёт, тем большее распорное 

усилие оказывается на стены и перекрытия. 

У готовых строительных модулей 

конструкций из железобетона есть ряд 

недостатков. Особенно для индивидуальных 
застройщиков. Так, гидро изоляция, плиты 

либо же элементы каркаса, как правило, 

наделены большими размерами. Их трудно 



подгонять к постройке с планом сложной 
конфигурации либо неточным планом. 

Также такие блоки нуждаются в организации 

специальной транспортировки. 

Следовательно, дороги и разворотные 

площадки также накладывают на 
применение таких материалов определённые 

ограничения. Кроме того, после доставки 

такие материалы должны укладываться 

гидро изоляция помощью крана либо других 

подъёмных механизмов и оборудования. 

В связи с названными проблемами, равно как 

и высокой стоимостью, следует 

ориентироваться, прежде всего, на 
применение местных материалов. Если 

гидро изоляция части здания 

изготавливаются внушительными "кусками" 

то они должны быть произведены рядом 

либо изол яция на месте, в пределах 
строительной площадки. 

Материалы должны отличаться прочностью 

и долговечностью. При этом самыми 
достойными следует считать те материалы, 

которые, к тому же, поддаются лёгкой 

обработке. Гидро изоляция материалы 



должны быть лёгкими, экологически 
чистыми, требовать мало энергии при 

монтаже и производстве. Учитывая 

названные требования, гидро изоляция, что 

такие материалы отличны от тех, которые 

типично применяются для застройки 
современных городов и посёлков. Кроме 

материалов, доступных прямо гидро 

изоляция месте, следует обратить внимание 

на пенобетоны и другие пористые изолчция 

блоки. 

Эти материалы отличаются такой же 

плотностью и прочностью, как и дерево. 

Следовательно, они могут быть легко 
обработаны, стёсаны. В них легко вбивать 

гвозди. 

\  


