
Гидроизоляция под наливной пол. Она состоит из базового бетонного основания (в 
некоторых случаях это может быть цементно-песчаная гидроизоляция под наливной пол, 
магнезит или ангидрит, керамическая плитка), которое пропитывается специальными 

грунтовками, повышающими его прочность. После высыхания первого грунтовочного 
слоя, наносится основной слой и финишный слой, и в завершении производится нарезка 

швов для предотвращения деформации пола из-за хождения бетонных плит. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Гидроизоляция под наливной 

пол  

>>>MORE<<< 

Чистота и гигиена бесшовных 

полов обуславливается их 

технологичностью. 

Отсутствие швов и трещин 

положительно гидроизоляция 

под наливной пол на борьбе с 

паразитами. Полы из таких 

материалов отлично 

поддаются уборке, не 
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впитывают влаги и не 

выделяют испарений. Такие 

покрытия просто призваны к 

использованию в помещениях 

с гидроизоляция под 

наливной пол требованиями к 

гигиене и чистоте. 

Безопасность при 

эксплуатации наливных, 

полимерных полов 

обуславливается 

возможностью создания 

любого типа поверхности, от 

шероховатой до идеально 

гладкой. Разнообразие 

декора. Неотъемлемым 

атрибутом наливных полов 



является их возможная 

цветовая гамма, что 

положительно влияет на 

создание в помещении 

определённого 

психологического климата. 

Прочность наливных полов от 

механических воздействий, 

достигается специальной 

высокотехнологичной 

структурой. К тому же, такой 

состав гораздо эластичней 

бетона. Практичность и 

долговечность. При условии 

правильного монтажа и 

аккуратного использования 

покрытия, оно прослужит вам 



пдо 15 лет, что не может не 

радовать. - Для начала 

необходимо отшлифовать 

бетон, обычно это делается 

специальными 

инструментами с алмазными 

насадками. Шлифовка бетона 

поможет вскрыть трещины и 

поры бетонного покрытия, 

которые гидроизоляция под 

наливной пол дальнейшем 

могут разрушаться. Обычно 

при шлифовке снимают до 1 

мм гидроизоляция под 
наливной пол покрытия. 

Тонкослойные толщина таких 

полимерных полов достигает 



250-350 мкм. Такое покрытие 

идеально подходит для полов 

со средними типами нагрузок. 

Также такое покрытие можно 

использовать пол декора, 

гидроизоляции, укрепления 
полов и стен. 

Высоконаполненные толщина 

такого полимерного 

покрытия достигает 3-4 мм. 

Высокая толщина пола 

обеспечивает высокую 

прочность и практичность 

изделия. Декор помещения с 

использованием такой 

толщины, позволяют 

украсить пол введением иод 



хлопьев. Первый раз 

покрываем пол лаком после 

того, как слой мастики 

немного подсохнет. После 

высыхания лака, покрываем 

его вторым слоем, уже с 
декоративным покрытием. 

- 142 130 просмотров - 129 

690 просмотров - 126 700 

просмотров - 122 632 

просмотров - 110 357 

просмотров - 92 337 

просмотров - 83 361 

просмотров - 62 173 

просмотров - 56 628 

просмотров - 54 061 

просмотров Полимерные 



полы отвечают всем 

гигиеническим требованиям, 

легко убираются, долго 

служат, экологически чистые. 

Для мытья полимерного пола 

можно использовать любые 

моющие 

средства.   Практически 

каждый тип полимерных 

полов возможно применять в 

составе разных систем. Это 

позволяет подобрать 

оптимальное решение по цене 
и характеристикам. 

Если вы решили заняться 

нанесением полимерных 

полов у себя дома или в 



офисе - обратитесь в нашу 

компанию, и цена на 

полимерные полы вас 

приятно гидроизоляция под 

наливной пол. Полимерным 

полам можно придать 

практически любой вид. 

Стандартный цвет - серый, по 

каталогу RAL - 7040. Данный 

цвет оптимально подходит 

для промышленных объектов. 

Колеровка осуществляется 

практически в любой цвет по 

каталогу Идроизоляция. Фото 

Если сэкономить на каждом 

этапе производства, 

безусловно, стоимость 



полимерных полов будет 

ниже, однако наше мнение 

таково, что качество 

конечного продукта играет 
определяющую роль. 
 

Гидроизоляция под наливной 

пол 

<>>>MORE<<< 

Наливные эпоксидные и полиуретановые 

покрытия очень широко применяются на 
взрывоопасных производствах, таких как 

нефтепереработка, испытательные 

химические лаборатории и многое другое. В 

нанесенном состоянии наливные 

полимерные полы являются слабо 
распространяющими пламя при горении, 

умеренно опасными по токсичности при 

горении и разрешены к применению на 

гидроизоляция под наливной пол пожарной 

эвакуации общественных и жилых зданий и 
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сооружений Полимерные полы отличаются 
высочайшими характеристиками по 

устойчивости к различным негативам. 

Первую очередь тут надо упомянуть про 
высокие показатели прочности, а также про 

высокие показатели устойчивости к 

химическому воздействию. Именно поэтому 

такие полы очень популярны там, где пол 

подвергается серьезным эксплуатационным 
нагрузкам, а именно ударным нагрузкам, 

нагрузкам на истирание и химическим 

нагрузкам. 

Если более конкретно то полимерный пол 

часто обустраивается на предприятиях 

фармацевтического, пищевого 

гидроизоляция под наливной пол 

химического производства, а также на 
складах и в офисных центрах. 

Гидроизоляция под наливной пол качестве 

исходного материала гидроизоляция под 

наливной пол производстве полимерных 

половых гидроизоляция под наливной пол 
чаще всего применяются компаунды, 

произведенные на основе 

метилметакрилатных, полиуретановых и 



эпоксидных смол. Стоит заметить что 
наибольшей популярностью пользуются 

эпоксидные полимерные полы по причине 

того что они отличаются более высокими 

прочностными характеристиками чем 

остальные, да и вообще они обладают 
большей устойчивостью к негативам. 

Так например эпоксидные полимерные полы 

отличаются высочайшими характеристиками 
по устойчивости к гидроизоляция под 

наливной пол влажности. Также тут стоит 

отметить метилметакрилатные полимерные 

под. Дело в том, под они очень быстро 

сохнут и кроме того они прекрасно 
переносят мороз, причем, тут идет речь не о 

готовом напольном покрытии а о 

полимерном составе которые можно 

использовать при минусовых температурах. 

Покрытие гиддроизоляция резиновой 
крошки применяется на спортивных 

гидроизоляция под наливной пол детских 

площадках, прогулочных зонах, конюшнях, 

гаражах, на складах и паркингах. 

Оно пропускает воду и обеспечивает 

быстрое высыхание поь дождя. Наливное 



покрытие из резиновой крошки имеет 
толщину от Налиивной до 750 мм. 

Производится по методу наливных ковров. 

Поглощает удары за счет упругости 

поверхности. Укладывается на твердое 

основание бетон или асфальт. 

Широкая цветовая гамм. Наливной пол 

данного ипа можно изготовить гладим или 

антискользящим (различной степени пою. 
Очень широкая область применения 

складские комплексы и пищевые цеха, 

промышленность и торговые компексы, 

нналивной, жилые и офисные помещения, 

медицинские учреждения. 

Этапы работ подготовка основания, 

грунтование, укладка основного слоя и 

наполнителя, укладка финишного слоя(при 
необходимости). Стоимость от 980 руб. 2 

Этапы работ подготовка основания, 

грунтование, укладка основного слоя и 

наполнителя, укладка финишного слоя(при 

необходимости). Стоимость от Поо руб. 
Этапы работ подготовка основания, 

ридроизоляция, укладка основного слоя и 

наполнителя, укладка финишного слоя(при 



необходимости). Стоимость от 630 руб. 2 
Полимерные полы декоративного типа также 

используются для создания спортивно-

игровых площадок, мастичных полов для 

гидроизоляции строительных конструкций и 

бесшовных кровельных покрытий. 

Декоративные полимерные покрытия с 

цветным кварцевым песком и 3D имеют 

толщину от 1,5 до 10 мм. Состав 
непигментированная смола и цветной песок. 

Образуют гладкую глянцевую поверхность 

наливного пола с высокими 

эксплуатационными и декоративными 

свойствами. 
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