
Глиняный пол в гараже. Нужно принять во внимание наличие динамических и 
вибрационных глиняный пол в гараже, продолжительность интенсивность воздействия 
агрессивных сред на покрытие, температурный режим, требования к чистоте помещений и 

многие другие параметры. Так, например, эпоксидные полы наилучшим образом подходят 
для химических производств они максимально устойчивы к воздействию агрессивных 

жидкостей, в частности, кислот. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Глиняный пол в гараже  

>>>MORE<<< 

Материалы для сайта 

частично заимствованы с 

подшивок журналов "Делаем 

сами", "Дом". 2015 - Суть 

технологии проста. 

Полимерное покрытие пола 

наносится на бетонную 

стяжку. В основе такого пола 

могут быть эпоксид, 

акрилуретан, 
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метилметакрилат, полиуретан 

и эпоксиполиуретан. От 

выбранного заказчиком 

материала зависит скорость 

высыхания слоя, толщина 

пола и цена покрытия. 

Промышленная бетонная 

стяжка пола сегодня 

используются не только в 

промышленных 

предприятиях, но и в 

производственных цехах, 

логистических и складских 

комплексах, торговых залах 

гипермаркетов Бетонная 

плита способна справиться с 
очень высокой нагрузкой. 



Но верхний слой такого пола 

достаточно слаб, а его 

разрушение часто 

оказывается причиной 

разрушения Бетонным 

покрытиям необходима 

качественная защита от 

преждевременного 

разрушения. Значительно 

улучшить их 

эксплуатационные 

характеристики помогают 

тонкослойные полимерные 

окрасочные покрытия. Самое 

широкое применение такие 

полы Огромное количество 

развлекательных комплексов, 



торговых центров и 

многоэтажных парковок 

способствует появлению в 

строительстве новых 

отделочных материалов, 

которые отличаются особой 

прочностью. Среди этого 

разнообразия Помещения, 

предназначенные для занятий 

спортом, нуждаются в 

устройстве напольных 
покрытий особой прочности. 

Значительные нагрузки на 

основание требуют 

обеспечения высокой 

износоустойчивости пола. 

Большинству из нас знакома 



проблема комфортного и 

компактного размещения 

систем жизнеобеспечения. 

Именно поэтому фальшпол, 

установка которого является 

одним из направлений 

деятельности нашей 

компании, Перед нанесением 

грунтовочного состава 

необходимо провести 

механическую обработку 

основания, в том числе 

необходимо удалить краску, 

масляные и жировые пятна, 

используя, абразивное ( 

фрезеровальные машины), 

дробеструйное ( 



дробеструйные машины) или 

шлифовальное 

оборудование(шлифмашины 

типа СО, Сплитстоун). 

Примыкания к стенам 

обрабатываются в ручную с 

использованием ручного 

инструмента 

(углошлифовальной машиной 

с алмазной чашкой по бетону, 

с насадкой для 
пылеудаления). 

Проверить поверхность на 

наличие трещин и выбоин, 

при их наличии расшить их с 

помощью ручного 

инструмента, удалить все 



плоходержащиеся частицы 

(мелкие камушки, грязь, 

цементное молочко и пыль) 

из трещин и выбоин. 

Непрочнодержащиеся 

частицы служат очагами 

отслоений полимерного пола. 

Перед нанесением 

грунтовочный состав готовят 

согласно инструкции по 

применению и тщательно 

перемешивают с помощью 

низкооборотистого миксера 

(300-400 обмин) в течение 2-3 

минут. С целью обеспечения 

адгезионного слоя с 

последующим слоем 



полимерного пола, 

свежезагрунтованное 

основание рекомендуется 

присыпать чистым 

высушенным песком фракции 

0,1-0,3 в количестве 150-200г 

на 1м2, или полностью 

полимеризовавшееся 

загрунтованное основание 
необходимо отшлифовать. 

Промежуточный (ремонтный) 

или лицевой глиняный пол в 

гараже покрытия необходимо 

наносить на загрунтованное 

основание после его 

высыхания, указанное в 

инструкции глиняный пол в 



гараже применению 

грунтовочного состава. После 

завершения работы, все 

инструменты необходимо как 

можно скорее очистить 

растворителем. После полной 

полимерезации остатки 

материала удаляются только 

механическим способом. 

Перед нанесением финишный 

состав готовят согласно 

инструкции по применению и 

тщательно перемешивают с 

помощью низкооборотистого 

миксера (300-400 обмин) в 

течение 2-3 минут. 



После окончания 

перемешивания, покровный 

состав выливают на 

подготовленное основание и 

равномерно распределяют его 

на поверхности при помощи 

зубчатого шпателя или 

ракелью с выставленным 

уровнем. Нанесение 

материала следует вести от 

стороны противоположной 

выходу. Для лучшего 

удаления воздуха и 

получения равномерной 

толщины полимерного пола 

необходимо прокатать 



поверхность игольчатым 
валиком. 

После того, как глиняный пол 

в гараже слой потеряет 

подвижность, но глиняный 

пол в гараже тоже глиняный 

пол в гараже еще не 

полностью полимеризуется, 

скотч необходимо убрать, 

тогда получится ровный шов. 

Если скотч убрать слишком 

глиняный пол в гараже или 

слишком глиняный пол в 

гараже, то край полимерного 

пола получится неровным 

(материал либо подтечет, 
либо потянется за скотчем). 



При возобновлении 

нанесения на уже нанесённое 

затвердевшее покрытие 

приклеивается скотч с 

отступом от края 2-3 см и 

операция повторяется. Места 

стыков с анкерными 

соединениями (крепления 

станков, металлические 
полосы и т. 

) желательно обходить и не 

устраивать полимерный пол, 

т. при вибрации станков 

покрытие может отойти 

вместе с основанием. При 

работе необходимо избегать 

контакта с кожей и глазами, 



пользоваться респиратором и 

другими средствами 

индивидуальной защиты 

дыхательных путей. 

Требуется обеспечить 

хорошую вентиляцию 

рабочих помещений. При 

попадании покровного 

состава на кожу необходимо 

промыть пораженный участок 

большим количеством воды, 

при попадании в глаза - 

глиняный пол в гараже водой 
и сразу обратиться к врачу. 

При шлифовании 

поверхности следует 

пользоваться защитными 



очками, перчатками и 

респиратором. При 

смешивании компонентов и 

нанесении покрытия 

рекомендуется пользоваться 

резиновыми перчатками и 

респираторами для 

предохранения органов 

дыхания. Полы должны 

выдерживать не только 

статическую нагрузку, но и 

динамическую - вибрацию от 

работающего оборудования, 

движения транспорта 

воздействие от агрессивных 

сред рабочих чистящих 



растворов, воды перепады 
колебаний температуры. 

Рассматривая в глиняный пол 

в гараже основного для пола, 

потребители часто делают 

ставку на уже проверенные 
материалы и технологии. 
 

Глиняный пол в гараже 
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Устройство эпоксидных полов занимает 

несколько дней и зависит от количества 
выполняемых операций. Все работы должны 

выполняться при положительных 

температурах (как правило, не ниже 15 

C).     Полиуретановые покрытия сочетают в 

себе высокую твердость и эластичность. 

Благодаря этому они наиболее подходят для 

эксплуатации в помещениях с постоянной 

вибрацией или подвижностью пола, а также 
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при жестких абразивных 
нагрузках.     Покрытия на полиуретановой 

основе в процессе эксплуатации 

выдерживают высокие перепады температур 

и большие ударные нагрузки. Они прекрасно 

себя зарекомендовали при устройстве в 
гаражах наклонных пандусов, подвергаемых 

в зимнее время воздействию шипованной 

резины, автомобильных колес с цепями 

противоскольжения, и т. Применяется при 

средней механической и высокой абразивной 
нагрузке на пол. Система высокоэффективна 

для покрытия пола в торговых складских 

помещениях с высокой проходимостью 

людей и техники… Применяется при 

высокой  механической нагрузке на пол. 

Армируется стекловолокном. Покрытие 

высокоэффективно для любых видов 

промышленных, складских и 
административных помещений… 

Система  используется  в качестве 

беспыльного монолитного покрытия 

бетонных и мозаичных полов. Материал 

отличается отсутствием неприятного запаха, 
присущего полимерным составам во время 



их отверждения. Покрытие устойчиво к 
кислотным, щелочным и кислотно-

щелочным средам. Система применяется в 

химических лабораториях, цехах 

производства химической продукции, на 

площадях пролива агрессивных технических 
жидкостей. 

Пол создает условия для эксплуатации 

помещения. Помещения, в которых 
происходит производство, складирование 

товара, глиняный пол в гараже требует 

особых полов - прочных, долговечных, 

надежных. Полимерные покрытия 

максимально подходят для интенсивной 
эксплуатации, создают самые эффективные 

условия работы в различных отраслях 

промышленности и бизнеса. Полимерный 

пол предназначен для использования 

в качестве беспыльного монолитного 
покрытия бетонных и мозаичных полов. 

Цель разработки полимерных полов 

заключается в создании покрытия, которое 

не имеет ограничений по использованию 

в промышленных и административных 
целях. 



За счет ряда уникальных свойств, присущих 
глиняный пол в гараже современным 

полимерным глиняный пол в гараже, 

покрытие не имеет аналогов. Полимерные 

полы являются универсальной и надежной 

защитой интенсивно эксплуатируемого пола 
в складских, торговых и промышленных 

помещениях. Использование полимерных 

систем для бетонного пола обуславливается 

глиняный пол в гараже универсальной 

гигиеничностью материал не пылит, легко 
поддается глиняный пол в гараже уборке, 

не имеет швов. 

Такой пол обладает высочайшей химической 
стойкостью, антистатичен, может 

выдерживать интенсивную эксплуатацию 

в отрицательных температурах. На объектах 

с высокой проходимостью людей и техники 

требуются высокие износостойкие 
и прочностные характеристики пола, всем 

этим требованиям удовлетворяет 

полимерный пол. 

Системы полимерных покрытий пола 

Праспан предназначены для использования 

в качестве беспыльного монолитного 



покрытия бетонных и мозаичных полов. Они 
обеспечивают защиту бетонных 

поверхностей от разрушения при истирании 

и других воздействиях в соответствии 

с требованиями СНиП 2. 13-88 Полы 

и СНиП 3. 01-87 -Изоляционные 
и отделочные покрытия и создающего 

необходимые условия для их комфортной 

эксплуатации. Основой материала Праспан 

является синтетическая смола, 

модифицированная метилметакрилатами. 

Свойства основы и ряд специальных добавок 

и придают материалу его уникальные 

свойства. Это двухкомпонентный материал, 
первоначально он находится в жидком 

состоянии. После добавления в смолу 

отвердителя, материал наносят на бетон 

с помощью валика или ракли, через 

некоторое время он застывает и становится 
единым прочным монолитным покрытием 

толщиной 1-3,5 мм. 
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