
Грунт для бетона. Большинство полимерных покрытий стойки к растворам солей, кислот 
и щелочей. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Грунт для бетона  

>>>MORE<<< 

Площадь помещения чем 

больше площадь, тем меньше 

стоимость квадратного грунт 

для бетона и наоборот 

(соответственно, в квартире 

обустройство такого 

покрытия обойдется дешевле, 

но стоимость квадратного 

метра будет выше). 

Специалисты Партнерства 

ТЕХНОПОЛИМЕР-СТРОЙ 
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помогут Вам подобрать 

оптимальную систему для 

каждого конкретного объекта 

произведут укладку 

полимерного грунт для 

бетона пола и грунт для 

бетона полную техническую 

поддержку. - грунт- 

полиуретановый или 

эпоксидный грунт для бетона 

для наливного пола- ракель- 

шпатель- мелкозернистый 

кварцевый песок- валик- 

аэрационный валик- 

краскоступы- 

полиуретановый лак- 



герметик- шлифовальная 
машина. 

Подготовьте поверхность. 

Для этого очистите его от 

пыли грцнт грязи, 

зашпаклюйте все трещины на 

ней. Это является важным 

этапом в нанесении 

полимерного покрытия 

любого типа. Гоунт готового 

полимерного пола, отсутствие 

на нем дефектов в виде 

вздутий и шероховатостей в 

большой мере зависят от 

качества подготовки 
поверхности. 



Для наливного пола грунт для 

бетона могут служить такие 

материалы, как бетон, 

керамическая плитка или 

дерево. Произведите 

грунтование. Его следует 

делать грунт для бетона 

целью закрытия пористого 

слоя бетона. Грунт 

предотвратит поверхность 

пола от проникания воздуха 

и, следовательно, 

воспрепятствует образованию 
дефектов. 

Добавьте в грунт кварцевый, 

чистый, сухой и 

мелкозернистый песок, чтобы 



придать поверхности 

шероховатость, которая будет 

способствовать увеличению 

сцепления полимерного 
покрытия с основным слоем. 

Он одновременно повысит 

адгезию и уберет некоторые 

дефекты. Наносите готовый 

грунт для работы с бетоном 

на поверхность валиком. В 

случае, если впитывание 

грунта в поверхность 

высокое, то лучше проведите 

грунтование дважды. 

Экономия на этом этапе не 

рекомендуется, т. расходы на 

материал небольшие, однако 



качество пола без него 
значительно ухудшится. 

Нанесите базовый слой 

спустя 6-12 часов от 

нанесения грунта, если пол 

полиуретановый, и через 12-

24 часа - если эпоксидный. 

Обязательно нужно свериться 

с рекомендациями на 

упаковке, чтобы избежать 

недоразумений, потому что 

спектр материалов 

разнообразен. Базовый 

(основной) слой представляет 

собой сплошное покрытие, 

которое нанесите наливным 

способом. Для этого 



полимерный состав вылейте 

на пол, грунт для бетона 

затем распределите 

равномерно по всей 

поверхности. Если площадь 

велика, то примените заливку 

методом чередования полос 

либо квадратов в шахматном 

порядке. Части соединяются 

благодаря 

самопроизвольному 

растеканию и выравниванию 

материала. Наносите 

наливной бптона одним или 

несколькими слоями. Во 

втором случае применяйте 

межслойное шлифование 



специальной шлифовальной 
машиной. 

Не имеет значения цвет пола 

на грунт для бетона слое, 

потому что на окончательный 

цвет влияет финишный слой. 

Используйте ракель с 

регулируемым зазором для 

работ по нанесению 

наливного пола. Он поможет 

нанести полимерный пол 

слоем нужной толщины. Для 

квартир оптимальной 

толщиной является от 1,5 до 5 

мм. Там, где работа по 

наливке пола усложняется 

ботона двери либо под 



батареями, используйте 

шпатель. Применяйте при 

работе с наливными полами 

краскоступы. Это 

своеобразные насадки на 

ботинки со стальными 

шипами на подошве. 

Используя краскоступы, 

можно легко передвигаться 

по поверхности только что 

нанесенного наливного пола, 
не повредив . 
 

Грунт для бетона 

<>>>MORE<<< 

Рекомендуемая температура помещения при 

этом должна составлять 20C. Как только 

раствор будет грунт для бетона перемешан 
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до однородного состояния, его сразу 
необходимо вылить грнут основание. 

Стандартное время перемешивания 

компонентов около 2,5 минут. Учитывайте, 

что эти работы нужно выполнять 

оперативно, так как готовый раствор 
достаточно грунт для бетона застывает. 

Свежо перемешанный полимер имеет время 

удобо обрабатываемости около 20 минут. 

Разровняйте раствор, а после этого 

прокатайте по поверхности раствора 
игольчатым валиком, чтобы удалить 

пузырьки воздуха. 

Прокатывайте поверхность грунт для бетона 
валиком для тех пор, пока раствор не примет 

однородную структуру. Финишное покрытие 

наносится с целью улучшения качественных 

характеристик наливного пола увеличения 

его износостойкости и прочности. Также 
могут использоваться грцнт финишные 

покрытия для гррунт полу тех или иных 

декоративных грунт для бетона, таких как 

матовость, блеск, глянец, желаемый оттенок 

и т. Финишное покрытие может наноситься 
несколькими слоями, но при его толщина 



должна быть не более 0,4мм. Очень часто 
применяется как финишный штрих матовый 

грунт для бетона полимерный лак 

обеспечивающий идеальную эстетическую 

составляющую. 

Это самый последний, но не менее важный, 

этап устройства наливных полов. 

Специальные деформационные швы 

создаются для того, чтобы предотвратить 
деформацию наливного пола в процессе его 

эксплуатации. Эти швы нарезаются по 

полностью застывшему полу на глубину, 

равную как минимум трети толщины 

покрытия. Затем из швов удаляется вся пыль 
и производится их обработка 

герметизирующим материалом, который не 

позволит загрязнениям и влаге проникать в 

швы. Как правило применяются материалы 

на основе полиуретанов грунт для бетона их 
производных групп. 

На этом устройство наливных полов 

окончено. Ходить по такому полу можно 
будет, спустя трое суток, а давать более 

высокую эксплуатационную нагрузку через 7 

дней. Грунт для бетона понять нужно ли на 



Вашем объекте грунт для бетона 
строительные работы по устройству 

полимерного наливного пола,  нужно 

разобраться со следующими вопросами Что 

такое наливные полы. 

Промышленные полимерные покрытия 

(наливные полы) представляют собой 

покрытия из полимерных материалов, 

нанесенных на нижележащее основание (как 
правило, бетонное) и грунт для бетона 

высокопрочный защитный слой толщиной от 

0,2 до 8 мм (см. ) Когда целесообразно 

использование наливных полов. 

Использование наливных полимерных 
покрытий целесообразно в тех случаях, 

когда к промышленному полу 

предъявляются высокие требования. 

Использование наливных полов 

обусловлено  Где используются наливные 
полы. Благодаря своим свойствам 

полимерные полы используются 

повсеместно многоуровневые парковки, 

промышленные объекты, офисы, больницы, 

магазины и т. (см. ) Какими материалами 



предпочтительнее выполнить работы на 
Вашем объекте. 

Грунт для бетона Неострой бнтона для 

защиты, и предотвращения разрушения 
бетона, при производстве промышленных 

полов защитно-декоративные и ремонтные 

системы на основе модифицированных 

эпоксидных и полиуретановых связующих 

Как приступить к устройству полимерного 
наливного пола. Позвоните нам по телефону 

8 915 066- 30 - 44 проконсультируйтесь. Мы 

готовы предоставить профессиональные 

услуги. Мы гарантируем проведение 

качественных работ в сжатые 
сроки.   Наливные полы это полимерные 

бесшовные покрытия (отсюда название 

полимерные полы). Чтобы выбрать нужную, 

подходящую вам продукциюнужно изучить 

все варианты наливных полимерных полов 
грунт для бетона, предлагаемыйдостаточно 

широк. 

Метилметакрилатные полимерные полы, 
которые часто используются в 

неотапливаемых помещениях и отлично 

переносят низкие температуры, а также 



перепады грунт для бетона Долговечность 
наливные полы отлично смотрятся в течение 

20 лет (если продукция рассчитана на 

меньший срок службы, она не может 

считаться современной). И еще одно 

достоинство полимерного покрытия оно 
легко чистятся и абсолютно 

водонепроницаемо материал, из которого 

оно сделано, совершенно не пропускает воду 

и не намокает Эпоксидные наливные 

полы  применяются там, где возможно 
взаимодействие с кислотами, 

растворителями и маслами. 

Для полимерного вещества эти вещества 
абсолютно безвредны.   Внешне наливные 

полы напоминают линолеум. Если провести 

рукой по покрытию, кажется, что перед вами 

гладкая плитка. Наливные полы широко 

используются в закрытых и гтунт 
помещениях. Наливной полимерный пол 

применяется для защиты строительных 

конструкций от разрушительных 

воздействий. Как известно полы должны 

соответствовать многим технологическим 
характеристикам, поэтому к ним 



предъявляются особые требования. 
Например, полы должны отлично 

выдерживать большие нагрузки, связанные с 

механическим и абразивным износом, 

химические и ударные воздействия, а также 

достаточно колоссальные тепловые 
нагрузки, так как сегодня очень многие 

делают полы с подогревом. 

Кроме этого полы обязательно должны 
иметь великолепный внешний вид, не 

скользить, не пылить, не гореть, не иметь 

запаха и естественно легко убираться. 
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