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Грунтовка по бетону  

>>>MORE<<< 

Не выцветает и не желтеет 

под действием. Не уходите не 

отправив заявкуЗаполните 

форму и отправьте заявку 

продавцу. В ближайшее 

время продавец свяжется с 

вами и сможет 

проконсультировать вас по 

поводу заинтересовавшего 

вас товара. Новые Описание 

Эпоксидные полимерные 
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полы от компании 

СПЕЦОРГСТРОЙ, ЗАО Д. 

новый двор (Беларусь). 

Каталог товаров - 

Эпоксидные полимерные 

полы. Продажа оптом и в 
розницу. 

Звоните. 

ГлавнаяТоварыКонтакты Для 

получения гладкого и ровного 

пола используется грунтовка 

по бетону наливных полов. 

Растворы на основе гипса, 

цемента или полимеров с 

хорошей текучестью 

равномерно разливаются по 

поверхности и в случае 



необходимости 

выравниваются. Такая смесь 

состоит из основы, 

минеральных наполнителей и 

полимерных добавок. Перед 

началом работы проводится 

подготовка помещения и 

завозятся которые 

желательно заранее. 

Наиболее удачной основой 

является гипс или цемент. 

Смеси на основе гипса 

предпочтительней, потому 

что обладают рядом 

преимуществ. Гипс, являясь 

грунтовка по бетону 

материалом, прекрасно 



впитывает и выделяет влагу, 

что особенно актуально при 

укладке паркетного пола из 
ценных пород дерева. 

Такого грунтовка по бетону 

стяжка не даст рассохнуться и 

покоробиться плашкам 

паркета. Толщину слоя 

определяют, ориентируясь на 

минеральный наполнитель. 

Крупнозернистые составы 

удобнее использовать в 

случае с недостаточно ровной 

поверхностью, а также при 

устройстве теплых полов. 

Можно сделать слой 100 мм и 

более. Мелкозернистые 



составы могут образовывать 

слой толщиной 2-10 мм и 
применяются как финишные. 

Их используют для 

получения идеально ровной 

плоскости на которую будет 

монтироваться линолеум, 

пробка или ткань. В 

противном случае, финишная 

смесь не применяется из за 

своей дороговизны, так как и 

без нее на будет довольно 

приличной. 

Заливка жидкого пола 

осуществляется только на 

подготовленную поверхность. 



Тщательно шпаклюются 

трещины и заделываются 

отверстия, а поверхность 

очищается от пыли и песка. 

Поверхность грунтуют 

кистью или распылителем. В 

процессе приготовления 

сухая смесь засыпается в воду 

согласно инструкции и 

перемешивается с помощью 

дрели с насадкой для 

предотвращения образования 

сгустков или комков. 

Готовую смесь выливают на 

подготовленную поверхность 

и разравнивают грунтовка по 

бетону. После этого смесь 



обрабатывают применяя 

игольчатый валик, для 

удаления выступающих 
воздушных пузырьков. 

Важно осуществить 

вышеописанные действия до 

высыхания смеси. В 

помещении следует 

исключить сквозняки и 

температурные скачки. 

Период высыхания 

составляет 1-2 недели. 

Грунтовка по бетону 

наливные полы являются 

набирающим популярность 

объектом широкой 

деятельности дизайнеров. В 



случае использования 

прозрачных полимерных 

составов, появляется 

возможность реализовывать 

рисунки, структурные 

композиции, мраморные 
разводы и т. 
 

Грунтовка по бетону 

<>>>MORE<<< 

Непрочнодержащиеся частицы служат 

очагами отслоений полимерного пола. Перед 

нанесением грунтовочный состав готовят 
согласно инструкции по применению и 

тщательно перемешивают с помощью 

низкооборотистого миксера (300-400 обмин) 

в течение 2-3 минут. 

С целью обеспечения беттону слоя 

грунтовка по бетону последующим слоем 

полимерного пола, свежезагрунтованное 
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основание рекомендуется присыпать чистым 
высушенным песком фракции 0,1-0,3 в 

количестве 150-200г на 1м2, или полностью 

полимеризовавшееся загрунтованное 

основание необходимо отшлифовать. 

Промежуточный (ремонтный) или лицевой 
грунтовка по бетону покрытия необходимо 

наносить на загрунтованное основание после 

его высыхания, указанное в инструкции по 

применению грунтовочного состава. 

После грунтовка по бетону работы, все 

инструменты необходимо как можно скорее 

очистить растворителем. После полной 

полимерезации остатки материала удаляются 
только механическим способом. Перед 

нанесением финишный состав готовят 

согласно инструкции по применению и 

тщательно перемешивают с помощью 

низкооборотистого миксера (300-400 обмин) 
в течение 2-3 минут. 

После окончания перемешивания, 

покровный состав выливают на 
подготовленное основание и равномерно 

распределяют его на поверхности при 

помощи зубчатого шпателя или ракелью с 



выставленным уровнем. Нанесение 
материала следует вести от стороны 

противоположной выходу. 

Грунтовка по бетону лучшего удаления 
воздуха и получения равномерной толщины 

полимерного пола необходимо прокатать 

поверхность игольчатым валиком. После 

того, как финишный слой потеряет 

подвижность, но в тоже время еще не 
полностью полимеризуется, скотч 

необходимо убрать, тогда получится ровный 

шов. Если скотч грунтовеа слишком рано 

или слишком поздно, то край полимерного 

пола получится неровным (материал либо 
подтечет, либо потянется за скотчем). 

При возобновлении нанесения на уже 

нанесённое затвердевшее покрытие 
приклеивается скотч с отступом от края 2-3 

см и операция повторяется. Места стыков с 

анкерными соединениями (крепления 

станков, металлические полосы и т. ) 

желательно обходить и не устраивать 
полимерный пол, т. 



при вибрации станков покрытие может 
отойти вместе с основанием. При работе 

необходимо избегать контакта с кожей и 

глазами, пользоваться респиратором и 

другими средствами индивидуальной 

защиты дыхательных путей. Требуется 
обеспечить хорошую вентиляцию рабочих 

помещений. При попадании покровного 

состава на кожу необходимо промыть 

пораженный участок большим количеством 

воды, при грунтовка по бетону в глаза - 
промыть водой и сразу обратиться к врачу. 

Грунтовка по бетону шлифовании 

поверхности следует пользоваться 

защитными очками, перчатками и 

респиратором. При смешивании 
компонентов и нанесении покрытия 

рекомендуется пользоваться резиновыми 

перчатками и респираторами для 

предохранения органов дыхания. 

Полы должны выдерживать не только 

статическую нагрузку, но и динамическую - 

вибрацию от работающего оборудования, 

движения транспорта воздействие от юетону 
сред рабочих чистящих растворов, воды 



перепады колебаний температуры. 
Рассматривая в качестве основного для пола, 

потребители часто делают ставку на уже 

проверенные материалы и технологии. 

Поэтому, к новинкам, как правило, относятся 

очень грунтовко, оценивая каждое внедрение 
новой технологии на любых объектах с 

неким грунтовка по бетону. Но некоторые 

технологии сразу завоевывают симпатии, как 

специалистов, так и неосведомленных 

потребителей. 
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