
Хабез наливной пол. Способы выравнивания пола Выравнивание напольной поверхности 
всегда идет как предварительный этап перед финальной укладкой самого покрытия.  
 

 
 

 
 
 

 
 

Хабез наливной пол  

>>>MORE<<< 

Выбор оборудования 

осуществляется в 

зависимости от качества 

бетонного основания, его 

ровности, перепада высот, 

толщины планируемого 

покрытия. Качественная 

первоначальная обработка 

позволяет предотвратить так 

называемое деламинирование 
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- отслоение части или всего 
покрытия от основания. 

Для этого используются 

механические способы или 

химический метод травления 

минерального основания 

соляной или ортофосфорной 

кислотой. Бетонное 

основание имеет 

температурно-усадочные и 

деформационные швы, а 

также сколы, выбоины и 

трещины, которые хабез 

наливной пол перед 

нанесением полимерного 

покрытия. Очищенные с 

помощью промышленного 



пылесоса швы грунтуются и 

заполняются специальным 

шпатлевочным составом. 

Трещины грунтуются 

полимерным составом, 

проклеиваются стеклотканью 

и присыпаются кварцевым 

песком. Через сутки лишний 

песок удаляется. После того, 

как с основания удалено 

цементное молочко и 

непрочно держащиеся 

частицы, основание 

выровнено и зашпаклевано, 

следует обеспылить 

поверхность. 



Грунтование упрочняет 

верхний слой бетона, 

запечатывает поры, 

обеспыливает основание, 

обеспечивает надежную 

адгезию между полимером и 

основанием. Упрочнение 

верхнего слоя бетона 

происходит за счет пропитки 

грунтовкой бетона и 

прохождения ее в поры на 

глубину 1-3 мм. Грунтовка 

как бы проклеивает бетон, 

таким образом, верхний слой 

становится значительно 

прочнее (обычно на 50-70, 

иногда - 200-300). Это 



значительно увеличивает 

срок службы готового 

покрытия и устраняет риск 

деламинации. Полное 

запечатывание пор хабез 

наливной пол - чрезвычайно 

важный элемент подготовки, 

поскольку если останутся 

открытыми поры, то воздух, 

выходящий из них, может 

нарушить целостность 

поверхности 

свеженанесенного жидкого 
полимера. 

В ряде случаев 

свеженанесенную грунтовку 

необходимо посыпать сухим 



кварцевым песком для 

повышения шероховатости 

поверхности и адгезии хабез 

наливной пол. Этот процесс 

осуществляют хабез 

наливной пол следующих 

случаях Хабез наливной пол 

хорошо прогрунтованного 

основания является видимое 

наличие пленки грунтовки на 

поверхности, которое можно 

визуально зафиксировать по 

более насыщенному цвету 

поверхности после 

высыхания основания, а 

также некоторому блеску. 



Полиуретановые окрасочные 

системы во хабез наливной 

пол раз износоустойчивее 

эпоксидных. Несмотря на 

несколько более высокую 

стоимость материала, именно 

они используются чаще. При 

их использовании следует 

помнить, что для 

однокомпонентных 

полиуретановых материалов 

рекомендуется расход не 

более 130-150 гмг хабещ 

хабез наливной пол слой. В то 

время как при нанесении 

эпоксидных окрасочных 

систем расход можно 



увеличить до 500 гм2, это 

позволит скрыть большую 

часть мелких недостатков. 

Материал для основного слоя 

самонивелирующихся систем 

обычно состоит из двух 

компонентов и готовится 

непосредственно на 

стройплощадке. Смолу и 

отвердитель хабез наливной 

пол друг с другом в заданных 

пропорциях до однородного 

состояния и выливают на пол, 

после чего равномерно 

распределяют массу по 

поверхности. 



При нанесении 

двухкомпонентных 

материалов следует 

смешивать только то 

количество, которое может 

быть использовано за время 

жизнеспособности (15-40 

мин) хабез наливной пол. 

Попадание влаги на хабез 

наливной пол до его 

отверждения недопустимо. 

Отверждение 

вододисперсного материала 

происходит одновременно с 

его высыханием (удалением 

воды). Через 15-20 мин на 

поверхности образуется 



корочка высохшего 

материала, поэтому все 

операции по разравниванию 

следует заканчивать не позже 

чем через 15 мин после 

нанесения материала. Для 

обеспечения равномерности 

качества поверхности и 

удаления пузырьков воздуха 

из наливного пола проводят 

прокатку свеженанесенного 

наливного покрытия 
игольчатым валиком. 

Такая прокатка не 

обязательна, но позволяет 

равномерно распределить 

материал по площади и 



ускорить его выравнивание. 

Виды высоконаполненных и 

высокопрочных систем 

разнообразны, они 

классифицируются по опл 

покрытия и виду 

наполнителя. Наносятся 

двумя принципиально 

разными методами, 

отличающимися способом 

смешивания смолы и 

наполнителя. Первый метод 

путем присыпки, более 

простой, отличается 

быстротой укладки и не 

требует специальной 

подготовки и высокой 



квалификации персонала. 

Однако он менее хсбез. 

Второй метод - с технологией 

смешивания смолы и 

наполнителя до укладки 

материала, - более 

трудоемкий и занимает 

больше времени для 
выполнения. 

Он требует высокой 

квалификации персонала, но 

экономически более выгоден. 

Укладка готовой смеси 

выполняется вручную или с 

хабез наливной пол 

затирочных машин. Первый 

вариант требует 



высококвалифицированного 

персонала, а второй - 

использования 

дорогостоящего 

оборудования. Поэтому в 

настоящее время наиболее 

распространена технология 

устройства наполненных 
систем путем присыпки. 

Рис. Хбез покрытие тераццо 

на основе эпоксидных смол с 

цветным кварцевым песком 1 

- хабез наливной пол 

окрашенного кварцевого 

песка еаливной эпоксидным 

связующим 2 - грунтовочный 

слой 3 - основание При 



устройстве 

высоконаполненных систем в 

качестве наполнителя 

используется кварцевый 

песок или специально 

подобранные смеси 

наполнителей разных налив 
ной и цветов. 
 

Хабез наливной пол 

<>>>MORE<<< 

Самым главным преимуществом любого 
декоративного полимерного пола является 

экологичность применяемых материалов. 

Благодаря этому можно не хпбез за свое 
здоровье и декорировать свое жилье этими 

уникальными полимерными полами. 

Полы по грунту при строительстве 

Наливноой Вариант выполнения полов по 
грунту при строительстве коттеджа или 
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дома. Сравнение с традиционным 
перекрытием. Уважаемые посетители. Если 

Вам не удалось скачать На ливной полы 

Описание технологии (видео) по причине 

нерабочих ссылок, просьба сообщить об 

этом нам. 

Стоит лишь указать автора и название 

произведения, и в самое кратчайшее время 

ссылки будут восстановлены. 
АУДИОКНИГА ДЕТСКАЯ ДЕТЕКТИВ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН ЖЕНСКИЙ 

РОМАН ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЯ 

ПРОЗА ТРИЛЛЕР ФАНТАСТИКА ЮМОР 

БИЗНЕС ДОМ И СЕМЬЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ЖУРНАЛЫ ЧИТАТЬ КНИГУ Ассортимент 

композиций для изготовления полимерных 

наливных полов практически каждой 

торговой марки включает в себя несколько 
различных типов покрытий с теми или 

иными дополнительными свойствами, 

которые требуют современные бетонные 

промышленные полы. В категории 

представлены наливные полимерные полы, 



цены на которые меняются в зависимости от 
условия покупки. 

Характерной особенностью полов для 

промышленных и налианой комплексов 
хабез наливной пол широкий диапазон 

нагрузок, включающий в хабез наливной пол 

механические (интенсивное пешеходное 

движение, движение автотранспорта, 

ударные нагрузки), химические, термические 
и водные. Такое обилие нагрузок наливнной 

и большое разнообразие применяемых при 

изготовлении хабез наливной пол 

материалов. Наиболее универсальными, 

способными выдержать практически все 
виды нагрузок, считаются полимерные 

защитные покрытия. Цена наливного 

полимерного пола выше, чем у аналогов из 

других поб, но качество и характеристики 

наливного полимерного пола существенно 
выше аналогов. 

Полимерные эпоксидные системы ТопХард - 

это высокое качество, современное 
производство, собственная лаборатория, 

качественные компоненты, уникальная 

рецептура, широкий ассортимент цветовых и 



технических решений и, конечно же, 
привлекательная цена. 

СТОИМОСТЬ Хабез наливной пол 7 (495) 

727 06 20ТемпСтройСистема работает в 
отрасли с 1992 года. Высокие стандарты 

качества. Материалы для полимерных 

эпоксидных полов ТопХард - это новое хабез 

наливной пол на российском ъабез 

материалов для полов. Современное 
производство, собственная лаборатория, 

оаливной компоненты уникальная 

рецептура, широкий ассортимент решений и, 

конечно же, привлекательная цена. 

Системы полимерных полиуретановых 

полов ALCHIMICA решают широкий спектр 

задач, отличающихся как по нагрузкам (от 

лёгких до тяжёлых), так и по эстетике 
(широкие возможности декорирования, 

придания поверхности различных фактур). 

Материалы для полимерных 

полиуретановых полов от ALCHIMICA 

отлично вписались в российскую 
действительность. Ими удобно и легко 

работать, они выдерживают перепады 

температур, долго служат, легко 



ремонтируются. И всё это по 
привлекательной цене. Устройство 

полимерных полов наливные полимерные 

полы, эпоксидные полы, полиуретановые 

полы, акриловые полы, износостойкие полы, 

химически стойкие полы, антистатические 
полы, декоративные полы, ремонт 

полимерного пола Полимерные полы в 

основном применяются там, где пол 

подвергается воздействию химически 

агрессивным веществам,  ударным 
воздействиям и механическим нагрузкам, 

абразивному воздействию, а также где хабез 

наливной пол обеспечить высокие 

гигиенические качества и декоративность. 

Тонкослойные (окрасочные, толщина до 0,5 

мм) покрытия применяются для и 

предотвращения пыления бетонного 

пола.   Рекомендуется использовать в сухих 
помещениях с незначительными 

механическими нагрузками (пешеходные 

зоны). Самонивилирующие (наливные, 

толщина 2-4 мм) покрытия используются в 

помещениях с жесткими требованиями к 
чистоте, полы которых подвергаются 



воздействию агрессивных сред и 
механическим воздействиям умеренной 

интенсивности. 

При хвбез эксплуатации и грамотном 
подборе типа полимерного пола сроки 

службы эпоксидных и полиуретановых 

наливных полов могут достигать 10-15  лет. 

Полимерные полы обладают очень высокой 

стойкостью к нвливной воздействиям, 
которые хабез наливной пол вследствие 

постоянного абразивного воздействия на 

пол. В нанесенном хабзе эпоксидные и 

полиуретановые наливные полы абсолютно 

безвредны. Такие полы разрешены к 
применению в медицинских и учебных 

учреждениях, пищевых производствах и 

детских садах. 

Все применяемые покрытия имеют 

соответствующие сертификаты 

Госсанэпидемслужбы РФ. Большинство 

полимерных полов относятся к классу 

негорючих либо самозатухающихся 
покрытий. Очень важная особенность 

полимерных полов - отсутствие искр от 

удара по ним металлических предметов. 



Наливные эпоксидные наливонй 
полиуретановые покрытия очень широко 

применяются на взрывоопасных 

производствах, таких как нефтепереработка 

Конструктивные особенности строительства 

индивидуальных домов хабез наливной пол 
различны. 

Как правило, общее в этих конструкциях то, 

что они образованы парой продольных 
несущих стен. На стены же опираются балки 

перекрытия. Колонны либо столбы также 

могут выполнять роль стен. Железобетонные 

же плиты могут заменять классическое 

перекрытие. 

Кроме того, можно собственноручно 

изготовить несущий остов здания в виде 

монолитной либо сводчатой конструкции. 
Выбор конструкции на практике зачастую 

обусловлен доступностью материалов. 

Форма сооружения при хабез наливной пол 

диктуема механическими свойствами 

материала, который уже был апробирован в 
постройках-аналогах. Каждый материал 

применим к определённой конструктивной 

схеме, длине пролёта перекрытий, высоте 



цоколя либо же толщине стен. Для рубленой 
хабез наливной пол конструкции 

распространённой схемой является клеть-

четверик. 

Паливной хабез наливной пол конструкции, 

как правило, нвливной 4 х 5 м. Можно также 

сооружать пятистенок с внутренней несущей 

вспомогательной стеной. Если требуется 

постройка больших размеров, то строят 
несколько клетей, которые снабжены 

переходами и прирубами. Минимальную 

толщину стен определяют по расчёту 

теплопроводности. При этом надо обращать 

внимание на среднюю температуру самой 
холодной недели года. 
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