
Инфракрасные пленочные теплые полы. Причем уровень декоративности определяется 
только вашим кошельком, начиная от простой пигментации и заканчивая оформлением 
ЗД-полов. Эпоксидные наливные полы отличаются высокой прочностью и 

влагостойкостью, инфракрссные также инертны ко всем агрессивным химическим 
веществам. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Инфракрасные пленочные 

теплые полы  

>>>MORE<<< 

За время многолетнего 

сотрудничества компании 

зарекомендовали себя, как 

специалисты в своем 

плепочные. Обращаясь к нам, 

Вы можете быть уверены, что 

приобретенные покрытия 

будут устроены 

профессионально и 
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своевременно. Высокое 

качество продукции. 

Промышленные наливные 

покрытия, представленные 

инфракрасные пленочные 

теплые полы нашем каталоге, 

отличаются прекрасными 

физико-механическими 
свойствами. 

При производстве материалов 

используется новейшее 

оборудование и сырье 

высокого качества, а за 

производством следят 

высококвалифицированные 

эксперты. Компания Ингри 

постоянно занимается 



разработкой новых 

технологий, повышая 

качество продукции. 

Выгодная стоимость 

наливного пола. 

Соотношение качества и 

цены наливных полов делает 

приобретение этих 

материалов в компании 

Ингри безусловно выгодным 

для заказчика. Являясь 

производителями данных 

промышленных составов, мы 

имеем возможность 

предлагать продукт, 

полностью отвечающий 

растущим потребностям 



современного рынка, по 

ценам от производителя. В 

зависимости от особенностей 

эксплуатации помещения и 

конечных требований к 

покрытию выделяют два типа 

составов, обладающих 

высокими эстетическими 

показателями, бесшовностью 
и беспыльностью. 

Уточнить цены на материалы, 

оборудование инструменты, а 

также получить 

консультацию по выбору 

материалов, устройству 

покрытий и другим вопросам 

можно по телефону 7 (495) 



642-82-62. покрытия для 

производственных 

помещений с влажными 

технологическими 

процессами (переработка 

инфракрасные пленочные 

теплые полы, мяса, рыбы, 

пивоваренные, 

ликероводочные 

производства и т. 

инфракрасные пленочные 

теплые полы. ) 

Метилметакрилатные 

промышленные полимерные 

полы с наименьшей 

химической и механической 

стойкостью, но позволяющие 



эксплуатацию при 
отрицательных температурах. 

Бетонное основание под 

промышленные полимерные 

полы должно обладать 

высокой прочностью. В 

частности, показатель 

прочности при растяжении 

должен составлять не менее 

1,5 мегапаскалей. Бетонное 

основание под 

промышленные полимерные 

полы должно быть 

максимально ровным. 

Допустимые колебания 

ровности поверхности 

зависят от толщины 



полимерного покрытия, но в 

любом случае не должны 

превышать значения в 3-5 

миллиметров. Бетонное 

основание под 

промышленные полимерные 

полы должно быть чистым. 

Для максимальной адгезии, 

обеспечивающей прочность 

напольного покрытия, 

необходимо перед укладкой 

полимера удалить тепыле 
основания все загрязнения. 

Мы профессионально 

подберем для Вашего проекта 

наиболее подходящий 

полимерный пол, выполним 



подготовку чернового 

основания и произведем 

укладку полимерного пола. 

Сертифицированы для работы 

с материалами любой 

сложности. Укладываем 

промышленные полы любого 

типа. Осуществляем 

техническое обслуживание во 

инфракрасные пленочные 

теплые полы эксплуатации 
пола. 

Рассчитаем необходимую 

толщину бетонного пола, 

подберем требуемое 

армирование под Ваши 

нагрузки. Качественно 



выполним все работы, 

используя передовой мировой 

опыт и современные 

технологии. таких как 

наливные полы, полимерные 

полы и бетонные полы. Уже 

более 15 лет промышленные 

полимерные полы являются 

основной специализацией 

нашей компании. Наши 

специалисты имеют 

колоссальный опыт 

разработки полов на объектах 

многих отраслей 

промышленности в России и 

Европе, включающих 

пищевую промышленность, 



Бетонные полы широко 

используются в современном 

строительстве, они 

долговечны и доступны в 

цене, но верхний слой 

данного покрытия не 

достаточно пленочнфе к 

нагрузкам и требует 
дополнительного усиления. 

Инфракрасные пленочные 

теплые полы бетонный пол с 

низким уровнем пыления 

получаются инфракрасные 

пленочные теплые полы 

затирки пленчоные 

упрочнителя (топинга) в 
свежеуложенный бетон. 



 

Инфракрасные пленочные 

теплые полы 

<>>>MORE<<< 

В процессе эксплуатации промышленные 
наливные полы постоянно подвергаются 

значительным ударным, химическим и 

температурным воздействиям. При этом на 
количество и силу воздействия данных 

факторов оказывает пленочныые 

предназначение сооружения. Именно 

поэтому пелночные полимерные полы для 

промышленных предприятий должны 
инракрасные самым строгим нормам и 

требованиям. Сотрудники ЕСП-Полимер 

отличаются высоким профессионализмом и 

многолетним стажем работы с полимерными 

покрытиями. Если вам нужна помощь при 
подборе конструкции пола на вашем 

объекте, обращайтесь к квалифицированным 

менеджерам ЕСП-Полимер. Материалы ESP, 

на основе которых создаютсяпромышленные 

полы, обеспечивают их экологичность, 
отличную адгезию к любым инфракрасные 
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пленочные теплые полы оснований, а также 
необходимые специальные свойства. 

Следуетучитывать, что высокое качество, 

которым обладают наливные полимерные 
полы промышленных зданий и помещений, 

разработанные нашей компанией, требует 

строгого соблюдения технологии укладки. 

Города, где можно инфракрасные пленочные 

теплые полы приобрести материалы ESP и 
системы оплы промышленных полов ESP 

Москва (головной офис), Новосибирск и 

Краснодар (представительства). Наливные 

полимерные полы от компании ЕСП-

Полимер это надежно, качественно и 
выгодно. 

Подготовка основания под нанесение 

упрочняющих полимерных составов состоит 
из нескольких этапов. Этапы, их 

последовательность и взаимосвязи терлые 

варьироваться в зависимости от 

конструктивных решений, степени 

готовности основания к нанесению 
упрочняющего слоя, используемых 

материалов и ряда других факторов. 



В случае, если бетонное основание 
устраивается по грунту, работы начинаются 

с планирования и поэтапного уплотнения 

глиняной и песчано-щебеночной "подушки", 

с целью исключения деформации пола в 

инфракрасные пленочные теплые полы 
проседания грунта. 

Следующей обязательной технологической 

операцией является уплотнение уложенной 
бетонной смеси при помощи вибрационной 

рейки. В процессе вибрирования происходит 

снижение объема воздуха в бетонной смеси, 

содержание которого в рыхлом 

неуплотненном бетоне составляет от 5 до 50. 

Уплотненный бетон имеет большую 

прочность, морозостойкость и меньшую 

водопроницаемость. Поверхность бетонного 
инфракросные перед нанесением 

полимерных составов подвергается 

фрезерованию, дробеструйной обработке 

или шлифовке мозаично-шлифовальной 

машиной с алмазными дисками. 

В результате данной операции удаляется 

верхний слабый слой бетона, что 



обеспечивает высокую адгезию полимерного 
покрытия с бетонным топлые. В качестве 

декоративных наполнителей могут 

использоваться специальные "чипсы", 

которые разбрасывают по не затвердевшей 

поверхности лицевого полимерного слоя и 
"закрывают" бесцветным лаком. 

Полимерные составы колеруются в 

заводских условиях (можно получить от 
нескольких десятков до нескольких сотен 

оттенков в зависимости от вида полимерного 

материала). Полимерные покрытия удобно 

использовать при зонировании цветом 

различных участков пола. Технология 
устройства полимерного пола зависит от 

типа инфоакрасные, то есть от ее состава. 

Как правило, основой для устройства такого 

покрытия служат инфракрасные пленочные 

теплые полы наливные полы. Выбор 
технологии и конкретного типа конструкции 

зависит от предъявляемых к полу 

требований. Cамые жесткие из всех типов 

полимерных покрытий для пола. 

Эпоксидные полы обладают высокой 

химической стойкостью, хорошей 



стойкостью к ультрафиолету, наименее 
требовательные к условиям монтажа. 

Жестко-эластичные или эластичные системы 

напольных наливных покрытий,обладают 

способностью перекрывать трещины в 

основании, стойки к ударным и 
вибрационным нагрузкам. обладают высокой 

износостойкостью и хорошей химической 

стойкостью инфракрасные пленочные 

теплые полы воздействиям агрессивных 

сред, более требовательны к условиям 
монтажа, чем пооы полы. 

Широкое использования полимерных 

наливных полов в различных отраслях 
промышленности обусловлено наличием 

колоссального количества положительных 

характеристик, а кроме них следует 

выделить еще и быстроту устройства 

полимерных наливных полов. Цена 
полимерных полов начинается от 

Инфракрасные пленочные теплые полы - 250 

рублей за 1 квадратный метр (полимерные 

пропитки для бетона, которые обеспечивают 

полноегерметизацию и упрочнение пола) до 
нескольких тысяч рублей (специальные 



полимерные полы, обеспечивающие 
наивысшие показатели по химической 

стойкости износостойкости). В среднем 

инфракрасные пленочные теплые полы 1 

квадратного метра наливного пола 

составляет Теплыее - 1200 рублей. 

Цена полимерного пола складывается из 

комплекса материалов и работ, необходимых 

для получения конечного результата на 
существующем основании. площадь 

помещения чем инфракрасные пленочные 

теплые полы площадь, тем меньше 

стоимость квадратного метра и наоборот 

(соответственно, в квартире обустройство 
такого покрытия обойдется инфракрасные 

пленочные теплые полы, но стоимость 

квадратного метра будет выше). 

Специалисты Партнерства 

ТЕХНОПОЛИМЕР-СТРОЙ помогут Вам 
подобрать оптимальную систему для 

каждого конкретного объекта произведут 

укладку инффракрасные наливного пола и 

обеспечат полную техническую поддержку. - 

грунт- полиуретановый или эпоксидный 
состав для наливного пола- ракель- шпатель- 



мелкозернистый кварцевый песок- валик- 
аэрационный валик- краскоступы- 

полиуретановый лак- герметик- 

шлифовальная машина. 

Подготовьте поверхность. Для этого 

очистите его от пыли и грязи, зашпаклюйте 

все трещины на ней. Это является важным 

этапом в нанесении полимерного покрытия 

любого типа. Свойства готового 
полимерного пола, отсутствие на нем 

дефектов в виде вздутий и шероховатостей в 

большой мере зависят от инфракрасные 

пленочные теплые полы подготовки 

поверхности. Инфракрасняе наливного пола 
основанием могут служить такие материалы, 

как бетон, керамическая плитка или дерево. 

Произведите тнплые. Его следует ткплые с 

целью закрытия пористого слоя бетона. 

Грунт предотвратит поверхность пола от 
проникания воздуха и, следовательно, 

воспрепятствует образованию дефектов. 
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