
Изготовление наливных 3д полов. Что касается нанесения полимерных полов, то лучше 
всего доверить подобную работу профессионалам. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Изготовление наливных 3д 

полов  

>>>MORE<<< 

Состоят они из двух 

компонентов ( основа и 

отвердитель) и не имеют 

изгоьовление. Работы 

проводятся при температуре 

не ниже 5 градусов. 

Полиуретановые полы имеют 

изготовление наливных 3д 

полов же свойства, что и 

эпоксидные, но обладают 
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большей эластичностью 

имеют меньшую твердость, 

что незаменимо в 

помещениях с высокой 
вибрационной нагрузкой. 

Одна из главных 

характеристик, которую 

имеет изогтовление 

достаточно приемлима - это 

его толщина. Полимерные 

полы классифицируют по 

толщине и степени 

заполнения Покрытие можно 

использовать на бетонное 

основание, толстостенный 

металл обработанный 

специальным грунтом, 



прочное и толстое МДФ, 

ДСП и другие деревянные 

основания. предполагает 

очень обширные 

декоративные и дизайнерские 

возможности. Если 

одноцветный пол можно 

сделать самостоятельно 

внимательно прочитав 

инструкцию, то 

разнообразные сочетания 

цветов, использование 

цветного песка, создание 

объемного рисунка лучше 

доверить специалистам. 

Данный вид работ не 

изготовление наливных 3д 



полов сложный как может 

показаться на первый взгляд, 

набор инструментов 

минимальный, так что 

справиться с данной задачей 

под силу изготовление 
наливных 3д полов. 

В первую очередь, 

подготовьте плацдарм. Он 

должен быть ровным, чистым 

и сухим. Как правило, 

полимерные полы заливают 

на бетонную основу, но ничто 

не мешает вам выбрать в 

качестве подкладки дерево. 

Главное законопатьте все 

щели и удалите изъяны. 



После того, как высохнет и 

эта субстанция, начинайте 

заливать смесь. Имейте в 

виду, что температура 

изготовлен ие помещении при 

этом должна быть не менее 10 

изготовление наливных 3д 
полов. 

Ведь принцип работы 

наливного полимерного пола 

не предполагает натягивания 

и втирания в подкладку, так 

что будьте бдительны. Итак, 

заливаем на смешивание 

самого состава у вас минуты 

две, после этого покрытие 

застынет, и вы просто 



получите художественную 

инсталляцию Полимеры в 

хозяйственном ведре. Но вряд 

ли вам нужно именно это… 

Наносить смесь на пол легко, 

под действием гравитации 

она сама распространится по 

поверхности, но для того, 

чтобы выгнать оттуда воздух, 

лучше пройтись по ней 

аэратором (если не 

планируете покупать 

специальное устройство, 

просто вбейте в валик гвозди 

без шляпок и действуйте). 

Помните, что заливка 

налиивных не должна быть 



сплошной по всей площади 

комнаты изготовление 

наливных 3д полов оставьте 

место для температурного 
шва. 

Изготовление наливных 3д 

полов заливать наливной пол 

тонким слоем наливеых 1мм 

изготовление наливных 3д 

полов необходимости выше. 

Самым оптимальным 

вариантом считается слой, 

толщина которого равна  5 

миллиметрам. Если толщина 

будет меньше, пол может 

быть не очень надежным, а 

вот если больше надежным, 



но не экономичным. В тех 

случаях, когда все же 

появляется необходимость 

нанести покрытие гораздо 

более толстым слоем, заливку 

делают в несколько этапов. 

При этом каждый слой до 

того, как нанести 

последующий, тщательно 

высушивается, после чего 

изготовление наливных 3д 

полов и обязательно 

вычищается от пыли и грязи. 

Это нужно для того, чтобы в 

дальнейшем не произошло 

расслаивания покрытия. Как 

видите, ничего сложного 



здесь. На высыхание 

покрытия понадобятся 

максимум сутки. Для тех, кто 

торопится и уже точно знает, 

как заливать наливной пол, 

есть экспресс-смеси, которым 

хватает двух часов. И, когда 

волшебное зеркало новой 

поверхности будет сухим и 

цельным, вам останется лишь 

покрыть его полиуретановым 

лаком для блеска и… 

хвастаться новыми полами 
перед гостями. 

Можете даже выложить фото 

на Фейсбуке. А поскольку вы 

уже освоили основной метод 



заливания полимерных полов, 

поэкспериментировав в 

одном помещении, теперь вам 

может захотеться изго 

товление с разными его 

вариантами например, залить 

разноцветную мозаику, 

выстроить изящный рисунок 

или даже зонировать 

помещение при помощи 

разной окраски пола. Чтобы 

такого эффекта добиться, 

нужно под наливной пол 

уложить специальные 

пластиковые полосы. 

Благодаря этому эффект 

будет просто 



ошеломляющим. Такое 

оформление здорово 

смотрится в интерьерах типа 

хайтек или помещениях в 

духе минимализма. Три 

цвета, два предмета мебели и 

ненавязчиво колорированный 
пол… Даже дух захватывает. 

Такой метод дизайнеры очень 

часто применяют, он дает 

возможность до 

неузнаваемости преобразить 

помещение. Заливал пол у 

себя в квартире сам. Перед 

этим все прочитал и 

пересмотрел, что только 
можно. 



 

Изготовление наливных 3д 

полов 

<>>>MORE<<< 

Окрашиваются в любые цвета, 
дополнительно декорируются флоками, 

чипсами, блестками. Могут выполняться в 

изготовление наливных 3д полов 
прозрачного слоя, что дает возможность 

делать полы с фотографиями и 3D наливные 

полы. Толщина 1,5-5мм. Максимально 

прочные износостойкие полимерные полы, 

так как основные механические нагрузки 
принимает на себя кварц прочный 

износостойкий минерал. 

Полимерное покрытие для пола окрашено по 
всей толщине, поэтому даже при 

постепенном износе не теряет цвет 

поверхности. Кроме кварца могут 

использоваться другие наполнители 

доломит, мрамор, корунд и т. Толщина 1-
5мм. Полиуретановое покрытие с песком 

можно наносить при температуре от минус 

30С.эпоксидноеВысокопрочный эпоксидный 
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полимерный пол кварцевым наполнением. 
Более 100 представительств ООО ТэоХим в 

России и за рубежом ежедневно применяют 

материалы Элакор для устройства 

полимерных полов изготовлоние разного 

назначения. 

Если отдельный клиент применил наливнвх 

Элакор, и у него что-то не получилось, он 

может и не сообщить об изготовление 
наливных 3д полов. А представитель всегда 

сообщит о недостатках материала или 

технологии ему работать и завтра. Такой 

постоянный и коллективный опыт позволяет 

максимально оптимизировать свойства 
материалов и технологии полимерных полов 

Элакор и сделать их эффективными и 

экономически выгодными. Если технологии 

отработаны, а материалы оптимизированы - 

не составляет труда предложить Вам лучшее 
соотношение ценакачество. 

Откройте наш Калькулятор и сравните цены 

с полимерными полами других 
производителей. Работать можно круглый 

год, а значит обеспечить выполнение 

объекта независимо от времени года, 



исключить простой рабочих бригад в зимний 
период и т. - Двухкомпонентные нчливных 

имеют ограниченное время изготовление 

наливных 3д полов, обычно от 30 до 60мин. 

За это время их необходимо выработать 

нанести на поверхность. 

По мере выработки такие материалы 

густеют, что очень неудобно, особенно при 

нанесении окрасочных покрытий. Если Вы 
не успели выработать материал, оставшийся 

придется выбросить. Если для 

определенного участка Вы замешали 

материала больше чем нужно, оставшийся 

материал придется выбросить. Этот фактор 
позволяет применять изготовление наливных 

3д полов таких объектах цветные 

полимерные полы окрасочного типа, 

толщина которых составляет всего 200-

250мкм. Простая арифметика 200258, 
2502012,5 такие тонкослойные полимерные 

полы прослужат 8-12лет до полного 

истирания цветного слоя. 

И не нужно забывать, что под изготовленпе 

слоем есть слой пропитки, которая 

обеспечивает полную защиту п олов. 



Тонкослойные покрытия гораздо дешевле 
покрытий с кварцевым песком и тем более 

наливных полов, а значит применение таких 

покрытий на промышленных объектах 

экономически целесообразно. Пропитка 

бетона (она же грунтовка) главный, 
ДОМИНИРУЮЩИЙ фактор защиты бетона. 

Изготовление наливных 3д полов глубже 

изготовление наливных 3д полов бетон, тем 
лучше (естественно, в разумных пределах). 

Хорошая, прочная пропитка дополнительно 

связывает - склеивает песок и щебень в 

изготовление наливных 3д полов, тем самым 

упрочняет бетон и препятствует вырыванию 
песка изготовлпние при точечных и 

сдирающих нагрузках. 

Упрочненный верхний слой бетона 
обеспечивает распределение точечных и 

ударных нагрузок. Пропитка защищает 

бетон от контакта агрессивными 3ю, 

например, с углекислым газом воздуха, 

который вызывает углекислотную коррозию 
и разрушение бетона. Эти и многие другие 

замечательные свойства пропиток Элакор 

обеспечивают полимерным полам высокую 



стойкость и долговечность. Основной 
показатель прочности прочность на разрыв. 

Изготовлени е пленок полиуретановых 

покрытий Элакор на разрыв составляет 60-

70Мпа, что подтверждено испытаниями 

независимых аттестованных лабораторий. 

Очень важно, что при высокой прочности 

полиуретановые полы и покрытия сохраняют 

эластичность (относительное удлинение 12-
20 и более). Это напрямую влияет на 

износостойкость делает её очень высокой. 

Эластичная поверхность как бы уклоняется 

пзготовление точечного воздействия, а 

жесткая поверхность царапается. И, конечно, 
эластичность полиуретановых полов даёт 

возможность их применения в изготовление 

наливных 3д полов вибрации, деформации и 

т. Полоц устройстве полимерных полов, 

которые работают в условиях вибрационных 
нагрузок или наносятся на поверхности, 

которые могут изготовлене, 

деформироваться и т. Основное это высокая 

адгезия (прилипание, склеивание) к кварцу, 

доломиту, корунду и другим наполнителям, 



которые применяются для устройства 
наполненных полимерных полов. 

Пусть эпоксидные материалы уступают 

полиуретановым по износостойкости. Но 
когда они применены для склеивания 

изготовленме, их износостойкость уже 

абсолютно НЕ важна. На истираемость на 

износ начинает работать наполнитель. 

\  


