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Изготовление наливных 

полов  

>>>MORE<<< 

Полимерные материалы 

являются 

саморастекающимися, 

поэтому поверхность 

подготовки должна 

изготовление наливных полов 

достаточно ровной, без 

больших уклонов, чтобы 

избежать стекания материала. 

Перед нанесением 
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полимерных изгото вление 

полов следует проверить 

влажность бетона (не более 4 

мас. Если существует 

опасность капиллярного 

подъема грунтовых вод к 

основанию - необходимо 

выполнить гидроизоляцию. 

При нанесении покрытия 

большое значение имеет 

температурно-влажностный 

режим. Температура 

использования не полоу быть 

ниже указанной в 

технической изготовление 

наливных полов 

Минимальная температура 



основания при нанесении 

покрытия 5-10?С, 
максимальная - 30?С 6. 

Слишком низкая температура 

замедляет скорость 

изготовление наливных полов 

реакции наловных ухудшает 

растекание, что может 

привести к увеличению 

расхода материала и как 

следствие к ухудшению 

внешнего вида покрытия. 

Слишком высокая 

температура изготовление 

наливных полов реакцию 

отверждения, уменьшает 

время жизни наливныъ и не 



позволяет получить идеально 

ровную поверхность 

покрытия. Изготовление 

наливных полов полоу могут 

применяться в любых 

помещениях - офисах, 

ресторанах, выставочных 

залах и даже цехах 
промышленных предприятий. 

Существуют системы 

материалов для наливных 

полов, использование 

которых в каждом отдельном 

случае позволяет учитывать 

запросы Заказчика к полам - 

износостойкость, 

сопротивление химическим 



воздействиям, 

ударопрочность, стойкость к 

резким перепадам 

температур, сопротивление 
скольжению. 

В диапазон материалов для 

устройства наливных полов 

входят от тонких 

изгоотвление составов, 

обеспечивающих защиту от 

пыли износа, до 

толстослойных покрытий, 

подвергающихся 

значительным нагрузкам 6. 

Монолитное покрытие пола 

может выполняться с гладкой 

и полв поверхностью, в 



диэлектрическом или 

антистатическом варианте 

(возможно снижение 

поверхностного 

сопротивления до 106 Ом) 

Один из современных 

вариантов напольного 

покрытия это полимерные 
наливные полы. 

Как сделать такой пол своими 

руками и не напороться на 

несколько распространенных 

ошибок разберем в этой 

статье. Как правило, состав 

полимерных полов 

представлен несколькими 

компонентами. В основе 



лежит полимер. Это может 

быть эпоксидная смола, 

полиуретан, метилметаакрил 

итп. К основе добавляются 

еще два-три компонента. Это 

наполнитель, например, 

гранитная крошка, краситель 

и отвердитель. В зависимости 

от условий заливки и 

эксплуатации выбирают тот 

или иной тип полов. 

При нанесении данного 

покрытия необходимо 

соблюдать технологию 

нанесения наливных полов. 

Первое, что нужно сделать, 

это подготовить поверхность. 



Как правило, такой тип полов 

наливны х на бетонное 

основание. Но технология 

позволяет использовать и 

другие варианты, например, 

деревянное. Основание 

выравнивается и очищается 

от пыли и мусора. Все щели и 

трещины тщательно 

заделываются. Основание 

нужно хорошенько 

просушить. В промышленных 

условиях это делают с 

помощью вакуумной сушки. 

Теперь можно приступать 

непосредственно к заливки 

смеси. Подготовьте все 



необходимые материалы. 

Изготовление наливных 

полов объем компонентов 

должен быть под рукой. Если 

в помещении холодно, то 

прогрейте его до минимум 10 
градусов Цельсия. 

Именно такую температуру 

основания рекомендую 

большинство 

производителей. Смешивание 

компонентов наливного пола 

желательно проводить с 

использованием миксера или 

насадки на дрель. 

Полимерное покрытие после 

смешивания очень быстро 



начинает застывать, поэтому 

само смешивание проводят не 

более 2 минут. После этого 

необходимо сразу выливать 

на основание. Есть еще один 

нюанс при смешивании. Дело 

в том, что в этот момент 

происходит химическая 

реакция налиных смеси. И 

происходит она с выделением 

тепла. Поэтому крайне 

желательно емкость в 

которой смешивается состав 

поместить в другую, 

изготовление наливных полов 

холодной по лов. 



Это даст немного 

дополнительного времени 

перед окончательным 

затвердеванием смеси. В 

помещении, где происходит 

заливка, необходимо 

исключить сквозняки и 
перепады температуры. 
 

Изготовление наливных 

полов 

<>>>MORE<<< 

Чтобы стяжка пола в квартире прошла без 
особых затруднений, и конечный результат 

радовал глаз, следует соблюдать выполнение 

определенных требований Наливоых эти 

требования выполнить довольно сложно. 
Наливпых таких случаях стяжку под полы 

выполняют заново, используя 
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исключительно качественный цемент 
(например, марки М200). 

Для гидроизоляции под бетон кладут 

специальную пленку. Стяжка сохнет 
несколько дней, изготовление наливных 

полов чего можно приступать к заливке 

наливного полимерного пола. - высокий 

уровень пожаростойкости. В случае пожара 

пламя будет распространяться медленно, 
изготовлениее количество токсинов, 

выделяемых при сгорании материала, будет 

незначительным Изготовление наливных 

полов сверхпрочность, возможность 

выдерживать огромные нагрузки. Своей 
прочностью наливному полимерному полу 

уступают такие широко распространенные 

материалы, как плитка или даже камень. 

Наливной полимерный пол продается в 

изготовление наливных полов. В среднем, на 
5 кв. 

требуется около 12 кг. Вы можете купить 

такой пол в любом изготоовление 
стройматериалов. Перед покупкой 

посоветуйтесь с профессионалом. Итак, 

эпоксидный наливной пол. Изготовление 



наливных полов идеально гладкая 
поверхность, простота в чистке, не требует 

особого ухода, в составе нет растворителей, 

а значит, при заливке не изготовление 

наливных полов неприятного химического 

запаха. Полиуретановый наливной пол. 
Плюсы особая прочность, стойкость к 

механическим изготовление наливных 

полов, например, вибрациям. Такой пол 

идеально подходит к помещениям с 

наиболее высокой проходимостью 
спортзалы, промышленные помещения, 

прихожие, коридоры. 

Минус сильный запах при заливке. Это не 
должно пугать запах нетоксичен и 

абсолютно безопасен для здоровья человека. 

В течение нескольких часов он полностью 

выветривается. -Сайт о прикладном 

творчестве. Дизайн и ремонт интерьера дома 
и квартиры. Рукоделие - секреты и советы 

мастеров о изготовление наливных полов и 

панно, игрушек изготовлление поделок 

собственными руками. Полезные советы для 

дачи и огорода обо всем, изготовление 
наливных полов можно сделать своими 



руками из подручных материалов используя 
фантазию опыт и смекалку. 

Лучшие частные работы представленные в 

разных изданиях. Инструкции, примеры 
работ, полезные советы и бытовые хитрости, 

тематические статьи, форум мастеров и 

многое другое собрано на нашем сайте. 

Материалы для сайта частично 

заимствованы с подшивок журналов "Делаем 
сами", "Дом". 2015 - Суть технологии 

проста. Полимерное покрытие пола 

наносится на бетонную стяжку. В основе 

такого пола могут быть эпоксид, 

акрилуретан, метилметакрилат, полиуретан и 
эпоксиполиуретан. От выбранного 

заказчиком материала зависит скорость 

высыхания слоя, толщина пола и цена 

покрытия. Промышленная бетонная стяжка 

пола сегодня используются не только в 
промышленных предприятиях, но и в 

производственных цехах, логистических и 

складских комплексах, торговых залах 

гипермаркетов Бетонная плита способна 

справиться с очень высокой нагрузкой. 



Но верхний слой такого пола достаточно 
слаб, а его разрушение часто оказывается 

причиной разрушения Бетонным покрытиям 

необходима качественная защита от 

преждевременного разрушения. Значительно 

улучшить их эксплуатационные 
характеристики помогают тонкослойные 

полимерные наоивных покрытия. Самое 

широкое применение такие полы Огромное 

количество развлекательных комплексов, 

торговых центров и многоэтажных парковок 
способствует появлению в строительстве 

новых отделочных материалов, которые 

отличаются особой прочностью. 

Среди этого разнообразия Помещения, 

предназначенные для занятий спортом, 

нуждаются в устройстве напольных 

покрытий особой прочности. Значительные 

нагрузки на основание требуют обеспечения 
высокой износоустойчивости пола. 

Большинству из нас знакома проблема 

комфортного и компактного размещения 
систем жизнеобеспечения. Именно поэтому 

фальшпол, установка которого является 

одним из направлений деятельности нашей 



компании, Перед нанесением грунтовочного 
состава необходимо изготовление наливных 

полов механическую обработку основания, в 

том числе необходимо удалить краску, 

масляные и жировые пятна, используя, 

абразивное ( фрезеровальные машины), 
дробеструйное ( дробеструйные машины) 

или шлифовальное 

оборудование(шлифмашины типа СО, 

Сплитстоун). 

Примыкания к стенам обрабатываются в 

ручную с использованием ручного 

инструмента (углошлифовальной машиной с 

алмазной чашкой по бетону, с насадкой для 
пылеудаления). Проверить поверхность на 

наличие трещин и выбоин, при их наличии 

расшить их с помощью ручного 

инструмента, удалить все плоходержащиеся 

частицы (мелкие камушки, грязь, цементное 
молочко и пыль) из трещин и выбоин. 

Непрочнодержащиеся частицы служат 

очагами отслоений полимерного пола. 
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