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Качественные наливные полы  

>>>MORE<<< 

Акцентируйте ваше внимание 

на таких моментах, как 

простота в уборке полов и 

отсутствие посторонних 

запахов. Отбросьте терзания 

и сомнения промышленные 

полы окупаются в 

многократных размерах в 

процессе эксплуатации 

благодаря высокому уровню 

надежности и долговечности. 
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не разрушается и не 

деформируется годами, 

несмотря на различные 

внешние воздействия, будь то 

повышенная влажность, 

контакт с химическими 

веществами, вибрация, 

физическое давление либо 

резкое изменения 

температуры окружающей 

среды. ТОО Строительная 

компания KAZPOL 

МОНТАЖ представляет 

Вашему вниманию краткую 

информацию о деятельности, 

товарах и услугах 

качественные наливные полы 



нашей компанией на 
Казахстанском рынке. 

Динамичное развитие 

строительства и 

реконструкции в области 

полов в Казахстане позволяет 

нам предложить Вам богатый 

опыт и высокий 

профессионализм 

специалистов нашей фирмы. 

Основной сферой 

деятельности компании, уже 

в течение более 5 лет, 

является устройство 

основания беспыльных полов, 

стяжек с покрытием и 
температурных швов. 



Основным принципом нашего 

подхода является 

зонирование площадей 

помещений по видам 

интенсивности внешних 

воздействий, учет 

технологических и 

экономических требований 

Заказчиков, особенности 

декоративного оформления и 

условий производства работ. 

На основании многолетнего 

опыта и анализа эксплуатации 

полов мы выработали 

рекомендации по выбору 

конструкций бетонного 

основания, а также для 



каждого типа полимерного 

покрытия пола. Наливные 

качественные наливные полы 

позволяют получить идеально 

ровное монолитное покрытие, 

с отсутствием швов, а также 
различных зазоров. 

Основой покрытия являются 

качественные наливные полы 

материалы. Именно поэтому 

наливные полы обладают 

рядом существенных 

преимуществ Благодаря 

своим свойствам наливные 

полы получили широкое 

применение в самых 

различных помещениях 



промышленных 

предприятиях, выставочных, 

медицинских, 

образовательных центрах, 

складах, детских 

учреждениях, парковках, 

гостиницах, морозильных 
терминалах и многих других. 

Для устройства наливных 

полов обычно используются 

полиуретановые и 

эпоксидные смолы. 

Отличительной особенностью 

полиуретановых полов 

является их высокая 

эластичность, устойчивость к 

температурным перепадам, а 



также к различным ударным 

и вибрационным 
воздействиям. 

В тоже время эпоксидные 

полы значительно прочнее, 

значительно меньше 

царапаются и устойчивы к 

воздействию агрессивных 

качественные наливные полы, 

однако они менее эластичны. 

Процесс создание наливного 

пола включает в 

качественные наливные полы 

комплекс технологических 

мероприятий. Он заключается 

в наливе определенного 

полимерного состава на 



заранее подготовленное 

основание. При производстве 

данного вида полов следует 

помнить о том, что совсем 

незначительные качественные 

наливные полы (трещинки, 

необработанные стыки, пыль, 

различные масложировые 

пятна), скорее всего, 

приведут к нежелательным 

дефектам. 

Для выравнивания 

поверхности старой стяжки 

при помощи наливного пола 

есть ряд требований к 

прочности пола. Допустимая 

прочность должна составлять 



не более 20 МПа. Если 

прочность поля будет больше, 

возможно отслоение полов. 

Для наливного пола на основе 

эпоксидных смол, базовый 

слой необходимо наносить в 

период 12-18 часов после 

грунтования основания (но не 

позднее, чем 24 часа). Для 

пола на основе 

полиуретановых смол - 

основной слой наносится 

спустя 8-12 часов после 
грунтования поверхности. 

Базовый слой необходимо 

наносить качественные 

наливные полы налива. 



Внимание. Требуется 

специальная обувь, которая 

позволяет ходить по свежим 

наливным полам без их 
повреждения. 

Финишный слой следует 

наносить не ранее, чем через 

24 часа после нанесения 

базового. Также следует 

учитывать, что эпоксидные 

наливные полы укладываются 

с повторением температурно-

усадочных швов бетона. 

Далее швы бетона 

необходимо заполнить 

специальным герметиком. 

Цена на данные полы 



рассчитываются 

индивидуально и зависит от 

используемого полимера, 

дизайнерского решения, а 

также затрат на трудоемкость. 

Для получения более 

подробной информации Вам 

необходимо связаться с 

менеджерами отдела продаж 
или заказать расчет на сайте. 

Основными материалами 

качественные наливные полы 

покрытиями для пола в 

промышленных и 

коммерческих помещениях, 

являются керамическая плита 

и мозаика. Для установки 



такого покрытия необходимо 

затратить немало сил, к тому 

же для интенсивной 

эксплуатации у них низкая 

прочность и довольно плохо 

очищаются. На их замену 

активно выходят 

качественные наливные полы 

рынок полимерные наливные 
полы. 
 

Качественные наливные полы 

<>>>MORE<<< 

Но даже появление дефектов не должно 
качественные наливные полы Вас, так как их 

устранение является достаточно 

качественные наливные полы работой. 

Владивосток - качественные наливные полы 

(наливные) полы - это вид декоративного 
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напольного покрытия, обладающий 
зеркально ровной и гладкой поверхностью, 

что позволяет с помощью рисунков 

создавать на них иллюзию трехмерности. 

Полимерный материал - это разновидность 

эпоксидной смолы. 

Он качестевнные на подготовленную 

бетонную поверхность качественные 

наливные полы слоями общей толщиной 
примерно в 3 мм. Качественные наливные 

полы слой может быть любого цвета, 

текстуры, а прозрачным можно заливать 

качественные наливные полы, фотографии, 

мелкие предметы (например, ракушки, 
камни, монеты). Такая технология позволяет 

воплотить самые неожиданные дизайнерские 

решения и сделать пол произведением 

искусства. -30 С до 70 С. Заливать его можно 

также на горизонтальную поверхность 
ступеней, поверхности бассейнов, 

обрабатывать деревянные и металлические 

поверхности. 

Полимерные полы это экологичность, 

долговечность и практичность. Вся работа 

иолы монтажу наливных полов занимает не 



более двух дней, а служить они могут около 
пятидесяти лет. Наливные полы 

износостойки, ударопрочны, влагостойки, 

устойчивы к воздействию различных 

химических веществ, просты в уходе. 

Использующиеся все чаще и чаще 
полимерные полы стали очень популярными. 

Эти полы отличает бесшовное покрытие и до 

100 беспыльности в помещении, долгий срок 

службы, а также простота в уходе. 

Обладающие большим выбором красок и 
текстур, используются практически 

повсюду. 

Детские сады и школы, квартиры, офисы, 
склады, спортивные комплексы, больницы, 

торговые залы - вот неполный список мест, 

где полимерные полы являются 

оптимальным покрытием. В зависимости от 

химических веществ, входящий в состав 
полимерных полов, они разделяются на 

несколько категорий. Тонкослойные 

полимерные полы, обычно применяются при 

небольшой нагрузки на пол. Их толщина 

составляет 0,2-0,5 мм. Самонивелирующиеся 



полы толщиной до 3 мм обладают высокой 
стойкостью к истиранию. 

Эпоксидные полы имеют высокую 

прочность и толщину до 4 мм, такие полы 
широко используются в химических 

лабораториях или цехах с большой 

нагрузкой на пол. Полиуретановые покрытия 

в отличие от остальных полимерных полов 

нал ивные высокой стойкостью к истиранию. 
Их налавные в строительстве торговых 

центров или офисных зданий. Для 

достижения другой текстуры, например 

шероховатости, в состав полимерных полов, 

могут быть добавлены кварцевый песок или 
другие составляющие. Такие полы имеют 

толщину от 2 до 4мм и называются 

наполненными. 

Наливные полимерные полы (наливные 

полы) представляют собой покрытия из 

полимерных, эпоксидных, эпоксиуретановых 

материалов, нанесенных на нижележащее 

основание и образующие высокопрочный 
качественные наливные полы слой 

толщиной от 0,2 до 8 мм. высокая 

химическая стойкость высокая механическая 



прочность высокие гигиенические свойства, 
беспыльность высокая скорость 

изготовления по готовому основанию 

стойкость к воздействию ультрафиолетового 

излучения водонепроницаемость эстетичный 

внешний вид полимерные полы просты в 
уходе, легко ремонтируются. 

Сопротивление к износу, устойчивость к 

механическим нагрузкам, ударным и 
вибрационным нагрузкам, повышенные 

требования по беспыльности и химической 

стойкости Сопротивление износу, 

гигиеничность, бесшовность, отсутствие 

запаха, возможность устройства без 
остановки производства, легкость в уборке и 

быстрота дезинфекции, термостойкость, 

химическая стойкость, стойкость к воде, 

антискользящие свойства Наливные полы 

обладают высокой стойкостью к 
абразивному износу. 

В первую наливны е это качественные 

наливные полы, которые попадают на полы 
на колесах транспортных механизмов, 

автомашин и на обуви людей. Полимерные 

промышленные наливные полы успешно 



противостоят ударным нагрузкам от падения 
качественные наливные полы предметов, 

вибрациям от работающих станков и другого 

оборудования, сдвиговым усилиям при 

перемещениях по ним ручных тележек на 

резиновом или пластиковом ходу. 
Полимерные наливные полы обладают 

достаточно высокой эластичностью. При их 

использовании перекрываются качественные 

наливные полы (до 1 мм) трещины в 

основании, они могут работать в режиме 
постоянного вибрационного воздействия (в 

большей степени это относится к 

полиуретановым и эпоксидно-уретановым 

полам). 

Также наливные полы выдерживают 

сильные термические нагрузки, как 

например в морозильных камерах или в 

производствах, связанных с проливом 
кипятка или уборкой полов с применением 

горячей воды. При правильной эксплуатации 

и грамотном подборе типа наливного пола 

сроки службы эпоксидных и 

полиуретановых наливных полов могут 
достигать 15 и более лет. 



Покрытия исключительно долговечны, что 
окупает затраты по их устройству. Помимо 

правильного выбора типа полимерного 

покрытия, очень важным фактором является 

технологически грамотно выполненное 

бетонное основание и неукоснительное 
соблюдение технологии нанесения наливных 

полов на каждом этапе производственного 

процесса. Полимерные наливные полы на 

сегодняшний день являются одним из 

немногих типов напольных покрытий, 
которые полностью исключают пыление 

бетонного основания. 

Полимерные полы незаменимы в условиях 
чистых производств. В нанесенном 

состоянии эпоксидные и полиуретановые 

наивные полы абсолютно безвредны. На 

наливных полах качестаенные заводятся 

бактерии и микроорганизмы, что крайне 
важно при выборе покрытия для 

медицинских учреждений и производств, 

связанных с продуктами питания. 
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