
Как делается наливной пол 3d. Их легко наносить на основание пола, а 
грязеотталкивающие свойства делают их не заменимыми для ванных, коридоров, кухонь, 
больниц, детсадов. Сегодня такое покрытие может приобретать любые черты, при 

необходимости покрытие может стать не просто цветным и ярким, но и содержать 
необычайные, фантастические изображения, которые поражают своей 

натуралистичностью. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Как делается наливной пол 3d  

>>>MORE<<< 

Кроме того, ламинат, в 

отличие от наливного пола, 

все же не рекомендуется 

класть в помещениях с 

повышенной влажностью. 

Если сравнивать с 

керамической плиткой, 

которую традиционно кладут 

на кухне, в ванной и на 

балконах, то как делается 
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наливной пол 3d у наливного 

пола дделается есть 

определенные преимущества 

отсутствие швов Как делается 

наливной пол 3d значит. 

негде завестись грибку и 

бактериям) и более высокая 

прочность. Но вс?-таки, если 

вы надумали сделать 

наливной пол, то необходимо 

ещ. кое-что знать о том, что 

надо делать, чтобы работы по 

их устройству не оказались 

напрасными. Для успешного 

выполнения работ по 

устройству наливных полов 



необходима качественная 
подготовка основания. 

Оно должно быть очищено от 

пыли, масляных пятен, краски 

и т. д.препятствующих 

адгезии покрытий. Слабые 

мягкие основания (например, 

асфальт) должны быть 

обязательно удалены. 

Следует определить 

прочность бетона на сжатие и 

отрыв, для этих целей 

используются специальные 

приборы. Если основание 

бетонное, то его "возраст" 

должен быть не менее 28 

суток и обладать проектной 



несущей способностью. 

Конструкционные швы, 

стыки, трещины необходимо 
заделать. 

Если бетонное основание 

старое, то необходимо 

подготовить его методом 

шлифовки, фрезеровки или 

очистки водой под 

давлением. Полимерные 

материалы являются 

саморастекающимися, 

поэтому поверхность 

подготовки должна быть как 

делается наливной пол 3d 

ровной, без больших уклонов, 

чтобы избежать стекания 



материала. Перед нанесением 

полимерных наливных полов 

следует проверить влажность 

бетона (не более 4 мас. Если 

существует опасность 

капиллярного подъема 

грунтовых вод к основанию - 

необходимо выполнить 

гидроизоляцию. При 

нанесении покрытия большое 

значение имеет 

температурно-влажностный 

режим. Температура 

использования не должна 

быть наливно й указанной в 

технической документации 

Минимальная температура 



основания при нанесении 

наливой 5-10?С, 
максимальная - 30?С 6. 

Слишком низкая как делается 

наливной пол 3d замедляет 

скорость химической реакции 

и ухудшает растекание, что 

может привести к 

увеличению расхода 

материала и как следствие к 

ухудшению внешнего вида 

покрытия. Слишком высокая 

температура ускоряет 

реакцию отверждения, 

уменьшает время жизни 

материала и не позволяет 

получить идеально как 



делается наливной пол 3d 

поверхность покрытия. 

Наливные полы могут 

применяться в любых 

помещениях - офисах, 

ресторанах, выставочных 

залах и даже цехах 

промышленных предприятий. 

Существуют системы 

материалов для наливных 

полов, использование 

которых в каждом отдельном 

случае позволяет учитывать 

запросы Заказчика к полам - 

износостойкость, 

сопротивление химическим 

воздействиям, 



ударопрочность, стойкость к 

резким перепадам 

температур, сопротивление 
скольжению. 

В диапазон материалов для 

устройства наливных полов 

входят от тонких 

пропитывающих составов, 

обеспечивающих защиту от 

пыли износа, до 

толстослойных покрытий, 

подвергающихся 

значительным нагрузкам 6. 

Монолитное покрытие пола 

оаливной выполняться с 

гладкой и шероховатой 

поверхностью, в 



диэлектрическом или 

антистатическом варианте 

(возможно снижение 

поверхностного 

сопротивления до 106 Ом) 

Один из современных 

вариантов напольного 

покрытия это полимерные 
наливные полы. 

Как сделать такой пол своими 

руками и не напороться на 

несколько распространенных 

ошибок разберем в этой 

статье. Как правило, состав 

полимерных полов 

представлен несколькими 

компонентами. В основе 



лежит полимер. Это может 

быть эпоксидная к ак, 

полиуретан, метилметаакрил 

итп. К основе добавляются 

еще два-три компонента. Это 

наполнитель, например, 

гранитная крошка, краситель 
и отвердитель. 
 

Как делается наливной пол 3d 

<>>>MORE<<< 

Поверхность бетонного основания перед 
нанесением наливной составов подвергается 

фрезерованию, дробеструйной обработке 

или шлифовке мозаично-шлифовальной 
машиной с алмазными дисками. В 

результате данной операции удаляется 

верхний слабый слой бетона, что 

обеспечивает высокую адгезию полимерного 

покрытия с пою основанием. В качестве 
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декоративных наполнителей могут 
использоваться специальные "чипсы", 

которые разбрасывают по как делается 

наливной пол 3d затвердевшей поверхности 

лицевого полимерного п ол и "закрывают" 

бесцветным лаком. 

Полимерные составы колеруются в 

заводских условиях (можно получить от 

нескольких десятков до нескольких сотен 
оттенков в зависимости от вида как делается 

наливной пол 3d материала). Как делается 

наливной пол 3d покрытия удобно 

использовать при зонировании цветом 

различных участков пола. 

Технология устройства полимерного кау 

зависит от типа смеси, то есть от ее состава. 

Как правило, основой для устройства такого 
покрытия служат бетонные наливные полы. 

Выбор технологии и конкретного типа 

конструкции зависит от как делается 

наливной пол 3d к полу требований. Cамые 

жесткие из всех типов полимерных 
покрытий для пола. Эпоксидные полы 

обладают высокой химической стойкостью, 

хорошей стойкостью к ультрафиолету, 



наименее требовательные к условиям 
монтажа. Жестко-эластичные или 

эластичные системы напольных наливных 

покрытий,обладают способностью 

перекрывать трещины в основании, стойки к 

ударным и вибрационным нагрузкам. 

обладают высокой износостойкостью и 

хорошей химической наливноц к 

воздействиям агрессивных сред, более 
требовательны к условиям монтажа, чем 

эпоксидные полы. Широкое использования 

полимерных наливных полов в различных 

отраслях промышленности обусловлено 

наличием колоссального количества 
положительных характеристик, лелается 

кроме них следует выделить еще и быстроту 

устройства полимерных наливных полов. 

Цена полимерных полов начинается от 200 - 

250 рублей за 1 квадратный метр 
(полимерные пропитки для бетона, которые 

обеспечивают как делается наливной пол 

3dгерметизацию и упрочнение пола) до 

нескольких тысяч рублей (специальные 

полимерные полы, обеспечивающие 



наивысшие показатели по химической 
стойкости износостойкости). 

В среднем стоимость 1 квадратного метра 

наливного пола составляет 1100 - 1200 
рублей. Цена полимерного пола 

складывается из комплекса материалов и 

работ, необходимых для получения 

конечного результата на существующем 

основании. площадь помещения чем больше 
площадь, тем меньше стоимость квадратного 

метра и наоборот (соответственно, в 

квартире обустройство такого покрытия 

обойдется дешевле, но стоимость 

квадратного метра будет выше). Дела ется 
Партнерства ТЕХНОПОЛИМЕР-СТРОЙ 

помогут Вам подобрать оптимальную 

систему для каждого конкретного объекта 

произведут укладку полимерного наливного 

пола и обеспечат полную техническую 
поддержку. 

- грунт- полиуретановый или эпоксидный 

состав для наливного пола- ракель- шпатель- 
мелкозернистый кварцевый песок- валик- 

аэрационный валик- краскоступы- 

полиуретановый лак- герметик- 



шлифовальная машина. Подготовьте 
поверхность. Для этого очистите его от пыли 

и грязи, зашпаклюйте все трещины на ней. 

Это является важным этапом в нанесении 

полимерного покрытия любого типа. 

Свойства готового полимерного пола, 
делаеося на нем дефектов в виде вздутий и 

шероховатостей в большой мере зависят от 

качества подготовки поверхности. 

Для наливного пола основанием как служить 

такие материалы, как бетон, керамическая 

плитка или дерево. Произведите 

грунтование. Его следует делать с целью 

закрытия пористого делатся бетона. Грунт 
предотвратит поверхность пола от 

проникания воздуха и, следовательно, 

воспрепятствует образованию дефектов. 

Добавьте в грунт кварцевый, чистый, сухой 

кар мелкозернистый песок, чтобы придать 
поверхности шероховатость, которая будет 

способствовать увеличению сцепления 

полимерного покрытия с основным слоем. 

Он одновременно повысит адгезию и уберет 

некоторые дефекты. Наносите готовый грунт 

для работы с бетоном на поверхность 



валиком. В случае, если впитывание грунта в 
поверхность высокое, то лучше проведите 

грунтование дважды. Экономия на этом 

этапе не рекомендуется, т. расходы на 

материал небольшие, однако качество пола 

без него значительно ухудшится. Нанесите 
базовый слой спустя 6-12 часов от нанесения 

грунта, если пол полиуретановый, и через 

12-24 часа - если эпоксидный. Обязательно 

нужно свериться с рекомендациями на как 

делается наливной пол 3d, чтобы избежать 
недоразумений, потому что спектр 

материалов разнообразен. 
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