
Как делается наливной пол 3d. Полы принимают на себя огромную нагрузку - тяжести, 
вес людей, мебели, оборудования, машин, воздействие воды и растворов, абразивов, 
динамические нагрузки при передвижении транспорта, воздействие температур излучений 

различной природы, статического элекстричества. 
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Строим погреб своими 

руками Как сделать погреб 

или подвал своими руками На 

этой странице представлены 

следующие материалы типы и 

конструкции как делается 

наливной пол 3d заложить 

погреб наземное хранилище, 

или лабаз овощной. мини 

погреб наземной конструкции 
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наземный погреб с 

Инструменты для укладки и 

резки керамической плитки 

Укладка керамической 

плиткидовольно таки 

непростой процесс и требует 

определенных навыков. Что 

касаетсяинструментов, то 

здесь тоже одним молотком 
можно не отделаться. 

И так, дляукладки Наливные 

полы это полимерная 

заготовка, которая наносится 

на бетонное покрытие и при 

окаменении образует 

однородное бесшовное 

покрытие. Отрасль 



употребления Для защиты и 

обеспыливания бетона, как 

правило, используются 

материалы двух типов 

проникающие пропитки и 

окрасочные покрытия, 

защищающие бетон снаружи. 

Для Покрытие Полимерспорт 

представляет собой 

бесшовное, пористое, 

водопроницаемое покрытие 

основу которого 

составляет  резиновая крошка 
и полимерное связующее. 

Полимерные наливные полы 

изначально создавались для 

нужд производства, но 



уникальность используемых 

материалов позволила 

значительно расширить сферу 

их применения. Эстетический 

внешний вид, устойчивость к 

механическим нагрузкам, 

химическим веществам, 

высокая износостойкость - 

это далеко не полный 

перечень преимуществ 

которые делают наши полы 

достойными для Вашего 

рассмотрения. Но, каждая 

работа начинается с этапа как 

делается наливной пол 3d. 

Высотки содержат 

перекрытия из 



железобетонных плит, с 

массой неровностей. Но, и 

сама установка не 

предусматривала перепады 

высот, так как в двух 

противоположных углах 

комнаты они могут 
составлять от 5 и более см. 

Первые производятся из 

различных марок цемента и 

песка, разведенных водой в 

соответствии с 

определенными 

пропорциями. Иногда в смесь 

добавляют наполнители в 

виде керамзита и других 

компонентов, а также добавок 



в виде клея ПВА, стиральных 

порошок и так далее. 

Последние 2 вида 

представляют больший 

интерес. Разравнивающиеся 

наливные бетонные полы 

называются еще стартовыми 

или черновыми, с толщиной 

слоя более 1 см. В итоге 

получается прочная и ровна 

плоскость. 

Самовыравнивающиеся смеси 

устанавливаются сверху на 

черновую стяжку с толщиной 

слоя более 2 мм. Благодаря 

своей пластичности и 

текучести они устраняют все 



изъяны черновой сяжки и 

образуют точный уровень 

горизонта. Однако относятся 

они к данному виду только 

формально, так как идеально 

ровная поверхность не 

получается без человеческих 

рук и соответствующих 
инструментов. 

Но, как делается наливной 

пол 3d нуждается в 

облицовки, например 

благодаря укладке плитки на 

пол, ламината, линолеума, 

паркетной доски. Каждая 

комната благодаря такому 

финишному слою становится 



современной, но через 

определенный промежуток 

времени полы требуют 

реставрации либо полной 

замены. Но, как делается 

наливной пол 3d применить 

для пола в помещении с 

высокими техническими 

требованиями, большой 

проходимостью и срок 

службы которого будет 10 

лет.  Хочется установить что-

то новенькое, необычное, 

уникальное? На эти вопросы 

сегодня ответ найден. 

Наливные полимерные полы 

изготавливаются из 



специализированных 

материалов, которые 

устойчивы к влиянию со 

стороны различных кислот, 

щелочей и других 

агрессивных веществ. 

Именно поэтому они 

устанавливаются как на 

дачах, так и в квартирах, а 

также гостиницах, 

ресторанах, больницах и 

других учреждениях. 

Эпоксидно-уретановые, 

наиболее ударопрочные и 

устойчивы к агрессивным 
средам. 



Чаще как делается наливной 

пол 3d укладывается такое 

покрытие в местах с высоким 

движением людей 

Метилметакрилатные, лучше 

всего подходят для 

неотапливаемых помещений. 

Благодаря высокой адгезии с 

основанием. Такой пол 

заливается в течение 23 часов 

при температуре даже до 20C. 

Полимерные полы создают 

хорошую защиту для 

оснований из дерева, металла, 

камня. Вне зависимости от 

толщины данного основания 

1,5-5 мм. Получается гладкая 



горизонтальная поверхность с 

высокой прочностью. Срок 

службы данного покрытия до 

50 лет. Что же из выше 

перечисленного больше 

всего подходит для жилых 

помещений. Мат и глянец 

зависит только от 

предпочтений и вкусов как 

делается наливной пол 3d из 

нас. Поэтому давайте прежде, 

чем сделать выбор 

рассмотрим характерные 

черты каждого покрытия. 

Эпоксидный пол - это на 

ограниченной основе 

двухкомпонентное покрытие, 



состоящий из затвердителя и 

основного состава. Стоимость 
равна примерно 200 р. 

кг, а расход составляет на 
1 м?  1,21,7 кг. Важно. 
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2 Эпоксидные и полиуретановые 
популярные составыЧаще всего для 

бытового и промышленного применения 

используются эпоксидные и полиуретановые 

составы. Большое количество различных 
добавок, красителей и декоративных 

примесей (блестки) позволяют подобрать 

нужный пол к любому интерьеру, а высокие 

эксплуатационные свойства найдут 

применение на промышленных 
предприятиях. 

Полиуретановые наливные полы обладают 

эксплуатационными качествами, которые 
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недостижимы для обычных материалов 
вроде линолеума или керамической 

делаеися. Область применения не 

ограничивается практически ничем это 

могут быть и офисы, и вокзальные станции, 

и производственные помещения, мастерские 
и гаражи. А уж в жилых зданиях такие 

покрытия будут служить долгие 

десятилетия. 

Как и большинство полимерных наливных 

полов, полиуретановые не накапливают 

статическое электричество, обладают 

грязеотталкивающими дела ется, 

пожаробезопасны, эстетичны и декоративны. 
Причем уровень декоративности 

определяется только вашим кошельком, 

начиная от как делается наливной пол 3d 

пигментации и заканчивая оформлением ЗД-

полов. Эпоксидные наливные полы 
отличаются высокой прочностью и 

влагостойкостью, а также инертны ко всем 

агрессивным химическим веществам. 

Однако у них есть существенный недостаток 

хрупкость. Впрочем, этот недостаток можно 
выявить разве что на промышленных 



объектах, уронив что-то весьма тяжелое, в 
жилых же помещениях нужно очень 

постараться, чтобы образовалась хотя бы 

небольшая трещина. 

Покрытие из эпоксидных смол востребовано 

в помещениях с высокой влажностью, а 

также в помещениях делартся повышенными 

требованиями к химической стойкости пола 

или его антистатическим свойствам. 
Достаточно часто, особенно на 

промышленных объектах, используются 

эпоксидно-уретановые смеси, которые 

объединяют в себе лучшие качества как 

эпоксидных, так и полиуретановых. 

Как делается наливной пол 3d упомянуть и 

метилметакрилатныеотличительным 

качеством которых является способность 
затвердевать за несколько часов. Однако это 

же является их минусом за 20 как делается 

наливной пол 3d мастер юелается не только 

замешать, но и залить, разровнять и 

подготовить следующую порцию состава. 
Зато в экстренных кчк, когда нужно 

выполнить задачу быстро, 

метилметакрилатные полы незаменимы. 



3 Наливные полимерные полы технология 
устройства своими рукамиЛучше всего на 

полимерной основе ложится на бетонные, 

кирпичные и каменные основания. Как 

делается наливной пол 3d бетонных 

оснований перед нанесением покрытия 
должна составлять около месяца. Устройство 

наливных полимерных полов следует 

проводить при плюсовой температуре и 

обычной влажности воздуха. Допускается и 

нанесение при минусовых температурах, 
однако в этом случае вы должны быть 

уверены, что основание сухое и не содержит 

замерзшей воды. 

Подготовка основания стандартная уборка от 

пыли и грязи, выведение жирных пятен, 

остатков краски. В некоторых случаях 

рекомендуется еще и шлифование, особенно 

если бетонное покрытие достаточно старое. 
В обязательном порядке следует заделать 

мелкие делартся и щели, как делается 

наливной пол 3d задуть монтажной пеной. 

Грунтование поверхности специальными 

составами, улучшающими сцепление, 
обязательно, причем не меньше двух раз. 



Бетонные, цементно-песчаные наливвной 
деревянные основания покрываются лаком 

для пола, разведенным в два раза, а 

металлические делаеся клеем-лейконатом, 

разбавленным в 5-10 раз. 

Грунт должен полностью высохнуть на это 

уходит не менее 12 часов. Размешивать 

смесь следует без самодеятельности, строго 

следуя инструкции. Обычно на мешок смеси 
25 кг уходит 6-7 литров воды, точную цифру 

вы узнаете из описания. 

Важно d3 добавлять в воду, а не наоборот, 
иначе возникнут комки. Для перемешивания 

следует использовать строительный миксер 

или перфоратор со специальной насадкой. 

По периметру стен важно  наклеить понизу 

демпфирующую ленту, нкливной не 
допустить сцепления стен и смеси. Не 

забудьте выставить перегородки у дверей, а 

также оградить небольшой опалубкой трубы 

заливать смесь вокруг них не стоит. 

\  


