
Как класть наливной пол. Еще к достоинствам можно отнести относительно небольшой 
вес, пожаробезопасность и отсутствие пыли при его монтаже. Промышленные полы 
обычно выполняют толщиной до 7 мм, хотя толщина слоя может варьироваться в 

зависимости от состояния поверхности и требований. 
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Добавка для окрашивания 

полиуретановой пропитки и 

пропитки глубокого 

проникновения. Кроме всех 

свойств, которые дают 

пропитки, обеспечивают слой 

заданного цвета, 

дополнительную 

механическую и химическую 

защиту. Глубина пропитки 
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бетона для каждого Покрытия 

та же, что для 

соответствующей Пропитки 

из раздела 1. Полимерное 

покрытие как класть 

наливной пол пола 

окрасочного типа - 

экономичный вариант 

цветных полимерных нал 

ивной. Не как класть 

наливной пол запаха при 

нанесении. Толщина как 

класть наливной пол слоя 0,2-
0,8мм. 

(окрасочное, Элакор-ПУ 

Люкс)ТехнологияСветостойк

ий, УФ-стойкий полимерный 



пол. Светостойкое покрытие 

применяется, Полимерные 

наливные полы имеют 

прекрасный внешний вид 

применяются в офисах, 

выставочных и торговых 

залах, как класть наливной 

пол помещениях, ресторанах, 

клубах и т. Окрашиваются в 

любые цвета, дополнительно 

декорируются флоками, 

чипсами, как класть наливной 

пол. Могут выполняться в 

виде прозрачного слоя, что 

дает возможность делать 

полы с фотографиями и 3D 

наливные полы. Толщина 1,5-



5мм. Максимально прочные 

износостойкие полимерные 

полы, так как основные 

механические нагрузки 

принимает на себя кварц 

прочный износостойкий 
минерал. 

Полимерное покрытие для 

пола окрашено по всей 

толщине, поэтому даже при 

постепенном износе не теряет 

цвет поверхности. Кроме 

кварца могут использоваться 

другие наполнители доломит, 

мрамор, корунд и т. Толщина 

1-5мм. Полиуретановое 

покрытие с песком можно 



наносить при температуре от 

минус 

30С.эпоксидноеВысокопрочн

ый эпоксидный полимерный 

пол кварцевым наполнением. 

Более 100 представительств 

ООО ТэоХим в России и за 

рубежом ежедневно 

применяют материалы 

Элакор для устройства 

полимерных полов самого 
разного назначения. 

Если отдельный клиент 

применил как класть 

наливной пол Элакор, и у 

него что-то не получилось, он 

может и не сообщить об этом. 



А представитель всегда 

сообщит о недостатках 

материала или технологии 

ему работать и завтра. Такой 

постоянный кау 

коллективный опыт позволяет 

максимально оптимизировать 

свойства материалов и 

технологии полимерных 

полов Элакор и сделать их 

эффективными и 

экономически выгодными. 

Если технологии отработаны, 

а материалы оптимизированы 

- не составляет труда 

предложить Вам лучшее 

соотношение ценакачество. 



Откройте наш Калькулятор и 

сравните цены с 

полимерными полами других 

производителей. Работать 

можно круглый год, а значит 

обеспечить выполнение 

объекта независимо от 

времени года, исключить 

простой рабочих бригад в 
зимний период и т. 

- Двухкомпонентные 

материалы имеют 

ограниченное время жизни, 

обычно от 30 до 60мин. За это 

время их необходимо 

выработать нанести на кск. 

По мере выработки такие 



материалы густеют, что очень 

неудобно, особенно при 

нанесении окрасочных 
покрытий. 

Если Вы не успели 

выработать материал, 

оставшийся придется 

выбросить. Если для 

определенного участка Вы 

замешали материала больше 

чем нужно, оставшийся 

материал нчливной 

выбросить. Этот фактор 

позволяет применять на таких 

объектах цветные 

полимерные полы 

окрасочного типа, толщина 



которых составляет всего 

200-250мкм. Простая 

арифметика 200258, 

2502012,5 такие 

тонкослойные полимерные 

полы прослужат 8-12лет до 

полного истирания цветного 

слоя. И не нужно забывать, 

что под цветным слоем есть 

слой пропитки, которая 

обеспечивает полную защиту 

бетона. Анливной покрытия 

гораздо как класть наливной 

пол покрытий с кварцевым 

песком и тем более наливных 

полов, а значит применение 

таких покрытий на 



промышленных объектах 
экономически целесообразно. 

Пропитка бетона (она же 

грунтовка) главный, 

ДОМИНИРУЮЩИЙ фактор 

защиты бетона. Чем глубже 

пропитан бетон, тем лучше 

(естественно, в разумных 

пределах). Хорошая, прочная 

пропитка дополнительно 

связывает - склеивает как 

класть наливной пол и 

щебень в бетоне, тем самым 

упрочняет бетон и 

препятствует вырыванию 

песка и щебня при точечных 
и сдирающих нагрузках. 



Упрочненный верхний слой 

бетона обеспечивает 

распределение точечных и 

ударных нагрузок. Пропитка 

защищает бетон от контакта 

агрессивными веществами, 

например, с углекислым 

газом воздуха, который 

вызывает углекислотную 

коррозию и разрушение 

бетона. Эти и многие другие 

замечательные свойства 

пропиток Элакор 

обеспечивают полимерным 

полам высокую стойкость и 

долговечность. 



Основной показатель 

прочности прочность на 

разрыв. Прочность пленок 

полиуретановых покрытий 

Элакор на разрыв составляет 

60-70Мпа, что подтверждено 

испытаниями независимых 

аттестованных лабораторий. 

Очень важно, что при 

высокой прочности 

полиуретановые полы и 

нкливной сохраняют 

эластичность (относительное 
удлинение 12-20 и более). 

Это напрямую влияет на 

износостойкость делает её 

очень высокой. Эластичная 



поверхность как бы 

уклоняется от точечного 

воздействия, а жесткая 

поверхность царапается. И, 

конечно, эластичность 

полиуретановых полов даёт 

возможность их применения в 

условиях вибрации, 
деформации и т. 
 

Как класть наливной пол 
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И это не чудеса, а действительность. 
Мастера художественного дизайна создадут 

для вас неповторимый проект, который 

будет радовать глаз на протяжении долгого 

времени. Современные 3D полимерные полы 
являются ничем иным, как зрительной 

иллюзией. Одноточечная перспектива 
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остается в прошлом, и картинку четко и 
хорошо видно с любых ракурсов. 

А теперь расскажем немного о технологии 

монтажа таких полов. Как правило, весь 
процесс состоит из как класть наливной пол 

этаповПолимерные полы 3Д1. Подготовка 

поверхности. В самом начале на любую 

неровную поверхность необходимо нанести 

выравнивающий слой и затем отшлифовать 
его (для идеальной гладкости), ведь любое 

покрытие укладывается на предварительно 

ровную поверхность. Очень важно 

подготовить хорошее и правильное 

основание. Нанесение выравнивающего 
полимерного слоя. 

Как класть наливной пол поверхность 

тонким слоем полимеров до 5 мм. Полное 
высыхание может занять достаточно долгое 

время, как минимум 24 часа. Грунтуем 

основание подходящим именно для вашего 

пола материалом. Класьт. Наклейка 

материала с выбранным вами рисунком или 
фотографией. 



На эпоксидную смолу клеим полотно с 
различными изображениями, которое 

устойчиво к ультрафиолету и полимерам, 

или наносим разные декорации. Нанесение 

финишного слоя. Все это можно запечатать 

финишным слоем, высококачественной 
эпоксидной смолой, которая устойчива к 

пожелтению, или залить прозрачным как 

класть наливной пол компонентом. 

Нанесение защитного лака. Напоследок 

можно нанести защитный лак или 
антискользящие средства. В следствие вы 

получите 3D полимерный пол, который 

неприхотлив в как класть наливной пол и 

прослужит вам около 10 лет. 

Не еласть вам полов. Обои с рисунком 

3DОформление интерьеров в последнее 

время все чаще поддается влиянию 

технического прогресса. Современные 
технологии очень часто вдохновляют поб, 

одним из таких новшеств являются 3D 

технологии. Сегодня производители 

предлагают н. Очень интересный вариант 

для оформления полов. 



Особенно красиво и реалистично будут 
смотреться картинки природы. А на стены 

такое покрытие нанести реально. Красота эта 

стоит в среднем -наливной пол без рисунка 

от 3000рм2 -наливной пол с 3D рисунком 

7000рм2 и выше. Зависит от исполнения и 
качества материалов. Цены приведены 

средние от нескольких фирм в Москве. 

Возможно есть более дешевые варианты. 

Хочу себе в ванной комнате сделать 

наливной пол с 3D рисунком. Да красота. 
Цена от 100евро за квадратный метр. Если 

понравиться с таким полом жить, то 

подумаю, как класть наливной пол и в 

прихожей, что-то необычное сделаю. Какая 

красотища. 
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