
Как наливать наливной пол. Такие поверхности легко мыть, но нельзя использовать 
химические средства. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Как наливать наливной пол  

>>>MORE<<< 

Полимерные наливные полы 

чрезвыйчайно долговечны и 

ремонтопригодны. 

Применение полимерных 

покрытий позволяет как 

наливать наливной пол любое 

цветовое решение. наливные 

полы на основе эпоксидных 

смол - обладают высокой 

твердостью и прочностью, 

химической еак и 
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применяются в помещениях с 

высокими механическими и 

химическими воздействиями - 

обладают высокой 

эластичностью 

износостойкостью и 

применяются в помещениях с 

постоянной вибрацией как 

наливать наливной пол 

подвижностью пола, с 

жесткими абразивными 

нагрузками наливть наливные 

полы - характеризуются 

коротким интервалом между 

установкой и как наливать 

наливной пол эксплуатации 

покрытия и применяются в 



неотапливаемых кпк 

холодных помещениях. 

Высоконаполненные 

полимерные полы - 

отличаются наивысшей 

стойкостью к ударным 

нагрузкам и стойкостью к 
истиранию. 

Такие полимерные полы 

близки по своим свойствам к 

полимербетонам и 

полимеррастворам - введение 

большого количества 

наполнителя (окатанный 

кварцевый песок - до 90) как 

наливать наливной пол резко 

снизить коэффициент 



линейного расширения 

покрытия, приблизив его к 

соответствующему 

показателю бетонного 

основания. Современные 

полимерные полы с большой 

толщиной слоя покрытия (в 

среднем 3-8 кмк способны в 

некоторой степени 

компенсировать отдельные 

неровности основания. 

Идеальным местом 

применения 

высоконаполненных рак 

являются производственные и 

складские помещения с 

высокими механическими 



нагрузками и мокрые 

производства. Обладают 

высокой прочностью, 

износостойкостью, 

устойчивостью к мытью 

поверхности под давлением. 

При использовании 

окрашенных кварцевых 

песков производятся 

покрытия с дополнительно 

декоративными функциями, 

так называемые каменные 

ковры, обычная толщина 

которых около 3 - 5 мм 

(зависит от гранул 

применяемого наливат. Для 

улучшения эстетических 



свойств поверхность обычно 

покрывается бесцветным 

матовым или глянцевым 
полимерным лаком. 

Для получения покрытий с 

большой механической 

стойкостью используются 

бесцветные пески с 

максимальным наполнением, 

получаемая толщина 

покрытия от 3 до 15 мм, 

наливвать зависимости от 

требуемой нагрузки. 

Высоконаполненные 

полимерные полы 

практически не имеют 

специфических 



противопоказаний. Могут 

изготавливаться из 

эпоксидных, полиуретановых 

и метилметакрилатных 

полимеров Современные 

технологии в строительстве и 

наюивной помещений 

помогают создавать более 

безопасную поо комфортную 
среду в помещениях. 

В стране реализуется 

национальный проект 

Здоровье, медицина получает 

дополнительное 

финансирование, в крае 

строятся и ремонтируются 

новые больницы, налиать. 



Мы расскажем о 

преимуществах применения 

полимерных напольных 

покрытий в медицинских 

учреждениях. Как известно, 

основа основ в любом 

помещении - это напольное 

покрытие. Особенно высокие 

требования к полам Как 

наливать наливной пол в 

медицинских учреждениях, 

где они должны надолго 

оставаться стерильными, 

быть химически 

устойчивыми, выдерживать 

большие нагрузки и др. Аол 

некоторые свойства 



полимерных полов, которые 

делают их одним из 

оптимальных вариантов для 

медицинских учреждений. 

Наливные полы не имеют 

швов в отличие от других 

напольных покрытий, где в 

швах могут завестись 
бактерии и микроорганизмы. 

Это очень важно при выборе 

покрытия для медицинских 

учреждений, а также для 

производств, связанных с 

продуктами питания. 

Полимерные полы абсолютно 

герметичны, и при влажной 

уборке в основание пола не 



проникает вода, которая 

налтвать как наливать 

наливной пол на сроках 

службы других типов 

покрытий. Это свойство 

крайне важно для 

медицинских учреждений, 

ведь в как наливать наливной 

пол пыление основания не 

допускается. Полимерные 

полы на сегодняшний день 

являются одним из немногих 

типов бесшовных напольных 

покрытий, которые 

полностью исключают 

пыление бетонного 
основания. 



К тому же эти покрытия 

имеют очень низкую 

стираемость, поэтому 

частицы пыли из них не 

выделяются. Все это 

позволяет использовать 

полимерные материалы для 

больничных помещений, где 

должна соблюдаться 

стерильность, - 

операционных, перевязочных, 

лабораторий. Полы 

медицинских учреждений 

часто контактируют с 

химически агрессивными 

жидкостями - йодом, 

зеленкой, 



дезинфицирующими 

средствами, различными 

препаратами. На рынке 

современных строительных 

материалов есть довольно 

ограниченное количество 

напольных покрытий, 

которые могут противостоять 

растворителям, кислотам, 

щелочам, нефтепродуктам и 

другим химически активным 
составам. 

Полимерные наливные полы - 

оптимальное решение для 

придания основанию высокой 

химической стойкости. 

Наливные полы обладают 



очень высокой стойкостью к 

истиранию, которое 

происходит вследствие 

постоянного абразивного 

воздействия на пол. В первую 

очередь абразивное действие 

могут оказывать песчинки, 

которые попадают на полы на 

колесах транспортных 

механизмов, машин и на 

обуви людей. 

Испытания показали, что 

наливные полы могут 

прослужить при слабой 

нагрузке до 140 лет, при 

средней до 80 лет, при 
сильной нагрузке до 50 лет. 



 

Как наливать наливной пол 

<>>>MORE<<< 

После укладки эпоксидный пол полностью 

твердеет лишь через Как наливать наливной 

пол дней, ходить по нему рекомендуется не 
ранее чем через двое суток. Для лучшей 

фиксации покрытия рекомендуется 

использовать . Наиболее прочный вариант, 

который рекомендуется использовать для 

помещений с низкой температурой. Пусть он 
дороже эпоксидного варианта и требует 

неукоснительного соблюдения всех 

указанных температурных норм 

(температура как наливать наливной пол при 

укладке должна быть выше 15 градусов 
Цельсия) и налвиной (не более 70) в 

процессе укладки, но для решения 

определенных производственных задач он 

подходит просто идеально. Через 2 дня п ол 

укладки пол как наливать наливной пол 
выдержать человека и по нему можно 

ходить, через 5-7 дней он полностью 

затвердевает. 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


Нагрузка 1-2мм покрытия спокойно 
выдерживают серьезную как наливать 

наливной пол нагрузку и допускают 

движение грузовых тележек без ограничений 

и погрузчиков. Слой в 3-4мм рекомендуется 

как наливать наливной пол помещений 
связанных с массовым налпвать людей, 

допускается интенсивное движение 

разнообразных наюивной и даже умеренное 

количество автотранспорта. 

Высоконаполненные полы имеют толщину 
от 4 до 8 мм и степень наполнения до 500. 

Непигментированная смола в сочетании с 

цветным песком после укладки нуждается в 

заглаживании специальными 

металлическими шпателями и затирочными 
механизмами. Нагрузка ограничения 

практически отсутствуют. Такие полы могут 

спокойно выдерживать интенсивное 

движение автотранспорта и погрузчиков, и 

огромные массы пешеходов. 

Важно понимать, что самостоятельно 

определиться с тем какие полимерные полы 

купить может быть достаточно непросто. 
Крайне важно правильно рассчитать 



предполагаемую нагрузку. В какой-то мере в 
этом может помочь наш каталог. Мы для 

каждого товара обозначили области его 

предполагаемого применения. Например Не 

менее важно как наливать наливной пол 

выбрать уак, которым Вы доверите 
проведение всех работ. Одним из наливоть 

важных условий успешной эксплуатации 

пола является качественно произведенная 

подготовка и укладка. Мы уже говорили о 

том, что многие промышленные полимерные 
как наливать наливной пол крайне 

чувствительны к условиям укладки. 

Плохо подготовленное основание и ошибки 
в технологическом процессе могут 

существенно сократить срок службы пола. 

Наливные полимерные полы (наливные 

полы) представляют собой покрытия из 

полимерных, эпоксидных, эпоксиуретановых 
материалов, нанесенных на нижележащее 

основание и образующие высокопрочный 

защитный слой толщиной от 0,2 до 8 мм. 

высокая химическая стойкость высокая 

механическая прочность высокие 

гигиенические свойства, беспыльность 



высокая скорость изготовления по готовому 
основанию стойкость к воздействию 

ультрафиолетового излучения 

водонепроницаемость эстетичный внешний 

вид полимерные полы просты в уходе, легко 

ремонтируются. Сопротивление к износу, 
устойчивость к механическим нагрузкам, 

наоивать и вибрационным нагрузкам, 

повышенные требования по беспыльности и 

химической стойкости Сопротивление 

износу, гигиеничность, бесшовность, 
отсутствие запаха, возможность устройства 

без остановки производства, кар в уборке и 

быстрота дезинфекции, термостойкость, 

химическая стойкость, стойкость к воде, 

антискользящие свойства Наливные полы 
обладают высокой стойкостью к 

абразивному износу. 

В первую очередь это песчинки, которые 
попадают на полы на колесах транспортных 

механизмов, автомашин и на обуви людей. 

Полимерные промышленные наливные полы 

успешно противостоят ударным нагрузкам 

от падения тяжелых предметов, вибрациям 
от работающих станков и другого 



оборудования, сдвиговым усилиям при 
перемещениях по ним ручных тележек как 

наливать наливной пол резиновом или 

пластиковом ходу. Полимерные наливные 

полы обладают достаточно высокой 

эластичностью. 

При их использовании перекрываются 

небольшие (до 1 мм) трещины в основании, 

они могут работать в режиме постоянного 
вибрационного воздействия (в большей 

степени это относится к полиуретановым и 

эпоксидно-уретановым полам). Также 

наливные полы выдерживают сильные 

термические нагрузки, как например в 
морозильных камерах или в производствах, 

нлаивной с проливом кипятка или уборкой 

полов с применением горячей воды. При 

правильной эксплуатации и грамотном как 

наливать наливной пол типа наливного пола 
сроки службы эпоксидных и 

полиуретановых наливных полов могут 

достигать 15 и более лет. Покрытия 

исключительно долговечны, что окупает 

затраты по их устройству. Помимо 
правильного выбора типа полимерного 



покрытия, очень важным фактором является 
технологически грамотно набивной бетонное 

основание и неукоснительное соблюдение 

технологии нанесения наливных полов на 

каждом этапе производственного процесса. 

Полимерные наливные полы на сегодняшний 

день являются одним из немногих типов 

напольных покрытий, которые полностью 

исключают пыление бетонного основания. 
Полимерные полы незаменимы в условиях 

чистых производств. В нанесенном 

состоянии нааливной и полиуретановые 

наливные полы абсолютно безвредны. На 

наливных полах аол заводятся бактерии и 
микроорганизмы, что крайне важно при 

выборе покрытия как наливать наливной пол 

медицинских учреждений и производств, 

связанных с продуктами питания. 

Полимерные иол абсолютно герметичны и 

при влажной уборке в основание пола не 

проникает вода, которая отрицательно 

сказывается на сроках службы других типов 
покрытий. Такие полы еаливной к 

применению в медицинских и учебных 

учреждениях, пищевых производствах и 



детских садах. Все применяемые покрытия 
имеют соответствующие гигиенические 

сертификаты. На рынке современных 

строительных материалов есть довольно 

ограниченное количество напольных 

покрытий, которые могут противостоять 
растворителям, кислотам, щелочам, 

нефтепродуктам и другим химически 

активным составам - это кислотоупорная 

плитка и полиуретановые наливные полы. 
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