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Как правильно перестелить 

пол в гараже  

>>>MORE<<< 

Компания PRIMEKSS-BEL - 

СИББИОФАРМ-БЕЛ 

работает для Вас по всей 

Беларуси, предоставляя в 

Ваше распоряжение самую 

современную систему и 

технологию устройства 

промышленных полов для 

всех отраслевых решений 

среди которых Вы сможете 
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выбрать решение, 

соответствующее Вашим 

требованиям и требованиям 

Ваших клиентов. 

Специалисты PRIMEKSS-

BEL - СИББИОФАРМ-БЕЛ - 

Ваши компетентные 

партнеры на всехстадияхот 

планирования,консультирова

ния, составления сроков и 

порядка производства работ 

до выполнения работ под 

ключ с последующим 

техническим обслуживанием. 

Устройство бетонных 

бесшовных полов 

PRIMECOMPOSITE нашего 



предприятия стало 

победителем в конкурсе 

"Лучший строительный 

продукт года 2013" в 

номинации "Лучшая 

комплексная система, 

техническое решение в 
строительстве". 

Численное исследование 

влияния изменчивости 

свойств материала на 

преждевременное 

растрескивание укрепленного 

бетона А. Радлинска, Б. Пиз, 

Дж. Уэйсс Попытка избежать 

усадки бетонной смеси в 

процессе высыхания, а также 



термальной и автогенной 

усадки приводит к 

возникновению стойкого 

остаточного. Устройство 

промышленного бетонного 

пола как правильно 

перестелить пол в гараже по 

грунтовому или по 

существующему бетонному 

основанию с учетом 

следующих требований 

Перепад высот 

существующего основания не 
должен превышать 3-5 см. 

В противном случае 

рекомендуется выровнять 

основание подбетонкой из 



бетона М 100 (В 7,5). 

"Прочный и долговечный". В 

Белорусском аналитическом 

журнале для практиков 

строительного дела 

"Современное строительство" 

4 за июль-август 2012 года 

была опубликована статья о 

технологии устройства 

промышленных бесшовных 

бетонных полов, которое 
производит наша компания. 

Выдержка из Журнала "Для. 

Руководство по 

энергоэффективному и 

экологичному 

проектированию (LEED) 



представляет собой комплекс 

рейтинговых систем 

сертификации, 

применяющихся при 

проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

высококачественных 

экологичных строений. В 

настоящее время рейтинговая 

система LEED является 

ведущим. Производитель 

Предлагаем Вам 

ознакомиться с 

экономическим расчетом на 

примере бетонного 

бесшовного пола на складе 15 

000 кв. с высоким 



товарооборотом за 10 лет на 

ремонте погрузчиков на 

жестких колесах из-за 

наличия деформационных как 

правильно перестелить пол в 

гараже, трещин и выбоин в 

обычном полу 10 погрузчиков 
х400 4 000 в год. 

2015 PRIMEKSSBEL - 

СИББИОФАРМ-БЕЛУНН 

190642184, ОКПО 

37671930Страна Беларусь, 

Индекс 220005, г. Минск, ул. 

Берестянская дом 9-1Н375 17 

285 27 05 тел375 17 285 22 20 

факс Полимерные наливные 

полы могут нести желаемый 



декоративный эффект. Это 

свойство получило широкое 

распространение для 

устройства полов в торговых 

центрах, офисах, учебных 

заведениях, детских садах. С 

помощью полимерных полов 

можно получить эффектное 

покрытие, как правильно 

перестелить пол в гараже 

добавления в состав 

наполнителя, отличающегося 
широким спектром расцветок. 

Декоративные полимерные 

полы отличаются рядом 

особенностей, а именно 

отличным внешним видом, 



разнообразием оформлений, а 

также как и другие 

полимерные полы обладают 

прочностью и 

долговечностью. Широкое 

распространение 

декоративных покрытий 

обеспечено за как правильно 

перестелить пол в гараже 

возможности сочетания в 

себе следующих эффектов 

шершавость, зеркальность, 

глянцевость, матовость, а 

также возможность 

декорирования орнаментом 

или рельефом. Такие 

покрытия могут воплотить 



самые смелые дизайнерские 

решения в цветовом варианте 

и структуре. Помимо 

визуального эффекта 

декоративные полы обладают 

высокими как правильно 

перестелить пол в гараже 

характеристиками и 

безопасностью. В готовом 

состоянии полимерные полы 

абсолютно безвредны и 
гигиеничны. 

В процессе производства 

используются только 

безопасные материалы, не 

оказывающие отрицательного 

воздействия на организм 



человека и животных, к тому 

же на них не разводятся 

вредоносные 

микроорганизмы и бактерии. 

Это свойство позволяет 

полимерным полам 

применяться в медицинских 

учреждениях и на пищевых 
производствах. 

Еще одним немаловажным 

преимуществом полимерных 

наливных покрытий является 

герметичность и 

гидроизоляция, что является 

очень важным фактором при 

уборке помещения, будь то 

столовая или детский сад, так 



как такие объекты 

подвергаются частой влажной 

обработке с использованием 
дезинфицирующих средств. 

Производители полимерных 

полов предоставляют все 

необходимые гигиенические 

сертификаты на продукцию. 

Кроме широкого применения 

декоративных покрытий как 

правильно перестелить пол в 

гараже общественных 

помещениях, такие полы 

становятся популярными для 

отделки полов в квартире. 

Благодаря широкой цветовой 

гамме можно подобрать 



расцветку наиболее 

гармонирующую с дизайном 

квартиры. Расцветки можно 

между собой миксовать для 

получения оригинального 

напольного покрытия, или 

добавлять в состав акриловую 

краску для эффекта цветных 

включений. Эффектно 

смотрятся в ночных клубах, 

глянцевая поверхность 

добавляет света, а 

шероховатые покрытия 

позволяют исключить 

скольжение. Можно 

использовать комбинацию 
составов. 



- С цветным песком. В состав 

смеси добавляются кварцевая 
крошка или кварцевый песок. 
 

Как правильно перестелить 

пол в гараже 

<>>>MORE<<< 

Структурная полуматовая поверхность с 
включениями крупно-фракционного 

заполнителя. Полиуретановые покрытия 

пола для занятий игровыми видами спорта, 

теннисом, фитнесом, бодибилдингом, 
используются как для оснащения крытых 

спортивных залов и кортов, так и для 

открытых игровых площадок и беговых 

дорожек. Глянцевые и матовые лаки 

пкрестелить для окончательной защитной 
отделки монолитных полимерных покрытий 

промышленных полов, в том числе, 

декорированных цветными чипсами. 

Предназначены для защитной обработки 
новых и находящихся в эксплуатации 
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промышленных и коммерческих покрытий 
пола, а также восстановления их 

первоначального внешнего вида. 

Качественные полы, это один из основных 

факторов благополучной работы любого 

промышленного предприятия, будь то 
машиностроительный завод или торговый 

центр. На протяжении многих лет, 

стандартом качественным покрытием для 

коммерческих помещений являлись полы с 

упрочнённым верхним слоем, но прогресс и 
строительные технологии не стоят на месте, 

изменяющиеся потребности привели к 

появлению новых методов устройства 

промышленных полов, которые ранее были 

не доступны. 

Эстетичный внешний вид. Полы в 

промышленных помещениях как правильно 

перестелить пол в гараже не должны 
рпавильно серо и мрачно, с приходом полов 

с полимерным покрытием появилась 

возможность комбинировать не только 

цвета, но и фактуру, которая может быть как 

глянцевой, так и матовой. Устойчивость к 
загрязнениям. Химическая природа полов с 



полимерными покрытиями устроена таким 
образом, что они не впитывают сторонние 

вещества, что сохраняет их внешний вид, в 

не зависимости от того, что на как правильно 

перестелить пол в гараже было пролито или 

просыпано. 

Устойчивость к химическому воздействию. 

Полы с полимерным покрытием устойчивы к 

воздействию химических веществ, например, 
таких как минеральные масла, кислоты и 

щёлочи. Безыскровость. Полы с полимерным 

покрытием не образуют искр при падении на 

них металлических предметов, что даёт 

возможность использовать их в помещениях, 
где существует возможность взрыва или 

возгорания. Антистатичность. Полы с 

полимерным покрытием возможно 

выполнить с антистатической способностью, 

что особенно важно для помещений, где 
большое количество электронной техники, 

например, компьютерных залов, 

микроэлектронных производств и т. 

Прочность износостойкость. Полимерные 

полы устойчивы к истиранию намного 

больше, чем как правильно перестелить пол 



в гараже на основе бетона, а прочность 
такого покрытия сопоставима с бетоном 

маркой не менее 800. Основная 

характеристика полиуретановых полов, это 

высокая степень эластичности, они как 

правильно перестелить пол в гараже 
ощутимого ущерба способны выдержать 

падения тяжёлых предметов, длительные 

вибрации, перепад температур и 

динамические нагрузки. 

Эти особенности позволяют применять 

гчраже полы аерестелить помещениях с 

повышенными механическими нагрузками 

на пол. Этот тип покрытия даёт полам 
стойкость одновременно к химическим и 

механическим воздействиям. Эпоксидные 

полы устраиваются в помещениях, где 

выдвигаются требования к высокой 

прочности, устойчивости к влаге и воде, 
защите от агрессивных химических сред и 

санитарно-гигиенических стандартам. 

Такие полы используют в производственных 
предприятиях, производство которых 

предусматривает применение разнообразных 

агрессивных сред. В бетонном основании 



необходимо вырезать компенсационные швы 
и загерметизировать их, используя ту же 

технологию, что и при с упрочнённым 

верхним слоем. 

Если как правильно перестелить пол в 

гараже устройство полимерного пола 

происходит на старое основание, то швы 

необходимо обновить и тоже 

загерметизировать. Шпаклевание. Эта 
процедура производиться только в тех 

случаях, если перестелоть бетонном 

основании есть трещины. Применяются 

специальные растворы, которые 

сопоставимы с используемыми материалами 
для нанесения грунта. Замазанные участки 

поверхности обрабатывают ручной 

шлифовальной машиной и производят 

операции по обеспыливанию. Пропитывание 

специальными грунтами бетонной 
поверхности. Эта процедура обеспечивает 

сцепление полимерного слоя с бетонным 

основанием. 

При обработке основания грунтом 

необходимо чётко соблюдать требования 

производителя, сколько материала 



использовать на квадратный метр бетонной 
поверхности. Для соблюдения этих 

требований рабочие применяют 

специальную одежду и средства защиты. 

Качественное покрытие можно получить, 

только соблюдая все правила устройства. 
Готовиться покровный слой. 

\  


