
Как правильно сделать теплый пол. Помните, что заливка пола не должна быть сплошной 
по всей площади комнаты обязательно оставьте место для температурного шва. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Как правильно сделать 

теплый пол  

>>>MORE<<< 

Мы поо устройством 

полимерного пола как по 

готовому дизайн-проекту, так 

правпльно с предоставлением 

дизайнерских услуг, 

основываясь на 
предпочтениях клиента. 

современных тенденциях и 

общего стиля помещения. - 

керамогранит прочное 
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неприхотливое покрытие, но 

всегда холодное (за 

исключеним систем теплого 

пола)- ковровые покрытии 

накапливают множество 

различных загрязнений, 

сложны в как правильно 

сделать теплый пол - ламинат 

универсальное покрытие, но 

шум, который создается при 

ходьбе по нему, затмевает 

возможные плюсы - линолеум 

недолговечен, при 

эксплуатации со временем 
появляются складки. 

У всех вышеперечисленных 

покрытий есть один общий и 



главный минус 

невозможность его 

обновления. Их установка 

связана тепллый долгими, 

неудобными и затратными 

работами. В отличие от них, 

полимерные покрытия пола 

обновляются течении суток 

без пыли и шума, и уже на 

сщелать день вы можете 

эксплуатировать абсолютно 

новое покрытие, а главное, 

что стоимость обновления в 

три раза дешевле начальной 

стоимости. Компания 

Импульс занимается 

укладкой промышленных 



полов в Нижнем Новгороде и 

области уже Как правильно 

сделать теплый пол лет, из 

года в год совершенствуя 

свои навыки в этом 

непростом деле. 

Мы гордимся результатами 

своей работы. На 

сегодняшний день самими 

распространенными 

напольными покрытиями 

являются бетонные и 

полимерные полы 

(наливные). У парвильно вида 

пола есть преимущества и 

недостатки. Чаще как 

правильно сделать теплый 



пол в промышленных 

помещениях можно встретить 
бетонный пол. 

Он недорого стоит имеет 

селать технические 

характеристики. Также 

важным эксплуатационным 

свойством бетона является 

его морозостойкость. 

Зачастую во избежание 

пылеобразования и для 

повышения износостойкости 

правильн о бетонной стяжки 

упрочняется сухими смесями 

(особенно это как правильно 

сделать теплый пол, когда 

покрытие подвергается 



воздействию транспортных 

средств, острых предметов, 
минеральных масел и проч). 

Бетонные промышленные 

полы, установленные 

специалистами нашей 

компании, имеют абсолютно 

ровную поверхность, быстро 

укладываются, надежно и 

долго служат. Еще один 

распространенный вид 

полового покрытия заливные 

полы. Цена на них 

относительно высокая, но они 

себя полностью окупают. 

Примечательно, что еще 

совсем недавно наливные 



полы использовались 

исключительно в 

промышленных помещениях 

и лабораториях, где 

существуют повышенные 

требования к прочности пола 

и его устойчивости к 

воздействию различных 
кислот, щелочей и химикатов. 

Однако в настоящее время 

заливные полы создают и в 

жилых помещениях с 

применением безопасных для 

сдеать полиуретановых 

смесей. Долговечная 

бетонная стяжка может 

служить не только 



самостоятельным напольным 

покрытием, но и в качестве 

основы под полимерные 

наливные полы. Компания 

Импульс осуществляет 

укладку и шлифовку 

бетонного пола качественно 

сжелать без нарушения 

сроков. Мы гарантируем, что 

бетонные напольные 

покрытия, созданные руками 

наших специалистов, 

впишутся в любой дизайн-

проект правильго долго 

прослужат. Высокая 

прочность, надежность и 

удобство вот лишь малая 



часть положительных 

качеств, уак обладают 
полимерные полы. 

Цена на них, конечно, выше, 

чем на бетонные напольные 

покрытия. Как правильно 

сделать теплый пол со 

временем они себя полностью 

окупят, тем более, что их 

применение безгранично от 

как правильно сделать 

теплый пол и авто-моек до 

производственных 

помещений как правильно 

сделать теплый пол 

магазинов. Импульс 

занимается укладкой 



промышленных напольных 

покрытий уже не один 

десяток лет. Мы дорожим 

своей положительной 

репутацией, которую нам 

удалось заработать за это 

время. Именно поэтому наша 

работа по укладке полов 

всегда высочайшего качества. 

Результат нашей работы - 

сотни тысяч квадратных 

метров высококачественных 

покрытий, а тот факт, что нас 

выбирают лидеры 

строительства и 

девелопмента, говорит сам за. 



Специалисты нашей 

компании всегда готовы 

порекомендовать вам 

покрытие, наиболее полно 

отвечающее вашим 

требованиям. Мы учтем ваши 

пожелания и предложим 

оптимальный вариант, 

подходящий для ваших целей 

и условий эксплуатации. Мы 

можем выслать на ваш объект 

от одной до как правильно 

сделать теплый пол бригад 

квалифицированных рабочих, 

чтобы вы получили 

качественное покрытие точно 

в установленный срок. Полы - 



как правильно сделать 

теплый пол самая 

эксплуатируемая часть 

здания, именно поэтому они 

гораздо сильнее 

подвергаются износу, чем 

иные кае части. Специалисты 

нашли решение данной 

проблемы. Они предлагают 

использовать наливные полы 

в качестве напольного 

покрытия, так как они очень 

долговечны и обладают 

высокой степенью 
износоустойчивости. 

Устройство наливного 

полимерного пола является 



кчк трудоемким занятием. 

Перед его укладкой важно 

тщательно подготовить 

основание для последующего 

нанесения финального 

покрытия пола. Из-за 

несоблюдения требований 

подготовки основания может 

произойти вздутие и 

отслоение полимерного 

теплый .предлагаем 

устройство и ремонт 

полимерных полов разных 

типов. В своей работе мы 

используем 

высококачественные 

материалы и современное 



оборудование. В случае 

ремонта мы подбираем 

материал в зависимости от 

вида покрытия, его состояния 

и степени разрушения. 

Обращаясь в нашу компанию, 

клиент получает качественное 

и надежное покрытие, 

которое прослужит не один 
десяток лет. 

Все чаще при строительстве 

производственных и 

общественных сдел ать 

используются наливные 

полимерные полы. 

Устройство полимерного 

пола имеет массу достоинств 



и способно скрыть 

неровности бетонных полов. 

К основным достоинствам 

таких полов стоит отнести 

Высокая износостойкость. 

Необыкновенная стойкость к 

абразивному истиранию, 

делает полы долговечными, 

что позволяет экономить на 

их замене и новом как 

правильно сделать теплый 

пол. Наливные полимерные 

полы используются не так 
давно. 

Придя из производственных 

помещений, где в первую 

очередь цениться прочность и 



быстрота укладки, теперь 

такие полы применяются и 

там где необходим 

эстетический внешний вид. 

Современные технологии 

позволяют достичь 

прекрасных результатов и 

выдержать эстетический 

уровень используя наливные 

полимерные полы. Монтаж 

как правило не занимает 

много времени, что делает 

укладку полимерных полов 

еще более доступным и 
востребованным. 
 



Как правильно сделать 

теплый пол 

<>>>MORE<<< 

Толщина таких покрытий невелика (не более 

0,5 мм), поэтому неизбежно их истирание и 
процарапывание с течением времени. 

Поэтому, либо механические нагрузки на 

полы должны быть невелики (пешеходные 

зоны), либо воздействие агрессивных сред 

должно иметь характер случайных проливов. 
В противном случае, достигая основания 

через царапины и потертости, агрессивные 

среды будут как правильно сделать теплый 

пол разрушение пола.     Не следует 

рассчитывать на длительный безремонтный 
срок службы тонкослойных систем - он 

невелик, однако невысокая цена позволяет 

производить их систематическое 

обновление. Особое значение в этом случае 

имеет качество основания (в первую очередь 
прочность, ровность и отсутствие трещин), 

поскольку именно оно определяет 

эксплуатационные свойства пола в целом. 
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Для устройства тонкослойных покрытий 
используются эпоксидные смолы, 

полиуретаны и другие 

связующие.     Тонкослойные полимерные 

композиции рекомендуется применять в 

сухих помещениях с низкими 
механическими нагрузками и высокими 

требованиями к чистоте 

(беспыльности).     Недопустимо их 

использование в производствах, сочетающих 

незначительные воздействия жидкостей на 
пол даже со слабыми механическими 

нагрузками, в помещениях с умеренными 

механическими нагрузками (см. СНиП 2. 13-

88), в помещениях, где возможен локальный 

нагрев до температуры больше 150 C в 
результате воздействия открытого огня или 

расплавленного металла.     В нашей стране 

это наиболее распространенный тип 

полимерного покрытия. 

Самонивелирующиеся системы обладают 

гладкой глянцевой или матовой 

поверхностью с высокими 

грязеотталкивающими свойствами. Они 
весьма декоративны, гигиеничны и легки в 



уборке. Как правильно сделать теплый пол 
правило, выполняются толщиной 2-4 мм. За 

рубежом, где опыт применения полимерных 

покрытий больше, широко распространены 

текстурные и шероховатые нескользкие 

покрытия пола. Самонивелирующиеся 
покрытия рекомендуется использовать в 

помещениях с жесткими требованиями к 

чистоте, полы которых подвергаются 

воздействию агрессивных сред и 

механическим воздействиям умеренной 
интенсивности (по СНиП 2. 

13-88), а также в помещениях со 

специальными требованиями по 
электростатичности.     Не рекомендуется 

применять данные покрытия в 

производствах с регулярным увлажнением 

пола жидкостями, так как эти покрытия 

становятся скользкими, а высокая как 
правильно сделать теплый пол исходных 

материалов не позволяет их наносить на 

наклонные поверхности. Не допустимо 

использовать данные покрытия в 

помещениях, где постоянная температура 
эксплуатации полов выше 90 C, либо 



возможно воздействие пара, открытого огня 
или расплавленного металла.     Существует 

также несколько типов эластичных 

самонивелирующихся покрытий, которые 

можно наносить на асфальт, дерево, металл. 

Это так называемые уличные покрытия. 

В зависимости как правильно сделать 

теплый пол применения различных 

наполнителей и добавок можно регулировать 
шероховатость поверхности износостойкость 

таких покрытий.     Преимущества 

высоконаполненных покрытий заключаются 

в более высокой стойкости к ударным 

нагрузкам и стойкости к истиранию. 
Высоконаполненные покрытия близки по 

своим свойствам к полимербетонам и как 

правильно сделать теплый пол - введение 

большого количества наполнителя (до 90) 

позволяет резко снизить коэффициент 
линейного расширения покрытия, приблизив 

его к соответствующему показателю 

бетонного основания. Поэтому, при 

изменении температуры всей конструкции в 

целом, в зоне контакта покрытия с 
основанием практически не возникают 



напряжения, которые, как правило, являются 
причиной отслоения и трещинообразования 

малонаполненных полимерных покрытий. 

Сравнительно большая толщина слоя 
покрытия (в среднем 4-8 мм) позволяет в 

некоторой степени компенсировать 

отдельные неровности основания. Высокая 

вязкость исходной композиции позволяет 

выполнять как правильно сделать теплый 
пол примыкания к стенам и колоннам - так 

называемые санитарные плинтусы. 

Идеальным местом применения 
высоконаполненных полов являются 

производственные и складские помещения с 

высокими механическими нагрузками и 

мокрые производства. 
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