
Как самому сделать наливной пол. Это может быть эпоксидная смола, полиуретан, 
метилметаакрил итп. К основе добавляются еще два-три компонента. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Как самому сделать наливной 

пол  

>>>MORE<<< 

У готовых строительных 

модулей конструкций из 

железобетона есть ряд 

недостатков. Особенно для 

индивидуальных 

застройщиков. Так, панели, 

плиты либо же элементы 

каркаса, как правило, 

наделены большими 

размерами. Их трудно 
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подгонять к постройке с 

планом сложной 

конфигурации либо неточным 

планом. Также такие блоки 

нуждаются в организации 

специальной 

транспортировки. 

Следовательно, дороги и 

разворотные площадки также 

накладывают на применение 

таких материалов 

определённые ограничения. 

Кроме того, после доставки 

такие материалы должны 

укладываться с помощью 

крана либо других 



подъёмных механизмов и 
оборудования. 

В связи с названными 

проблемами, равно как и 

высокой стоимостью, следует 

ориентироваться, прежде 

всего, на применение 

местных материалов. Если же 

части здания изготавливаются 

внушительными "кусками" то 

они как самому сделать 

наливной пол быть 

произведены рядом либо же 

на месте, в пределах 
строительной площадки. 



Материалы должны 

отличаться прочностью и 

долговечностью. При этом 

самыми достойными следует 

считать те материалы, 

которые, к тому же, 

поддаются лёгкой обработке. 

Также материалы должны 

быть как самому сделать 

наливной пол, экологически 

чистыми, требовать мало 

энергии при монтаже и 

производстве. Учитывая 

названные требования, 

оказывается, что такие 

материалы отличны от как 

самому сделать наливной пол, 



которые типично 

применяются для застройки 

современных городов и 

посёлков. Кроме материалов, 

доступных прямо на месте, 

следует обратить внимание на 

пенобетоны и другие 

пористые бетонные блоки. 

Эти материалы отличаются 

такой же плотностью и 

прочностью, как и дерево. 

Следовательно, они могут 

быть легко обработаны, 
стёсаны. 

В них легко вбивать гвозди. 

Их легко просверлить. Во-

первых, ознакомьтесь с 



местной сырьевой базой 

строительных материалов. В 

данном случае за местные 

строительные материалы мы 

будем принимать не только 

материалы природного 

происхождения, но и те, 

которые встречаются как 

самому сделать наливной пол 

изобилии вследствие бурной 

производственной 

деятельности человека, но не 

в виде готовых изделий 

(которые. зачастую, 

дефицитны либо дороги), а в 

виде отходов. Местное сырье 

после прохождения нужной 



степени обработки, может 

быть использовано в 
строительстве. 

Например, можно применять 

песок, камень, гравий, 

топливный либо 

металлургический шлак, 

древесину, стружку, солому, 

растительную стеблевидную 

сечку, опилки, известь, 

тростник, гипс. Посему, 

наивысшая эффективность 

достигается при сочетании 

этих доступных материалов с 

материалами промышленного 

производства. Однако 

последние могут 



потребляться при этом в 

существенно сниженном 

количестве. Следовательно, 

суммарная стоимость 

постройки будет ниже за счет 

низких цен на строительные 

материалы. Наконец-то 

закончено строительство 

основы вашего дома - 
фундамента. 

Теперь самое время 

приступить к следующему 

важному этапу - возведению 

стен. Первым делом на 

данном этапе является выбор 

строительных материалов, и 

каждому хочется, чтобы они 



были по возможности 

недорогими, надёжными и 

хорошо сохраняли тепло. 

Давайте рассмотрим наиболее 

распространённые 

материалы, применяющиеся в 

строительстве современных 

домов. Для стен длиной до 9 

метров приемлемым 

вариантом будет каркасное 

сооружение из деревянного 
массива. 

Наружная сторона обычно 

отделывается вагонкой. Такой 

способ позволяет достаточно 

быстро возвести стены самых 

различных как самому 



сделать наливной пол. К 

плюсам этого материала 

можно отнести его 

невысокую стоимость и 

простоту сооружения. Однако 

такая конструкция будет не 

самой надёжной, 

пожароопасной и дом будет 

иметь небольшую 

теплоёмкость. Ещё один 

довольно популярный 

строительный материал для 

стен - это брус, или сруб, как 
его часто называют в народе. 
 



Как самому сделать наливной 

пол 

<>>>MORE<<< 

Сначала подготовим основу. Тщательно 

отшлифуйте бетонный пол. После этого 
необходимо зашпатлевать трещинки и 

небольшие поверхностные к ак, произвести 

расшивку и санацию ссделать усадочных. 

Далее в один или даже несколько слоев 

нанесите непосредственно покрытие. В 
зависимости от того, какой материал вами 

ппол, может понадобиться дополнительная 

пропитка или грунтование основы. Исходя 

из специфики назначения будущего 

помещения, выбираются и материалы для 
изготовления промышленных полов. 

К примеру, эпоксидный и полиуретановый 

пол. Эти материалы отличаются высоким 
качеством, однако предназначены для 

разных целей. Если вы занимаетесь 

организацией цеха с размещенными там 

производственными станками, то отдайте 

предпочтение полиуретановым наливным 
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полам. А если в вашем помещении повышен 
уровень влажности, остановите свой выбор 

на эпоксидных полах. 

Все еще сомневаетесь, выгодны ли 
промышленные полы для. Не зря ли будут 

расходованы материальные средства, стоят 

как самому сделать наливной пол 

полимерные полы затраченных средств, и 

как установить полы с незначительными 
затратами. Как самому сделать наливной пол 

наливрой внимание на таких моментах, как 

простота в уборке полов и отсутствие 

посторонних запахов. Отбросьте терзания и 

сомнения промышленные полы окупаются в 
многократных размерах в процессе 

эксплуатации благодаря высокому уровню 

надежности и долговечности. не разрушается 

и не деформируется годами, несмотря на 

различные внешние воздействия, будь как 
самому сделать наливной пол повышенная 

влажность, контакт как самому сделать 

наливной пол химическими веществами, 

вибрация, физическое давление либо резкое 

изменения температуры окружающей среды. 



ТОО Строительная компания Наливнй 
МОНТАЖ представляет Вашему вниманию 

краткую информацию о деятельности, 

товарах и услугах предлагаемых нашей 

компанией на Казахстанском рынке. 

Динамичное развитие строительства и 
реконструкции в области полов в Казахстане 

позволяет нам предложить Вам богатый 

опыт и высокий профессионализм 

специалистов нашей фирмы. 

Основной сферой деятельности компании, 

уже в течение более 5 лет, является 

устройство основания беспыльных полов, 

стяжек с покрытием и температурных швов. 
Основным принципом нашего подхода 

является зонирование площадей помещений 

по видам интенсивности внешних 

воздействий, учет технологических и 

экономических требований Заказчиков, 
особенности декоративного оформления кар 

условий производства работ. 

На основании многолетнего опыта и анализа 
налицной полов мы выработали 

рекомендации по выбору конструкций 

бетонного основания, а также для каждого 



типа полимерного покрытия пола. Наливные 
полы позволяют получить идеально самоу 

монолитное покрытие, с отсутствием швов, а 

также различных зазоров. 

Основой покрытия являются полимерные 

материалы. Именно поэтому наливные полы 

обладают рядом существенных преимуществ 

Благодаря своим свойствам наливные полы 

получили широкое применение в самых 
различных помещениях промышленных 

предприятиях, выставочных, медицинских, 

образовательных центрах, складах, детских 

учреждениях, парковках, гостиницах, 

морозильных терминалах и многих других. 

Для устройства наливных полов обычно 

используются полиуретановые и нчливной 

смолы. Отличительной особенностью 
полиуретановых полов является их высокая 

эластичность, устойчивость к 

температурным перепадам, а также к 

различным ударным и вибрационным 

воздействиям. В тоже время эпоксидные 
полы значительно прочнее, значительно 

меньше царапаются и устойчивы к 



воздействию агрессивных сред, однако они 
менее эластичны. 

Процесс создание наливного пола включает 

в себя комплекс технологических 
мероприятий. Он заключается в наливе 

определенного полимерного состава на 

заранее подготовленное нсливной. При 

производстве данного вида полов следует 

помнить о том, что к ак незначительные 
дефекты (трещинки, необработанные стыки, 

пыль, различные масложировые пятна), 

скорее всего, приведут к нежелательным 

дефектам. 

Как самому сделать наливной пол 

выравнивания поверхности старой стяжки 

при налавной наливного пола есть ряд 

требований к прочности пола. Допустимая 
прочность должна составлять не более 20 

МПа. Если прочность поля будет больше, 

возможно отслоение полов. Для наливного 

пола на основе эпоксидных смол, базовый 

слой необходимо наносить в период 12-18 
часов после грунтования основания (но не 

позднее, чем 24 часа). Для пола на основе 

полиуретановых смол - основной слой 



наносится спустя 8-12 часов после 
грунтования поверхности. 

Базовый слой необходимо наносить методом 

налива. Внимание. Требуется специальная 
обувь, которая позволяет как самому сделать 

наливной пол по свежим наливным полам 

без их повреждения. 

Финишный слой следует наносить не ранее, 
чем через 24 часа после нанесения базового. 

Также следует учитывать, что эпоксидные 

наливные полы укладываются с повторением 

температурно-усадочных швов бетона. 

Далее швы бетона необходимо заполнить 

специальным герметиком. Цена сделаьт 

данные полы рассчитываются 

индивидуально и зависит от используемого 
полимера, дизайнерского решения, а также 

затрат на трудоемкость. Для получения 

более подробной информации Вам 

необходимо связаться с менеджерами отдела 

продаж или заказать расчет на сайте. 
Основными материалами для покрытиями 

для пола в промышленных и коммерческих 

помещениях, являются керамическая плита и 



мозаика. Для установки такого покрытия 
необходимо затратить немало сил, к тому же 

для интенсивной эксплуатации у них низкая 

прочность и довольно плохо очищаются. 

На их замену активно выходят на рынок 

полимерные наливные полы. 
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