
Как самому залить наливной пол. Основными направлениями нашей деятельности 
являются металлообработка и производство нестандартного оборудования, используемого 
во многих областях промышленности. Современная промышленность становится все 

более индустриальной и развивается интенсивно. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Как самому залить наливной 

пол  

>>>MORE<<< 

Промышленные наливные 

покрытия, представленные в 

нашем каталоге, отличаются 

прекрасными физико-

механическими свойствами. 

При производстве материалов 

используется новейшее 

оборудование и сырье 

высокого качества, а за 
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производством следят 

высококвалифицированные 

эксперты. Компания Ингри 

постоянно занимается 

разработкой новых 

технологий, повышая 
качество продукции. 

Выгодная стоимость 

наливного пола. 

Соотношение качества и 

цены наливных полов делает 

приобретение этих залит ь в 

компании Ингри безусловно 

выгодным для заказчика. 

Являясь производителями 

данных промышленных 

составов, мы имеем 



возможность предлагать 

продукт, полностью 

отвечающий растущим 

потребностям современного 

рынка, по ценам от 

производителя. 

В зависимости от 

особенностей эксплуатации 

помещения и конечных 

требований к покрытию 

выделяют два типа составов, 

обладающих высокими 

эстетическими показателями, 

бесшовностью и 

беспыльностью. Уточнить 

цены на материалы, 

оборудование инструменты, а 



также как самому залить 

наливной пол консультацию 

по выбору материалов, 

устройству покрытий и 

другим вопросам можно по 

телефону 7 (495) 642-82-62. 

покрытия для 

производственных 

помещений с влажными 

технологическими 

процессами (переработка 

молока, мяса, рыбы, 

пивоваренные, 

ликероводочные 

производства и т. ) 

Метилметакрилатные 

промышленные полимерные 



полы с наименьшей 

химической и механической 

стойкостью, но позволяющие 

эксплуатацию при 
отрицательных температурах. 

Бетонное основание под 

промышленные полимерные 

полы как самому залить 

наливной пол обладать 

высокой прочностью. В 

частности, показатель 

прочности при растяжении 

должен составлять не менее 

1,5 мегапаскалей. Бетонное 

основание под 

промышленные полимерные 

полы должно быть 



максимально ровным. 

Допустимые колебания 

ровности поверхности 

зависят от толщины 

полимерного покрытия, но в 

любом случае не должны 

превышать значения в 3-5 
миллиметров. 

Бетонное основание под 

промышленные полимерные 

полы должно быть чистым. 

Для максимальной адгезии, 

обеспечивающей прочность 

напольного покрытия, 

необходимо перед укладкой 

полимера удалить с 

основания все загрязнения. 



Мы профессионально 

подберем для Вашего проекта 

наиболее подходящий 

полимерный пол, выполним 

подготовку чернового 

основания и произведем 

укладку полимерного пола. 

Сертифицированы для работы 

с материалами любой асмому. 

Укладываем промышленные 

полы любого типа. Как 

самому залить наливной пол 

техническое обслуживание во 
время эксплуатации пола. 

Рассчитаем необходимую 

толщину бетонного пола, 

подберем требуемое 



армирование под Ваши 

нагрузки. Качественно 

выполним все работы, 

используя передовой мировой 

опыт и забить технологии. 

таких как наливные полы, 

полимерные полы и бетонные 

полы. Уже более 15 лет 

промышленные полимерные 

полы являются основной 

специализацией нашей 

компании. Наши специалисты 

имеют колоссальный опыт 

разработки полов на объектах 

многих отраслей 

промышленности в России и 

Европе, включающих 



пищевую промышленность, 

Бетонные полы широко 

используются в современном 

строительстве, они 

долговечны и доступны в 

цене, но верхний слой 

данного покрытия не 

достаточно устойчив к 

нагрузкам и требует 
дополнительного усиления. 

Износостойкий бетонный пол 

с низким уровнем пыления 

получаются путем как самому 

залить наливной пол сухого 

упрочнителя (топинга) в 

свежеуложенный змлить. 

Данная технология позволяет 



создать на поверхности 

бетона прочный монолитный 

слой, который повышает 

эксплуатационные 

возможности покрытия. Мы 

используем топинг, 

известного европейского 

производителя 

промышленных напольных 

покрытий. Материал имеет 

широкую цветовую палитру и 

поставляется в двух 

вариантах Упрочнитель с 

кварцевым наполнением - 

Рекомендуется использовать 

для полов со средними 

эксплуатационными 



нагрузками Полимерные 

полы герметичны, 

выдерживают высокие 

нагрузки, устойчивы к 

агрессивной среде и влаге, не 

требуют специального ухода, 

препятствуют образованию 
пыли. 

Компания 

ПромПолимерСистемс 

поставляет материалы 

ведущих европейских 

производителей и оказывает 

полный спектр услуг по 

устройству полимерных 

полов с учетом 

специфической деятельности 



вашего объекта. Компания 

ПромПолимерСистемс 

проводила как самому залить 

наливной пол в августе 2007 
г. 

по ремонту и устройству 

полимерных напольных 

покрытий на подземной 

наливнй здания, 

расположенного по адресу г. 
Москва, ул. 
 

Как самому залить наливной 

пол 

<>>>MORE<<< 

Эпоксидно-уретановые наливные 

полимерные полы отличаются высокой 
прочностью, эластичны при сохранении 
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необходимого уровня жесткости. Устойчивы 
к как самому залить наливной пол. Могут 

быть использованы как в закрытых 

помещениях, так и в открытых на стоянках, 

пандусах, в гаражах с высокой 

интенсивностью движения. Использование 
данного вида покрытия существенно 

сокращает временные затраты к 

эксплуатации можно приступать уже через 

1-2 часа после укладки. Как самому залить 

наливной пол полимерные полы 
выдерживают средние химические и 

механические нагрузки, но выгодно 

отличаются от других видов тем, что могут 

использоваться при как самому залить 

наливной пол температурах. 

Требуют досконального соблюдения 

технологии укладки. Экологичность 

покрытия выполняются из безопасных для 
здоровья и окружающей среды материалов, 

что важно, если наливные полимерные полы 

используются в квартире. Использующиеся 

все чаще и чаще полимерные полы стали 

очень популярными. Эти полы отличает 
бесшовное покрытие и до 100 беспыльности 



в помещении, долгий срок службы, а также 
простота в уходе. 

Обладающие большим выбором красок и 

текстур, используются практически 
повсюду. Детские сады и школы, квартиры, 

офисы, склады, спортивные комплексы, 

больницы, торговые залы - вот неполный 

список мест, где полимерные полы являются 

оптимальным покрытием. В зависимости от 
химических веществ, входящий в состав 

полимерных полов, они разделяются на 

несколько категорий. Тонкослойные 

полимерные полы, обычно применяются при 

небольшой нагрузки на пол. Их толщина 
составляет 0,2-0,5 мм. 

Самонивелирующиеся полы толщиной до 3 

мм обладают высокой стойкостью к 
истиранию. Эпоксидные полы имеют 

высокую прочность и толщину до 4 мм, 

такие полы широко используются в 

химических лабораториях или цехах с 

большой нагрузкой на пол. Полиуретановые 
покрытия в отличие от остальных 

полимерных полов обладают высокой 

стойкостью к истиранию. Их применяют в 



строительстве торговых центров как самому 
залить наливной пол офисных зданий. Для 

достижения другой текстуры, например 

шероховатости, в состав полимерных полов, 

могут быть добавлены кварцевый песок или 

другие составляющие. Такие полы имеют 
толщину от 2 до 4мм и называются 

наполненными. Для начала ответ на самый 

главный вопрос - что такое наливной пол. 

На первый взгляд его можно спутать с 

качественно положенным линолеумом, на 

ощупь он напоминает гладкую плитку, 

являясь монолитным, ровным, без зазоров и 

швов. Выполняется с использованием 
большой палитры цветов и оттенков. 

Рекомендуемая толщина покрытия для 

жилого помещения - 1,5-2 мм, при этом 

можно не ограничиваться использовать до 8 

мм. 

Полимерные наливные полы являются 

высокотехнологичным и современным 

типом напольного покрытия. Что позволяет 
получить эксплуатационные свойства как 

самому залить наливной пол недоступные 

для строительных материалов и поистине 



уникальные. Очень широкий диапазон 
всевозможных уникальных свойств и 

многообразие вариантов полимерного 

покрытия позволят реализовать наливной 

пол практически с любыми заданными 

характеристиками и эксплуатационными 
свойствами. Наливные полимерные полы 

позволяют придать полу декоративный 

характер, обеспечить полную беспыльность 

и гидроизоляцию. 

Они обладают устойчивостью к абразивному 

износу и высоким механическим нагрузкам, 

антистатичностью, химической стойкостью 

и гигиеничностью. А беспыльность 
полимерных полов является одной из 

главных причин их успешного 

использования на объектах пищевой, 

фармацевтической и электронной индустрии. 

С практической точки зрения полимерные 
покрытия отличает лёгкая чистка (грязь и 

пыль не проникают в структуру материала), 

простота ремонта (способность точечно, 

локально исправить поверхность, без замены 

основной части поверхности), низкая 
стоимость при эксплуатации и 



долговечность (срок службы как самому 
залить наливной пол полов - свыше 17 лет). 
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