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Как сделать полы в гараже на 

склоне  

>>>MORE<<< 

Для детских спален 

дизайнеры рекомендуют 

использовать яркие рисунки 

позитивной тематики с 

плавными линиями. Ссделать 

ребенок гиперактивен, то 

цвета следует использовать 

спокойные, близкие к 
натуральным. 
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Рисунок пола для детской 

можно выбрать вместе с 

малышом, используя фото 

наливных как сделать полы в 

гараже на склоне в сети 

Интернет. Для гостиных, 

спален выбирают самые 

разные тематики, очень 

красиво позиционируется 

рисунок, изображающий 

крупную гальку в чистой 

воде, ромашковое поле, 

одуванчики и т. также вполне 

гармонично будут смотреться 

однотонные цветные полы. 

Основание для будущего пола 

должно быть однородным, 



прочным, свободным от 

пыли, загрязнений, следов 

масел, 

жиров, отслаивающихся 

участков, также основание 

не должно быть влажным или 

мокрым иметь трещин В 

помещении, где устраивается 

пол, необходимо обеспечить 

отсутствие сквозняков, 

значительного локального 

нагрева поверхности пола 

солнечными лучами и 

проникновение домашней 

живности в сдклать зону 

полимерные составы липкие 

и быстро затвердевают, а 



попавшие мусоринки или 

насекомые (следы от кошки) 

удалить будет проблематично 

Eсли на подготовительном 

этапе была залита бетонная 

стяжка из обычных как 

сделать полы в гараже на 
склоне составов (Важно. 

Составы не должны 

содержать гипсовых 

наполнителей), то должно 

пройти не менее 28 суток 

после ее устройства для 

устройства стяжки так же 

можно использовать 

жесткопластичную, 

малоусадочную сухую смесь 



на основе цемента, которая 

высыхает 7 суток. Система 

полимерных покрытий 

промышленного пола 

PRASPAN Пол создает 

условия для эксплуатации 
помещения. 

Помещения, в которых 

происходит производство, 

складирование товара, 

торговля требует особых 

полов - прочных, 

долговечных, надежных. 

Полимерные покрытия 

максимально подходят для 

интенсивной эксплуатации, 

создают самые эффективные 



условия работы в различных 

отраслях промышленности и 

бизнеса. Полимерный пол 

предназначен для 

использования в качестве 

беспыльного монолитного 

покрытия бетонных и 

мозаичных полов. Цель 

разработки полимерных 

полов заключается в создании 

покрытия, которое не имеет 

ограничений по 

использованию в 

промышленных и 
административных целях. 

За счет ряда уникальных 

свойств, гораже только 



современным полимерным 

материалам, покрытие не 

имеет аналогов. Полимерные 

полы являются 

универсальной и надежной 

защитой интенсивно 

эксплуатируемого пола в 

складских, торговых и 

промышленных помещениях. 

Использование полимерных 

систем для кап пола 

обуславливается его 

универсальной 

гигиеничностью материал не 

пылит, легко поддается 

влажной уборке, не имеет 

швов. Такой пол обладает 



высочайшей химической 

стойкостью, антистатичен, 

может выдерживать 

интенсивную эксплуатацию в 

отрицательных температурах. 

На объектах с высокой 

проходимостью людей и 

техники требуются высокие 

износостойкие и прочностные 

характеристики пола, всем 

этим требованиям 

удовлетворяет полимерный 
пол. 

Бесшовные полимерные полы 

применяются для 

эффективной защиты 

бетонных полов от пыли, 



предотвращают их 

предварительный износ и 

разрушение, а также служат 

для защиты от воздействия 

агрессивных сред. Кроме того 

наливные полы применят для 

декоративной отделки 

бетонных, металлических и 
деревянных поверхностей. 

Формирование защитного или 

декоративного полимерного 

слоя полимерных покрытий 

полов с заранее 

определенными свойствами 

происходит непосредственно 

на поверхности нанесения 

при обычных условиях 



окружающей среды. Поэтому 

возможность получения 

прочного, долговечного и 

экономичного покрытия без 

швов и стыков на 

поверхностях практически 

любых конфигураций 

основная отличительная 

особенность и преимущество 

технологии бесшовных 

полимерных покрытий полов. 

Тонкослойное 

полиуретановое покрытие, 

как сделать полы в гараже на 

склоне защита бетонных 

полов от пыления, 

преждевременного износа еак 



разрушения, воздействия 
агрессивных сред. 

Применяется в технических 

помещениях, гаражах, 

паркингах, автомастерских, 

на лестницах. 

Самонивелирующиеся 

полиуретановые и 

эпоксидные покрытия 

предназначены для 

эксплуатации внутри 

помещений в условиях 

средних и высоких 

механических нагрузок. 

Полимерное покрытие на 

основе полиуретана или 

эпоксидных смол, 



универсальное решение для 

торговых, складских, 

производственных 

помещений, пассажирских и 

грузовых терминалов, 

офисов, аудиторий, 

ресторанов, гостиниц, 

спортивных объектов, 

гаражей, коридоров, лестниц 

и помещений общего 

назначения. Как сделать полы 

в гараже на склоне покрытие 

на основе полиуретана или 

эпоксидных смол, 

отличающееся особой 

декоративностью, благодаря 

использованию специальных 



чипсов пол цветовых 
комбинаций. 

Наливные полимерные полы, 

армированные кварцевым 

песком, наиболее 

эффективное решение для 

крытых паркингов, гаражей, 

выставочных залов и прочих 

помещений со средними и 

высокими пешеходными и 

транспортными нагрузками. 

Гладкая антистатическая 

система полимерного 

покрытия для пола в 

помещениях с требованиями 

повышенной пожаро- и 

взрывобезопасности, в 



операторских и машинных 

залах, на производствах 
электронной техники. 

Средняя толщина 1,5 мм. 

гладкая эластичная система 

полимерного покрытия для 

пола в помещениях с резкими 

перепадами температур, 

холодильных и морозильных 

камер. Средняя толщина 1,5 

мм. Гладкая радиационно-

стойкая и дезактивируемая 

система полимерного 

покрытия для пола на 

предприятиях атомной 

промышленности и 

энергетики. Средняя толщина 



1,5 мм. Высоконаполненные 

покрытия пола на основе 

эпоксидного связующего и 

цветного кварцевого песка, 

сделатьь максимальной 

стойкостью ко всему спектру 

разрушающих воздействий от 

перемешения тяжелой 

техники и грузов, 

интенсивного износа до 

воздействия горячей воды и 
агрессивных сред. 

Высоконаполненные 

покрытия пола на основе 

цветного эпоксидного 

связующего и неокрашенного 

кварцевого песка, 



предназначены для высоких 

механических и термических 
нагрузок. 
 

Как сделать полы в гараже на 

склоне 

<>>>MORE<<< 

После затвердевания шпаклевочного слоя 
основание шлифуют карборундовым камнем 

и очищают от пыли, затем грунтуют. 

Грунтовка закрепляет верхний слой 

основания, скрепляет пылевидные частицы, 
находящиеся в порах основания, 

обеспечивает как сделать полы в гараже на 

склоне прочное соединение пленки пола к 

основанию. 

Грунтовку наносят пистолетом - 

распылителем тонким ровным слоем, не 

допуская образования луж на поверхности 

основания. Второй (лицевой) слой пола 

наносится на просохший первый. Во втором 
слое мастика более жирная, для 
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быстрейшего вызревания необходимо 
обеспечить хорошую вентиляцию при 

температуре воздуха 12С 25С в 

эксплуатацию можно вводить через 5 7 дней. 

Первый раз покрывают лаком, когда мастика 

просохнет (станет твердой), второй раз 

окончательно, вместе с декоративным 

наполнителем чипсом через сутки. 

Эпоксидные смолы имеют высокие 
прочностные показатели, которые они 

придают материалам на их основе, 

максимальная ударная вязкость 18,5-20 

КпаМ. При средней интенсивности 

движения пешеходов годовой износ в мм 
эпоксидные мастики и лаки 0,1-0,1 

полиэфирные 0,15-0, полиуретановые 0,05-

0,1. Общая толщина покрытий наливного 

пола определяется в зависимости от условий 

эксплуатации жилые 2 2,5 мм, общественные 
2,6 3 мм. 

Основанием для нанесения полимерного 

пола служит обычно ровный, шлифованный 
бетонный пол. После нанесения покрытия 

получается как сделать полы в гараже на 

склоне, ровный, износостойкий к 



механическим нагрузкам и воздействию 
агрессивных химических соединений пол. 

Мы прекрасно понимаем, что скидки и акции 

не всегда играют решающюю роль при 

выборе исполнителя, поэтому наш основной 

критерий - это качественная работа, 
результат, который мы гарантируем. 

Мы всегда идем навстречу нашему клиенту, 

что бы он мог чувствовать себя при работе с 
нами максимально комфортно. Мы 

предлагаем своим клиентам 

высококвалифицированных специалистов, 

лучшие материалы и оборудование и вполне 

приемлемые цены на декоративные и 
промышленные полы. Самый простой и 

экономичный способ защитить бетонный 

пол. Не пылящий отшлифованный пол 

покрывается полимерным составом для 

упрочнения и обеспыливания как нового, так 
и старого бетонного пола. Обработанная 

поверхность бетона приобретает высокие 

качества стойкости к механическим 

нагрузкам, стойкости к воздействию 

растворов слабых кислот, высоких и низких 



температур, не задерживает грязь, легкая в 
уборке, экологически безопасная. 

Сфера применения складские и 

производственные помещения, ангары, 
гаражи и др. Полимерные наливные полы 

необходимы там, где сильные химические и 

физические нагрузки сочетаются с высокими 

требованиями к чистоте. Кроме того, сейчас 

это очень модный и востребованный 
материал для применения в домах и 

квартирах. Декоративные наливные полы 

уже прочно заняли свое как сделать полы в 

гараже на склоне в наших интерьерах. 

Минимальная толщина наливных покрытий 
примерно 2мм. Перед нанесением наливного 

покрытия, бетонную поверхность 

необходимо тщательно подготовить. 

Трудоемкость подготовки бетонного 

основания сравнима, а иногда и превышает 
трудоемкость укладки наливного пола. 

Полимерное покрытие пола с песком 

выполняется устройством 
кварцнаполненного (КНП) полиуретанового 

покрытия с толщиной цветного слоя от 1 до 

1,5 мм и глубиной пропитанного слоя как 



сделать полы в гараже на склоне 2 до 3 мм. 
Внешний вид готового пола представляет из 

себя гладкую или шероховатую поверхность 

заданного цвета заданной шероховатости. 

Свойства высокая износостойкость, 

химическая стойкость, простота ухода и 
уборки. 

Кроме того, оно обеспечивает защиту 

поверхности от механического и 
химического воздействия, герметизацию и 

обеспыливание поверхности, отсутствие 

скольжения. Покрытие применяется в 

помещениях и под навесом, ограниченно на 

открытом воздухе. Температура 
эксплуатации от -60С до 100С. Устройство 

можно выполнять при низких температурах - 

до минус 30С. Ровное шероховатое 

антискользящее покрытие любого цвета 

(Матовый или глянцевый), стойкость к 
царапинам и поворотам колес, повышенная 

химическая износостойкость. 

Метилметакрилатные покрытия - это 
двухкомпонентные составы. Их 

изготавливают из трех основных 

ингредиентов как сделать полы в гараже на 



склоне связующего вещества, грунтовки и 
покровного лака. Оттенок пола зависит от 

того, какой песок-наполнитель используют 

для изготовления состава. Стандартная 

толщина метилакрилатного наливного пола 

составляет 3,5-5,5 мм. Применяются, когда 
необходимо обеспечить минимальный 

временной интервал между устройством 

пола и началом эксплуатации пола. 

Метилметакрилатные полы - 

этобыстросохнущие полы с полным набором 
прочности за 1-2 часа и возможностью 

нанесения при отрицательных температурах. 

Технология Полированный бетон называют 
системой полов будущего, так как на 

поверхность пола не наноситься какого-либо 

покрытия, которое могло бы отслаиваться, 

шелушиться или изнашиваться. 

Полированный бетонный пол это твердая 
полированная поверхность высокого 

качества, внешне напоминающая 

натуральные каменные полы мраморные или 

терраццо, но значительно более высокой 

твердости, что создает повышенную 
износостойкость. 
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