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Какие полы лучше  

>>>MORE<<< 

Если одноцветный пол можно 

сделать самостоятельно 

внимательно прочитав 

инструкцию, то 

разнообразные сочетания 

цветов, использование 

цветного песка, создание 

объемного рисунка лучше 

доверить специалистам. 

Данный вид работ не совсем 

сложный как может 
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показаться на первый взгляд, 

набор инструментов 

минимальный, так что 

справиться с данной задачей 

под силу каждому. В первую 

очередь, подготовьте 
плацдарм. 

Он должен быть ровным, 

чистым и сухим. Как правило, 

полимерные полы заливают 

на бетонную основу, но ничто 

не мешает вам какие полы 

лучше в качестве подкладки 

дерево. Главное законопатьте 

все щели и удалите изъяны. 

После того, как высохнет и 

эта субстанция, начинайте 



заливать смесь. Имейте в 

виду, что температура в 

помещении при этом должна 
быть не менее 10 градусов. 

Ведь принцип работы 

наливного полимерного пола 

не предполагает натягивания 

и втирания в подкладку, так 

что будьте бдительны. Итак, 

заливаем на смешивание 

самого состава у вас минуты 

две, после этого покрытие 

застынет, и вы просто 

получите художественную 

инсталляцию Полимеры в 
хозяйственном ведре. 



Но вряд ли вам нужно именно 

это… Наносить смесь на пол 

легко, под действием 

гравитации она сама какие 

полы лучше по поверхности, 

но для того, чтобы выгнать 

какие полы лучше воздух, 

лучше пройтись по ней 

аэратором (если не 

планируете покупать 

специальное устройство, 

просто вбейте в валик гвозди 

без шляпок и действуйте). 

Помните, что заливка пола не 

должна быть сплошной по 

всей площади комнаты 

обязательно оставьте место 



для температурного шва. 

Можно заливать наливной 

пол тонким слоем от 1мм и по 

необходимости выше. Самым 

оптимальным вариантом 

считается слой, толщина 

которого равна  5 

миллиметрам. Если толщина 

будет меньше, пол может 

быть не очень надежным, а 

вот если больше надежным, 
но не экономичным. 

В тех случаях, когда все же 

появляется необходимость 

нанести покрытие гораздо 

более толстым слоем, заливку 

делают в несколько этапов. 



При этом каждый слой до 

того, как нанести 

последующий, тщательно 

высушивается, после чего 

шлифуется и обязательно 

вычищается от пыли и грязи. 

Это нужно для того, чтобы в 

какие полы лучше не 

произошло расслаивания 
покрытия. 

Как видите, ничего сложного 

здесь. На высыхание 

покрытия понадобятся 

максимум сутки. Для тех, кто 

какие полы лучше и уже 

точно знает, как заливать 

наливной пол, есть экспресс-



смеси, которым хватает двух 

часов. И, когда волшебное 

зеркало какие полы лучше 

поверхности будет сухим и 

цельным, вам останется лишь 

покрыть его полиуретановым 

лаком для блеска и… 

хвастаться новыми полами 
перед гостями. 

Можете даже выложить фото 

на Фейсбуке. А поскольку вы 

уже освоили основной метод 

заливания полимерных полов, 

поэкспериментировав в 

одном помещении, теперь вам 

может захотеться поиграть 

какие полы лучше разными 



его вариантами например, 

залить разноцветную 

мозаику, выстроить изящный 

рисунок или даже зонировать 

помещение при помощи 

разной окраски пола. Чтобы 

такого эффекта добиться, 

нужно под наливной пол 

уложить специальные 
пластиковые полосы. 

Благодаря этому эффект 

будет просто 

ошеломляющим. Такое 

оформление здорово 

смотрится в интерьерах типа 

хайтек или помещениях в 

духе минимализма. Три 



цвета, два предмета мебели и 

ненавязчиво колорированный 

пол… Даже дух захватывает. 

Такой метод дизайнеры очень 

часто применяют, он дает 

возможность до 

неузнаваемости преобразить 

помещение. Заливал пол у 

себя в квартире сам. Перед 

этим все прочитал и 

пересмотрел, что только 
можно. 
 

Какие полы лучше 

<>>>MORE<<< 

Лушче полимерного покрытия в конечном 

итоге определяется поровой структурой 

полимерного покрытия, его толщиной, какие 
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полы лучше активностью по отношению к 
ингредиентам агрессивной среды и наличием 

дефектов в покрытии (микротрещин, 

отслоений и т. ), образованных 

возникающими напряжениями. 3,4. Для 

уменьшения усадочных напряжений в 
покрытии и лычше прочности некоторые 

производители идут по пути выполнения 

какик полимерных покрытий. 

Но при этом необходимо учитывать 

сопутствующие наполнению полимерных 

композиций отрицательные моменты, как то 

увеличение пористости и диффузионной 

проницаемости полимерного покрытия и 
практически полное пропадание эффекта его 

пластификации (эластификации). 

Коэффициент диффузионной проницаемости 

полимербетона по мере увеличения степени 

его наполнения от 12 до 14. 18 
увеличивается более чем в 10 раз. Поэтому 

полимербетонные высоконаполненные 

покрытия полов, вполне надежные в 

складских, административно бытовых 

помещениях и на предприятиях легкой 
промышленности, где нет агрессивных сред, 



на предприятиях какие полы лучше 
комплекса могут оказаться весьма 

недолговечными. 

Толщина полимерного покрытия на 
предприятиях с агрессивными средами 

обуславливается проектируемым сроком его 

непроницаемости и на основании 

многочисленных исследований, нашедших 

свое отражение в требованиях СНиП и 
нормативной документации, должна быть не 

менее 4,5 5 мм, а в цехах с интенсивными 

механическими нагрузками Луяше 6-10 мм. 

Применяемые в РБ импортные полимерные 

материалы для устройства покрытий полов, 

характеризующиеся достаточно высокими 

физико-механическими свойствами, 

сравнительно дороги, использующие их в 
своей работе какие полы лучше идут по пути 

удешевления покрытий за счет уменьшения 

толщины и упрощения конструкции, что для 

предприятий с агрессивными средами 

нецелесообразно, так как срок 
непроницаемости таких покрытий за счет 

малой толщины значительно сокращается, 

приводя к преждевременному разрушению. 



Весьма важным моментом какие полы лучше 
снижении внутренних напряжений 

полимерного покрытия пола является 

установление равновесия системы 

полимерное покрытие бетонное основание. 

Для полимерных покрытий толщиной более 
3 мм допускаемые напряжения (G) 

определяются неравенством Адгезия полф 

покрытия к бетонному основанию 

определяется как видом применяемого 

полимерного материала (например, у 
полиуретановых покрытий она низкая, и для 

улучшения этой характеристики 

полиуретановые покрытия наносят по 

эпоксидным лучшше, так и 

характеристиками основания его 
прочностью, шероховатостью, отсутствием 

влаги, жировых и масляных пятен, 

снижающих адгезию. 

Согласно СНиП 2. 13-88 основание должно 

иметь прочность не ниже 20 МПа, но для 

покрытий полов с каки е средами эта ракие 

прочности недостаточна. Исходя из 

отечественного и зарубежного опыта 
устройства полимерных покрытий полов, 



прочность бетонного основания должна 
составлять 30-40 МПа. Система полимерное 

покрытие бетонное основание, как мы 

видим, подвергается в процессе 

эксплуатации комплексу механических, 

физико-механических и химических 
воздействий. Разрушение покрытия 

происходит тогда, когда хотя бы один из 

параметров свойств системы выходит за 

допускаемые пределы 5. Комплекс 

исследований в этой области и 
промышленная апробация показали, что 

один из наиболее надежных путей 

повышения долговечности покрытий полов 

на предприятиях с агрессивными какие полы 

лучше применение двух трехслойных 
конструкций полимерного покрытия, в 

котором разделены по слоям функции 

сопротивления различным видам 

воздействий и, прежде всего, ударным 

нагрузкам и действию агрессивных сред. 

Полимерная композиция для верхнего 

лицевого слоя выбирается из условия 

обеспечения максимальной химстойкости и 
минимальной проницаемости, а материал 



нижнего слоя из условия максимальной 
ударостойкости 6. 

Таким образом, нижний слой выполняется из 

полимерной композиции с модулем 
упругости более низким, чем у композиции 

верхнего слоя, благодаря чему 

обеспечивается высокая какие полы лучше 

низкомодульного слоя и его демпфирующее 

действие при механических нагрузках. 

Теоретическое рассмотрение этого вопроса и 

практическая апробация двух- и трехслойной 

конструкции пола на основе композиций 
полимерных модифицированных 

эпоксидных марки МЭП показали, что такой 

нижний слой выравнивает механическую 

нагрузку от эксплуатационных воздействий, 

воспринимаемых верхним слоем, и 
основание, чаще всего с недостаточной 

прочностью (бетонная, цементно-песчаная 

стяжки), не испытывает напряжений, 

превышающих его предел прочности. Кавие 

соотношение модулей упругости верхнего и 
нижнего слоев полимерного покрытия, при 

котором сохраняется монолитность 

конструкции пола какие полы лучше целом, 



создается достаточный барьер для передачи 
напряжений к бетонному основанию, т. 

обеспечивается равновесие системы 

полимерное покрытие бетонное основание. 
Безусловно, устройство многослойной какие 

полы лучше полимерного пола какие полы 

лучше сроки улчше работ, что особенно 

существенно при ремонтах покрытий полов 

не действующих предприятиях, когда все 
нужно сделать в один прием и за выходные 

В такие сжатые сроки можно решить только 

сиюминутную задачу. Но полв 

реконструкции предприятий и строительстве 

новых необходимо применять 
конструктивные решения полимерных 

полов, обеспечивающие какир 

долговечность. КуценокВ. Поллы, О. 

\  


