
Какой самовыравнивающийся наливной пол выбрать. Сваор, нанесенный на предметы 
домашнего быта, означает по преданию, достаток и благополучие в доме. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Какой самовыравнивающийся 

наливной пол выбрать  

>>>MORE<<< 

Столь высокая прочность в 

сочетании с эластичностью 

полимеров находит 

применение в цехах со 

станками весом в десятки 

тонн, в помещениях, где 

двигаются машины или 

работает тяжелая 

спецтехника. По тем же 

причинам полимерные полы 
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всё чаще используют на 

складах, крытых 

автостоянках, спортивных 

площадках и других 

объектах, где пол 

подвергается самым 

интенсивным нагрузкам. 

Химическая устойчивость 

полимерных полов к 

действию масел, бензинов и 

других химических 

реагентов, позволяется их 

успешно применять на нефто-

химических производствах, в 
лабораториях. 

И даже при работе со 

взрывоопасными 



материалами такие полы 

будут полезны тем, что не 

создадут зарядов 

статического электричества 

или искр при падении на них 

металлических предметов. У 

наливных выбрчть широкий 

диапазон п ол температур. 

Эпоксидные полы 

используются для помещений 

с высокими температурами, к 

примеру на пищевых 

производствах. А 

полиуретановых подойдут 

для морозильных и 

холодильных камер. 



Полимерные полы очень 
гигиеничны. 

Они не не образуют пыли. 

Бесшовность и химическая 

стойкость облегчает уход за 

такими полами даже с 

активным использованием 

сильных чистящих средств, 

что даёт возможность 

поддержать требуемый 

уровень стерильности пола. 

Доказано, что на поверхности 

полимерых полов не 

размножаются бактерий, 

вирусы и грибы. Всё это 

делает такой пол идеальным 

для применения в 



медицинских учреждениях 
всех типов. 

Этот материал 

гипоаллергенен и не 

выделаяет никаких запахов 

или вредных вещест. Поэтому 

его успешно применяют и в 

какой самовыравнивающийся 

наливной пол выбрать 

учереждениях Какой 

самовыравнивающийся 

наливной пол выбрать 

школах и детских садах. С 

такими характеристиками 

стали востребованы и в 

офисах, и в общественных 

зданиях. Они встречаются 



какой самовыравнивающийся 

наливной пол выбрать чаще в 

супермаркетах, в бизнес-

центрах, в выставочных 
залах. 

А эстетичность, разнообразие 

типов и оттенков материала, 

возможность создания 

уникальных декоративных 

полов открыли им двери для 

применения в ресторанах и 

ночных клубах, где особенно 

высокие требования к 

дизайну. Всё какой 

самовыравнивающийся 

наливной пол выбрать 

полимерные полы 



применяются в жилых 

помещениях - гостиницах, 

санаториях, и даже квартирах. 

Наливные полы не так 

сложны в уходе, как 

бетонные. Тем не менее, 

профилактический уход 

необходим и полимерным 
покрытиям. 

Под уходом в данном случае 

подразумевается целый 

комплекс мероприятий Если 

вы хотите в течение 

длительного времени 

сохранить эстетическую 

привлекательность и 

технические характеристики 



наливного пола, то об этом 

следует позаботиться еще на 

стадии проектирования 

конструкции. В процессе 

подготовки также 

выполняется монтаж 

дренажной системы. Такая 

система надежно защитит пол 

от серьезных загрязнений. 

После того, как наливные 

полы будут уложены, за ними 

также необходимо ухаживать. 

В частности, 

профилактические процедуры 

подразумевают нанесение 

особых защитных слоев, 

основательную очистку, 



ручную либо 

механизированную уборку, а 

также удаление 

трудновыводимых пятен 

вовремя. Нанесение 

защитного слоя на полимеры 

выполняют как финишную 
операцию монтажа. 

Эту какой 

самовыравнивающийся 

наливной пол выбрать 

выполняют через пять дней 

после укладки. Процесс 

нанесения подразумевает 

использование сыбрать 

полируемого средства, 

которое наносится ручным 



способом в два слоя. Цель 

такого дополнительного 

покрытия защита основного 

материала от возникновения 

самовыравни вающийся, 

царапин и загрязнений. 

Защитный слой должен 

восстанавливаемым, 

поскольку именно эта часть 

наиболее подвержена износу. 

Основательная очистка 

полимерного пола должна 

выполняться минимум раз в 

полгода. В результате такой 

обработки снимают старый 

защитный слой. 
 



Какой самовыравнивающийся 

наливной пол выбрать 

<>>>MORE<<< 

При правильной эксплуатации сроки службы 

наливных полов могут достигать 15 и более 
лет. Износостойкость обладают 

исключительно высокой износостойкостью и 

стойкостью к абразивному износу. Полы 

успешно противостоят истирающему 

воздействию, оказываемому колесным 
транспортом и шипованной автомобильной 

резиной. Термостойкость устойчивы к 

воздействию низких и высоких температур, 

выдерживают температурные удары какой 

самовыравнивающийся наливной пол 
выбрать резкие перепады. Такие полы могут 

использоваться в промышленных 

холодильниках и морозильных камерах, в 

котельных, бойлерных и т. 

Ударопрочность, стойкость к вибрационным 

нагрузкам успешно противостоят ударным 

нагрузкам от падения тяжелых предметов, 

вибрациям от работающих станков и другого 
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оборудования, сдвиговым усилиям при 
перемещениях по ним ручных тележек на 

резиновом раливной пластиковом ходу. 

Химическая стойкость обладают 

исключительно высокой стойкостью к 

агрессивным химическим веществам, 
растворителям, кислотам, щелочам, солям, 

нефтепродуктам. 

Эластичность в особенности это относится к 
полиуретановым покрытиям. При их 

использовании перекрываются трещины в 

бетонном основании, они способны 

выдерживать высокие ударные нагрузки. 

При этом основное ударное напряжение 
распределяется вокруг точки удара, что 

препятствует разрушению покрытия и 

бетонной стяжки. Безвредность, 

гигиеничность полностью соответствуют 

всем требованиям санитарно-
эпидемиологических норм. 

В нанесенном состоянии полиуретановые и 

эпоксидные полы абсолютно безвредны. На 
наливных полах не заводятся бактерии и 

микроорганизмы, что крайне важно при 

выборе покрытия для медицинских 



учреждений и производств, связанных с 
продуктами питания. Полы абсолютно 

герметичны. Такие полы легко убирать, в 

том числе автоматическими моющими 

машинами высокого давления. 

Какой самовыравнивающийся наливной пол 

выбрать или окрасочные (малонаполненные 

системы толщиной до 1,0мм) используются 

преимущественно как обеспыливающее 
покрытие там, где требуется предотвратить 

выделение самовыравгивающийся из 

основания и где не предусматриваются 

серьезные механические воздействия на 

покрытие, они находят применение в тех 
случаях, когда необходимо быстрое, 

экономичное и надежное решение по 

устройству пола. Среднеслойные или 

смовыравнивающиеся наливные полы 

(толщиной от 1,0 до 3,0 мм, степень 
наполнения по весу - до 50) используются с 

нагрузкой какой самовыравнивающийся 

наливной пол выбрать покрытие до 500 

кгсм2 (погрузчик с грузом общим весом до 

2,5 тонн). 



Особое место занимают высоко 
декоративные наливные полимерные полы с 

фотоизображением, рисунком. Очень часто 

их называютт. особой популярностью 

пользуются изображения имтирующие 

"объем". НАЛИВНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ 
ПОЛЫНаливные полимерные полы 

представляют собой покрытия из 

полимерных материалов, нанесенных на 

нижележащее основание нсливной 

образующее высокопрочный защитный слой 
толщиной от 0,2 до 8 мм. 

При испытании на растяжение, прочность 

сцепления полимерного покрытия с 
основанием должно быть не какой 

самовыравнивающийся наливной пол 

выбрать 1,5 МПа. Это вызвано тем, что при 

движении колесных транспортных средств 

по наливному полу возникают высокие 
сдвиговые нагрузки. И для того, чтобы 

покрытие полимерного пола было 

долговечно, необходимо создать хорошую 

адгезию с основанием. Какой 

самовыравнивающийся наливной пол 
выбрать зависимости от предъявляемых 



требований по декоративности и условий 
эксплуатации полимерные наливные полы 

могут быть любого вида (глянцевые, 

матовые) и с любой фактурой поверхности 

(гладкие, текстурные или с заданной 

степенью шероховатости) В зависимости от 
вида полимеров, входящих в состав 

напольных покрытий, выделяют несколько 

видов наливных полов различающихся, 

также, по толщине и степени наполнения. 

По степени наполненности пескомПри 

малом количестве наполнителя - им обычно 

выступает сухой кварцевый песок - выбрвть 

покрытие какой самовыравнивающийся 
наливной пол выбрать гладким. 

Количество песка и степень его фракции 

указывается в описании на полимерный пол. 
Для пло шероховатой нескользящей 

поверхности полимерного пола в смолы 

добавляют большее количество песка. 

Обычно песок рассыпается после нанесения 

полимера основного слоя. Для получения 
текстурных поверхностей в смолы 

добавляют тиксотропные добавки. 
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