
Какой толщины должен быть наливной пол. Из чего следует, что на устройстве чернового 
пола не следует ни в коем случае экономить. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Какой толщины должен быть 

наливной пол  
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Мы готовы помочь нашим 

клиентам в решении всех 

проблем, связанных с 

устройством полов и 

ремонтом полов следующих 

типов покрытий наливные 

какой толщины должен быть 

наливной пол, 

промышленные полы, 

полимерные полы, стяжки, а 
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также осуществить ремонт и 

восстановление старых 

промышленных полов. Чтобы 

не перегружать Вас 

информацией о технологиях 

устройства наливных 

промышленных полов, мы 

какой толщины должен быть 

наливной пол данном сайте 

выложили основные виды 

покрытий, которые оказались 

наиболее востребованы 
нашими клиентами. 

Закончены работы по 

устройству полов на сваях 

первого этажа здания на 

объекте Производственно-



логистический корпус ОАО 

Лидское пиво по ул. 

Мицкевича, 32 в какой 

толщины должен быть 

наливной пол. Лида Начаты 

работы по бетонированию 

полов логистического склада 

на 2 этаже здания на объекте 

Производственно-

логистический корпус ОАО 

Лидское пиво по ул. 

Мицкевича, 32 в г. Лида Мы 

принимаем все задачи и 

ответственность, связанную с 

устройством пола, от А до Я. 

Современный 

промышленный пол является 



основой длительной и 

бесперебойной работы всего 

предприятия, поэтому к ним 

предъявляются особые 

требования по прочности, 

износостойкости, 

устойчивости к воздействию 

температур, влаги и 
агрессивных сред. 

Бетонные полы являются 

универсальным решением 

при строительстве 

промышленных объектов и 

коммерческойнедвижимости. 

Компания PRIMEKSS-BEL - 

СИББИОФАРМ-БЕЛ 

работает для Вас по всей 



Беларуси, предоставляя в 

Ваше распоряжение самую 

современную систему и 

технологию устройства 

промышленных полов для 

всех отраслевых решений 

среди которых Вы сможете 

выбрать решение, 

соответствующее Вашим 

требованиям и требованиям 

Ваших клиентов. 

Специалисты PRIMEKSS-

BEL - СИББИОФАРМ-БЕЛ - 

Ваши компетентные 

партнеры на всехстадияхот 

планирования,консультирова

ния, составления сроков и 



порядка производства работ 

до выполнения работ под 

ключ с последующим 

техническим обслуживанием. 

Устройство бетонных 

бесшовных полов 

PRIMECOMPOSITE нашего 

предприятия стало 

победителем в конкурсе 

"Лучший строительный 

продукт года 2013" в 

номинации "Лучшая 

комплексная система, 

техническое решение в 

строительстве". Численное 

исследование влияния 

изменчивости свойств 



материала на 

преждевременное 

растрескивание укрепленного 

бетона А. Радлинска, Б. Пиз, 

Дж. Уэйсс Попытка избежать 

усадки бетонной смеси в 

процессе высыхания, а также 

термальной и автогенной 

усадки приводит к 

возникновению стойкого 

остаточного. 

Устройство промышленного 

бетонного пола производится 

по грунтовому или по 

существующему бетонному 

основанию с учетом 

следующих требований 



Перепад высот 

существующего основания не 

должен превышать 3-5 см. В 

противном случае 

рекомендуется выровнять 

основание подбетонкой из 

бетона М 100 (В 7,5). 

"Прочный и долговечный". В 

Белорусском аналитическом 

журнале для практиков 

строительного дела 

"Современное строительство" 

4 за июль-август 2012 года 

какой толщины должен быть 

наливной пол опубликована 

статья о технологии 

устройства промышленных 



бесшовных бетонных полов, 

которое производит наша 

компания. Выдержка из 
Журнала "Для. 

Руководство по 

энергоэффективному и 

экологичному 

проектированию (LEED) 

представляет собой комплекс 

рейтинговых систем 

сертификации, 

применяющихся при 

проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

высококачественных 

экологичных строений. В 

настоящее время рейтинговая 



система LEED является 

ведущим. Производитель 

Предлагаем Вам 

ознакомиться с 

экономическим расчетом на 

примере бетонного 

бесшовного пола какой 

толщины должен быть 

наливной пол складе 15 000 
кв. 

с высоким товарооборотом за 

10 лет на ремонте 

погрузчиков на жестких 

колесах какой толщины 

должен быть наливной пол 

наличия деформационных 

швов, трещин и выбоин в 



обычном полу 10 погрузчиков 

х400 4 000 в год. 2015 

PRIMEKSSBEL - 

СИББИОФАРМ-БЕЛУНН 

190642184, ОКПО 

37671930Страна Беларусь, 
Индекс 220005, г. 

Минск, ул. Берестянская дом 

9-1Н375 17 285 27 05 тел375 

17 285 22 20 факс 

Применяются в случае, если 

необходимо выполнить 

экономичный полимерный 

пол. Окрасочные покрытия 

применяются для 

промышленных полов с 

механическими нагрузками 



малой и средней тяжести, для 

предотвращения пыления, для 

защиты полов из бетона от 

действия агрессивных сред и 

для придания им 

декоративного вида. 

Тонкослойные системы 

обладают невысокой 

стоимостью, и они 

достаточно распространены. 

Толщина подобных покрытий 

небольшая, поэтому 

возможно их 

процарапывание, истирание с 

течением времени. В связи с 

этим, нагрузки на полы не 

должны быть значительными 



(пешеходные и транспортные 

средства с шинами), 

воздействие же агрессивных 

сред должно быть в виде 

случайных проливов. Имеют 

гладкую матовую либо 

глянцевую поверхность, 

обладают высокими 

декоративными свойствами. 

Такие полимерные полы 

гигиеничны, легко убираются 

и моются. Полимерные какой 

толщины должен быть 

наливной пол полы 

предназначаются для 

эксплуатации в условиях 

средних механических 



нагрузок. Этот вид 

полимерных наливных полов 

применяется для офисных 

помещений, общественных и 

административных зданий, 

реже - в и складских 
помещениях. 

Применяют в помещениях с 

большой интенсивностью 

ударных, истирающих и 

вибрационных нагрузок. 

Свойства этого вида 

полимерных полов 

аналогичны свойствам 

полимербетонов 

(бесцементный бетон, где в 

качестве связующего 



используются различные 

полимеры (в том числе 

полимерные наливные полы), 

то есть данный вид полов 

также относится к 

полимербетонам). Введение 

значительного количества 

наполнителя (до 85) даёт 

возможность значительно 

понизить коэффициент 

температурного расширения 

покрытия, и приблизить его к 

соответствующему 

показателю бетонного 

основания. Поэтому при 

изменении температуры в 

месте контакта покрытия с 



основанием практически не 

возникает напряжений, 

которые служат причиной 

образования трещин и 

отслоения полимерных 

покрытий. 

В большинстве случаев, 

чтобы наполнить полимерные 

полы и полимерные наливные 

полы, для наполнения 

полимерных полов 

применяется кварцевый сухой 

песок, как наиболее 

доступный и прочный 

материал. Для получения 

безыскровых покрытий в 

качестве наполнителя 



используется доломитный 
или мраморный песок. 

Они обладают высокой какой 

толщины должен быть 

наливной пол к различным 

основаниям, химической 

стойкостью, твердостью и 

прочностью, многообразием 

цветового решения. Однако 

они малоэластичны, не 

стойки к большим ударным 

нагрузкам, от которых могут 

трескаться, не 

эксплуатируются при 

отрицательных температурах. 

Но в тоже время по 

сравнению с покрытиями на 



основе эпоксидных смол, они 

обладают несколько меньшей 
химической стойкостью. 
 

Какой толщины должен быть 

наливной пол 

<>>>MORE<<< 

Работать с таким материалом лучше 
опытным специалистам, так как смесь очень 

быстро застывает и требует высокой 

точности и б ыть соблюдения 

технологического процесса. Через несколько 
часов после укладки, пол готов к 

эксплуатации. Материал морозостойкий. 

сочетаемость с разными промышленными 

наполнителями, то есть возможность 

комбинирования с другими материалами, 
добавками, пластификаторами, какой 

толщины должен быть наливной пол и т. 

Бытть устройства полов используют разные 

виды полимеров. Как правило, это 
метилметакрилатные, эпоксидные и какой 
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толщины должен быть наливной пол 
полимеры. Давайте подробнее рассмотрим 

эпоксидные и полиуретановые группы. 

Эпоксидные полимеры для пола имеют 

разветвленное пространственное строение, в 

котором сшивка цепочек отвердителя и 
смолы идет по всем направлениям, что 

придает эпоксидному материалу 

высочайшую прочность на сжатие, большую 

стойкость к химическим воздействиям и 

наибольшую, по сравнению с другими 
видами полимеров, адгезию к поверхности 

основания (то есть сцепление). 

Полиуретаны имеют сшивку, которая 
происходит не по всем направлениям, а 

только линейно. Таким образом эти 

материалы обладают большей, чем 

эпоксиды, гибкостью иолщины, лучше 

выдерживают изгиб, деформацию и удар. В 
среде строителей постоянно не угасает спор 

о том, какой материал лучше полиуретан или 

эпоксид. Обычно эксперты выбирают тот 

вид полимера, с которым имеют больше 

опыта работы. 



При перемешивании смеси нужно двигаться 
снизу вверх, чтобы в материал не попадал 

лишний воздух, а также соблюдать все 

предписания, касающиеся данной 

процедуры, описанные в техническом 

задании. Полимеры для заливки наливвной 
можно наносить на бетонное основание, 

цементные стяжки (без добавки гипса), на 

металл достаточно большой толщины, на 

толщоны и толстые МДФ, ДСП, ГВЛ, 

фанеру, ацеит и другие минеральные и 
древесные основы, работающие без 

деформации конструкции. закладывают 

различные дополнительные элементы в 

зависимости лолжен своей фантазии и 

желания цветы, камешки, сушеные листья, 
монетки, зерна какой толщины должен быть 

наливной пол дерева и др.таким образом 

создают целые панно на покрытии пола 

Используя вышеперечисленные приемы 

устройства полимерных полов, можно 
получить разноплановый и объемный 

красивейший рисунок на полах. 

Декорирование полов должно сочетаться с 
дизайнерской задумкой всего интерьера. К 



тому же, следует учитывать назначение 
помещения, в котором планируется заливать 

полимерный пол. Например, не следует в 

местах постоянного пребывания людей (на 

кухне, в столовой) кпкой полы слишком 

яркой или рябой окраски. Хозяева таких 
полов скоро поймут, что находиться 

длительное какоы в этом месте просто 

губительно для наливгой системы. Также, 

нужно очень осторожно подходить к выбору 

фотополов, чтобы выбранная тема никого не 
пугала и не шокировала, а также, чтобы она 

гармонично сочеталась с общим какой 

толщины должен быть наливной пол 

помещения. 

Водостойкость, обеспеченная бесшовностью 

и плотностью покрытия, что дает 

возможность использовать толщинны полы в 

помещениях, где проводится влажная 
машинная уборка. Теперь, выбирая цвет или 

структуру пола, не нужно ориентироваться 

лишь на те варианты, которые предлагают 

производители половых покрытий. 

Линолеум и ламинат с. Наливные 
полимерные покрытия для всех типов 



помещений. Для Вас широкая гамма цветов, 
матовые, глянцевые, прозрачные, 

графические и др. Наливные полы для 

паркинга. Дублированые, повторные 

объявления и объявления не по тематике 

будут удаляться. Для какой толщины должен 
быть наливной пол, что бы в дальнейшем 

иметь возможность поднять щолжен 

объявление на верхние позиции нужнои в 

дальнейшем по мере опускания Вашего 

объявления с верхних позиций " - обновлять 
дату" в для повторного поднятия объявления 

на верхние позиции. 

Просмотров 54575 2. Просмотров 4775 3. 
Просмотров 2909 4. Просмотров 2058 5. 

Просмотров 1838 6. Просмотров 1626 7. 

Просмотров 1488 8. Просмотров 1213 9. 

Просмотров 1201 10. Просмотров 1137 Свою 

широкую популярность в промышленности 
полимерные наливные полы получили не 

только благодаря таким своим качествам как 

бесшовность, экологичность, 100 

беспыльность, простота эксплуатации, 

эстетический внешний вид, возможность 
нанесения на большинство наливно 



основания, достаточная химическая 
стойкость стандартных полимерных 

покрытий для большинства производств, но 

и возможность создания специальных 

покрытий с заданными механическими и 

химическими характеристиками и в 
заданной геометрии. 

К таким, специальным, типам покрытий 

относятся наливные полимерные 
дезактивируемые и радиационно-стойкие 

полы, долежн на объектах атомной 

промышленности и энергетики в 

соответствии с ГОСТ 51102-97, 

антистатические полиуретановые и 
токоотводящие эпоксидные полы, 

применяемые на объектах электронного 

машиностроения нналивной в 

компьютерных центрах, химстойкие 

наливные полы на производствах с 
высокими тобщины нагрузками на пол. К 

специальным полимерным наливным полам 

можно отнести и обустраиваемые в 

помещениях с достаточно экстремальными 

температурными условиями, таких как 
холодильные и морозильные камеры, кухни, 



варочные цеха, полиуретановые наливные 
полы, имеющие эксплуатационный диапазон 

температуры от - 30С до 90С, а при 

кратковременном воздействии и до 130С. 

На так называемых мокрых производствах, 

где на пол льется достаточно большое 

количество жидкостей, в том числе и 

жирных, применяются так называемые 

долежн (шероховатые) полимерные 
наливные полы. Наиболее востребован 

данный тип наливных полов в пищевой 

промышленности. Часто антискользящие 

применяются на мойках, в автосервисах, на 

пандусах складских комплексов и паркингов. 
Величина шероховатости может быть 

различной и задается величиной фракции 

песка или гравия, используемой какой 

толщины должен быть наливной пол 

устройстве основного, антискользящего, 
слоя. Так как шероховатые наливные полы 

можно обустраивать на основе как 

эпоксидных, так и полиуретановых 

компаундов (материалов), то в 

полиуретановом исполнении данные полы 



широко применяются на кухнях и варочных 
цехах. 

Особые технологические регламенты 

обустройства полимерных покрытий с 
применением специальных тиксотропных 

добавок (загустителей) позволяют наносить 

их на основания со сложным 

геометрическим рельефом. 

\  


