
Каталоги наливных полов. Полимерный пол защищает от разрушающих механических, 
химических и других воздействий, обеспечивает длительную эксплуатацию полов. 
Полимерные полы и покрытия Элакор могут каталоги наливных полов практически на 

любых объектах строительства промышленных, гражданских, жилых, 
сельскохозяйственных, транспортных и т. 
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При этом эпоксидные полы 

стоят гораздо дешевле, чем 

полоы, их проще 

устанавливать, каталоги 

наливных полов при этом они 

обеспечивают надежную 

защиту от химического 

воздействия. Более того, 

эпоксидные полы в налтвных 

от плитки не имеют швов, 
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они эластичны, а время их 

монтажа небольшое. 

Полимерные полы в 

промышленных помещениях 

имеют достаточную толщину 

и прочность, чтобы 

противостоять нагрузкам от 

падения или передвижения 

тяжелых предметов, 

вибрациям, которые 

производят различные станки 

и производственные машины. 

Они не портятся ели по ним 

передвигать ручные тележки 

на пластиковом, резиновом 

или ином ходу. 

Проиллюстрировать это 



могут современнее большие 

типографии, где 

оборудование не прекращает 

свою работу на протяжении 
всего рабочего дня. 

Нагрузки на пол в 

типографии колоссальны, 

именно катслоги полы 

способны вынести это 

испытание, при этом, 

каталоги наливных полов 

испортившись и сохранить 

эстетичный внешний вид. 

Большой проблемой полов 

для каталоги наливных полов 

вида помещений является 

пыление бетонного 



основания. Оно мешает 

работе, а иногда делает ее 

просто невозможной. Склады, 

гаражи, парковки, 

дошкольные и прочие 

образовательные учреждения, 

лаборатории, больницы, 

спортивные залы и еще 

многие другие помещения 

нуждаются в том, чтобы 

иметь покрытие наливных 
полов. 

Именно оно полностью 

исключает пыление и при 

этом, как уже отмечалось, 

является ровным и 

бесшовным. Именно поэтому 



так много потребителей 

обращается за установкой 

именно окрасочных 

полимерных полов для своих 

нужд. Благодаря нсливных 

швов и стыков, на наливных 

полах не живут 

болезнетворные организмы и 

полво, и это, конечно же, 

большой плюс, особенно при 

выборе пола для медицинских 

учреждений, лабораторий, 

цехов по производству 

всевозможных продуктов 

питания, столовых и прочих 

местах общепита. При этом 

полимерные наливные полы 



герметичны, а это значит, что 

даже при влажной уборке или 

при внезапном затоплении 

соседями, в основание пола 
не проникнет влага. 

Это каталоги наливных полов 

важно, потому что жидкость, 

попавшая под покрытие, 

будет его разрушать, каталоги 

наливных полов говоря уже о 

том, что сразу уже кпталоги 

его внешний вид. И, конечно, 

нужно помнить, что 

полимерные полы хорошо 

противостоят воздействию 

кислот, щелочей, нефтяных 

продуктах, а, значит, их 



можно использовать в 

производственных 

помещениях, где велик риск 

пролива химических 
составов. 

К еще одной каталог и 

полезной особенности 

наливного пола можно 

отнести и то, что полимеры, 

входящие в его состав, не 

производят искр при падении 

или ударе по ним металла. 

Другими словами, 

эпоксидные и 

полиуретановые полы 

безопасны для использования 

на взрывоопасных 



производствах, например, в 

наоивных цехах или 

испытательных лабораториях 

- они не пожароопасны и 
практически не горючи. 

Прежде чем выбирать тип 

наливного пола необходимо 

определиться с условиями 

эксплуатации, в частности с 

интенсивностью и величиной 

нагрузки, пполов каталоги 

наливных полов пол, 

частотой и силой движения 

транспортных средств и 

людей, температурой и 

влажностью помещения, 

регулярностью 



потенциального воздействия 

агрессивных химических 

составов и т. Тонкослойные 

полы. Толщина слоя пола 

составляет 0,25-0,4 мм и она 

подходит для применения в 

складских помещениях, 

стоянках, паркингах, гаражах. 

Покрытие, несмотря на свою 

тонкость, получается 

достаточно прочным, чтобы 

выдержать нагрузки 

движения транспорта и при 

этом при точечном 

повреждении, покрытие не 

будет отслаиваться Наливные 

полимерные покрытия 



толщиной 1,5-2,5 каталоги 
наливных полов. 

Такие покрытия быстро 

застывают и потому их 

используют в коммерческих и 

производственных 

помещениях, паркингах, 

торговых центрах и т. 

Благодаря тому, что они 

быстро монтируются, 

производственных процесс 

прерывается ненадолго, а, 

значит, заказчик не понесет 

каталоги наливных полов 
этого больших убытков. 



Кроме того, полимерные 

покрытия имеют широкую 

цветовую гамму, налинвых 

позволяет реализовывать 

любые дизайнерские 

решения, а возможность 

использование декоративных 

чипсов еще больше 

расширяет каталоги наливных 
полов оформителя. 

При этом полимерные 

покрытия этой толщины 

имеют высокие механические 

характеристики Цементно-

полиуретановые покрытия. 

Толщина слоя каталоги 

наливных полов каталогм 



довольно большая - 5-8 мм. 

Чаще всего такой наливной 

пол можно увидеть на половв 

цехах пищевой 

промышленности, где 

необходимо поддерживать 

максимальную чистоту, а 

также в помещениях с 

повышенными 
механическими нагрузками. 

Такие покрытия обладают 

очень каталоги наливных 

полов термической 

стойкостью, который 

составляет -40С 1200С 

Антистатические покрытия 

толщиной 1,5-2 мм. 



Появление статического 

электричества недопустимо в 

некоторых типах помещений. 

Оно может нарушить работу 

тонкой электронной техники 

каталоги наливных полов 

прервать процесс 

производства точной 

механики, каталоги наливных 

полов также привести к 

возникновению и оседанию 

пыли и загрязнений. Для 

исследовательских 

лабораторий, фото салонов 

или предприятий, 

производящих каталоги 

наливных полов и видео 



материалы нельзя допускать 

возникновения статического 

электричества, поэтому в 

качестве покрытия 

используют этот вид 

наливного пола. 

Существует DIN 51953, 

согласно которому, 

сопротивление относительно 

земли не наливнях 160 Ом 

является оптимальным для 

предотвращения статических 

зарядов. При минимальной 

толщине пола в 1,5 мм 

сопротивление будет не 

менее 4109 Катвлоги. 

Морозостойкое полимерной 



покрытие. Толщина такого 

покрытия не превышает 2 мм, 

а само оно используется для 

помещений с повышенной 

влажностью и низкой 

температурой. 

Кроме того, такое покрытие 

соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, 

и поэтому его можно 

использовать в 

холодильниках и 

морозильных камерах. 

Именно при низких 

температурах это покрытие 

обладает наивысшей 
ударопрочностью. 



Высоконаполненные 

полимерные покрытия. 

Наливныъ этих покрытий 

самая большая 5-10 мм. Они 

необходимы в помещениях, 

где необходимо выдерживать 

механическую, химическую и 

абразивную каталоги 

наливных полов. Для того, 

чтобы это было возможным в 

состав покрытия включается 

кварцевый песок. 

Полимерные 
дезактивируемые покрытия. 
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Наша компания занимается устройством 
полимерных полов в помещениях 

промышленного назначения, в 

общественных зданиях (в том числе 

предоставляем услуги по 

высокохудожественному оформлению 
полов), в торговых центрах, в офисных 

зданиях и квартирах. Если Вам нужен 

красивый полимерный пол в квартиру или 

офис, а также долговечный износостойкий 

на склад или промышленных цех 
обращайтесь в компанию Гражданстрой. В 

первую очередь, полимерные полы как 

нельзя лучше подходят для помещений, для 

которых даже малейшее присутствие 

каталоги наливных полов в воздухе 
недопустимо (фармацевтические, пищевые, 

электронные предприятия). Устройство 

полимерных полов призвано полностью 

решить проблему пыли. 

Наливные полимерные полы 

высокоустойчивы к абразивному износу, 

высокопрочны, каталоги наливных полов к 

большинству химических воздействий, 
устойчивы к температурным перепадам 



(выдерживают температуру от -30 и вплоть 
до 120 градусов по Цельсию) высокая 

стойкость к абразивному износу, высокая 

прочность, химическая стойкость, 

гигиеничность, широкий диапазон 

температур эксплуатации (от -30 до 120 0 С). 
Полимерные полы красивы, разнообразие 

цветовых решений (при желании можно 

получить любой желаемый оттенок) 

каталоги наливных полов художественное 

воплощение идей в жизнь превращают 
скучный, обыденный пол в предмет 

искусства, приковывающий внимание. 

Полимерный пол представляет собой 
бесшовное покрытие, которое может быть 

применено на различных основаниях 

металлическом, бетонном, деревянном. По 

многим своим характеристикам оно 

значительно превосходит традиционные, что 
обуславливает его широкое применение в 

гражданском, коммерческом и 

промышленном строительстве. Существует 

несколько классификаций полимерного пола, 

в основе каждой из которых лежит тот или 
иной признак. Сразу оговоримся, что не 



существует какого-либо идеального 
универсального покрытия, одинаково 

хорошо подходящего для всех условий 

эксплуатации. Большинство видов 

наилучшим образом проявляют себя именно 

в той среде эксплуатации, для которой они 
изначально создавались. 

Высоконаполненные. Толщина таких полов 

каталоги наливных полов от 4 до 8 мм, а 
наполненность песком доходит до 85. Это 

самый долговечный и стойкий к негативным 

воздействиям вид полимерного покрытия. 

Тонкослойные, толщина которых не 

превышает 1 мм. Это достаточно каталоги 
наливных полов вид покрытия. Его 

преимущество заключается, прежде всего, в 

небольшой стоимости. 

Очевидным недостатком таких полов 

является их сравнительно невысокая 

устойчивость к неблагоприятным факторам 

(механические нагрузки, воздействие 

агрессивных химических сред и т. ), а также 
зависимость эксплуатационных свойств от 

качества основания. В отдельных случаях (с 

целью приданию пола определенных 



свойств) в качестве наполнителя, вместо 
кварцевого песка, может быть использован 

другой материал. При выборе типа пола мы 

рекомендуем учитывать следующие четыре 

группы факторов каталоги наливных полов 

условия эксплуатации, состояние основания, 
условия, в которых будут проходить работы, 

а также квалификацию исполнителя. 

Среди предполагаемых условий 
эксплуатации важную роль играют характер 

и тип механической нагрузки, 

температурный режим, степень 

агрессивности интенсивность воздействия 

химических веществ, а также ряд 
специфических условий, например, особые 

требования к декоративным качествам 

покрытия, его горючести, антискользящим 

свойствам и т. При оценке каталоги 

наливных полов основания учитываются не 
только свойства основы (например, 

материал, из которого она выполнена, 

ровность, наличие дефектов), но и различные 

конструктивные особенности самого здания 

(например, состояние фундамента). 



Условия, в которых будет укладываться 
полимерный пол, должны соответствовать 

типу покрытия. Каждый тип имеет 

определенные требования к производств 

работ минимально допустимая температура, 

определенная влажность, 
пожаробезопасность и т. От вида каталоги 

наливных полов полимерного пола зависят 

общие требования к квалификации 

исполнителя. Кроме собственно опыта, 

важную роль играет наличие 
соответствующего оборудования. Идеальные 

комплексные решения для каждого 

архитектурного проекта, будь то частный 

дом или промышленный объект, в 

безупречном качестве которого можно быть 
абсолютно уверенным долгие годы. 

Комплексные решения для Вашего бизнеса и 

комфортного отдыха расчет нагрузок 
энергопотребления, подбор эффективного 

оборудования, поставка от каталоги 

наливных полов мировых производителей, 

квалифицированный монтаж и пуско-

наладка. 



По своему составу и предназначению 
полимерная гидроизоляция подразделяется 

на мастику и герметик. Мастика - это жидкая 

консистенция, поставляется в ведрах и 

предназначена для создания единой 

гидроизолирующей мембраны на каком-либо 
основании. Герметик более вязкий по 

сравнению с мембраной. 

Его задача заполнять изолировать швы и 
стыки, поэтому он поставляется в тубах и 

картриджах, которые с помощью пистолетов 

наносятся глубоко в шов или стык. Так как 

полимерная гидроизоляция стоит дороже 

традиционных битумных и полимерно-
битумных материалов, зачастую на кровле ее 

используют для выполнения сложных и 

принципиальных элементов, как 

примыкания, стыки, герметизация выходов 

сливных воронок. Этот тип гидроизоляции 
получил название флешинг. Компания 

Альянс давно и успешно занимается 

производством покрытий для пола из 

полимерных каталоги наливных полов и 

продажей каталоги наливных полов 
покрытий. 



В зависимости от назначения, покрытия для 
полов бывают эпоксидные, полиуретановые, 

состоящие из полимеров наливные полы. 

Продукция компании "Альянс" отличается 

замечательным качеством, так как мы 

используем новейшие достижения каталоги 
наливных полов области химии полимеров и 

современные технологии. Мы гарантируем 

своим клиентам быструю доставку 

заказанного товара, а политика 

ценообразования в нашей компании очень 
гибкая, поэтому придется по душе многим. 

Полимерные наливные покрытия на основе 

полиуретановых смол обладают 
исключительно высокой стойкостью к 

агрессивным химическим веществам, 

кислотам, щелочам, солям, бензину, маслам, 

моющим средствам, растворителям. 

Компания BASE специализируется 

на  связанных с созданием качественных, 

надежных и долговечных полов для 

интенсивной эксплуатации в различных 
отраслях производства и бизнеса с 

применением современных технологий 

бетонирования. Компания BASE располагает 



собственной технической и транспортной 
базой. Имеется полный комплект 

оборудования для укладки и обработки 

бетона. Специалисты компании регулярно 

обучаются, всегда оставаясь в курсе всех 

новинок инноваций. Самонивилирующие 
(наливные, толщина 2-4 мм) покрытия 

используются в помещениях с жесткими 

требованиями к чистоте, полы которых 

подвергаются воздействию агрессивных сред 

и механическим воздействиям умеренной 
интенсивности. 
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