
Керамзитовая стяжка пола. Стяжак выбранный или неправильно установленный пол 
может привести к дорогому обслуживанию или ремонту. Процесс выбора керамзитовая 
стяжка пола полов зависит от существующих условий, воздействия факторов химической 

и физической среды, установке ограничений, определенных критериев 
производительности, эстетики и технического обслуживания. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Керамзитовая стяжка пола  

>>>MORE<<< 

Кроме кварца могут 

использоваться другие 

наполнители доломит, 

мрамор, корунд и т. Толщина 

1-5мм. Полиуретановое 

покрытие с песком можно 

наносить при температуре от 

минус 

30С.эпоксидноеВысокопрочн
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ый эпоксидный полимерный 
пол кварцевым наполнением. 

Более 100 представительств 

ООО ТэоХим в России и за 

рубежом ежедневно 

применяют материалы 

Элакор для устройства 

полимерных полов самого 

разного керамзитовая стяжка 

пола. Если отдельный клиент 

применил материалы Элакор, 

и у него что-то не 

получилось, он может и не 

сообщить об этом. А 

керамзитовая стяжка пола 

всегда сообщит о недостатках 



материала или технологии 
ему работать и завтра. 

Такой постоянный и 

коллективный опыт позволяет 

максимально оптимизировать 

керамзитовая стяжка пола 

материалов и технологии 

полимерных полов Элакор и 

сделать их эффективными и 

экономически выгодными. 

Если технологии отработаны, 

а материалы пол а - не 

составляет труда предложить 

Вам лучшее соотношение 

ценакачество. Откройте наш 

Калькулятор и сравните цены 

с полимерными полами 



других производителей. 

Работать можно круглый год, 

а значит обеспечить 

выполнение объекта 

независимо от времени года, 

исключить простой рабочих 
бригад в зимний период и т. 

- Двухкомпонентные 

материалы имеют 

ограниченное время жизни, 

обычно от 30 до 60мин. За это 

время их необходимо 

выработать керамзитовая 

стяжка пола на поверхность. 

По мере выработки такие 

материалы густеют, что очень 

неудобно, особенно при 



нанесении окрасочных 

покрытий. Если Вы не успели 

выработать материал, 

оставшийся придется 

выбросить. Если для 

определенного участка Вы 

замешали материала больше 

чем нужно, оставшийся 

материал придется 

выбросить. Этот фактор 

позволяет применять на таких 

объектах цветные 

полимерные полы 

окрасочного типа, толщина 

которых составляет всего 

200-250мкм. 



Простая арифметика 200258, 

2502012,5 такие 

тонкослойные полимерные 

полы прослужат 8-12лет до 

полного истирания цветного 

слоя. И не керамзитовая 

стяжка пола забывать, что 

под цветным слоем есть слой 

пропитки, которая 

обеспечивает полную защиту 

бетона. Тонкослойные 

покрытия гораздо дешевле 

покрытий с кварцевым 

песком и тем более наливных 

пол, а значит применение 

таких покрытий на 

керамзитовая стяжка пола 



объектах экономически 
целесообразно. 

Пропитка бетона (она же 

грунтовка) главный, 

ДОМИНИРУЮЩИЙ фактор 

защиты бетона. Чем глубже 

пропитан бетон, тем лучше 

(естественно, в разумных 

пределах). Хорошая, прочная 

пропитка дополнительно 

связывает - склеивает песок и 

щебень в бетоне, тем самым 

упрочняет бетон и 

препятствует вырыванию 

песка и щебня при точечных 

и сдирающих нагрузках. 

Упрочненный верхний слой 



бетона обеспечивает 

распределение точечных и 

ударных керамзитовая стяжка 

пола. Пропитка защищает 

керамзитовая стяжка пола от 

контакта агрессивными 

веществами, например, с 

углекислым газом воздуха, 

который вызывает 

углекислотную коррозию и 

разрушение бетона. 

Эти и многие другие 

замечательные свойства 

пропиток Элакор 

керамзитовая стяжка пола 

полимерным полам высокую 

керамзитовая стяжка пола и 



долговечность. Основной 

показатель керамзитовая 

стяжка пола прочность на 

разрыв. Прочность пленок 

полиуретановых покрытий 

Элакор на разрыв составляет 

60-70Мпа, что подтверждено 

испытаниями независимых 

аттестованных лабораторий. 

Очень важно, что при 

высокой прочности 

полиуретановые полы и 

стялка сохраняют 

эластичность (относительное 
удлинение 12-20 и более). 

Это напрямую влияет на 

износостойкость делает её 



очень высокой. Эластичная 

керамзитовая стяжка пола как 

бы уклоняется от точечного 

воздействия, а жесткая 

поверхность царапается. И, 

конечно, эластичность 

полиуретановых полов даёт 

возможность их применения в 

условиях вибрации, 

деформации и т. При 

устройстве полимерных 

полов, которые работают в 

условиях вибрационных 

нагрузок или наносятся на 

поверхности, которые могут 

изгибаться, деформироваться 

и т. Основное это высокая 



адгезия (прилипание, 

склеивание) к кварцу, 

доломиту, корунду и другим 

наполнителям, которые 

применяются для устройства 

уерамзитовая полимерных 
полов. 

Пусть эпоксидные материалы 

уступают полиуретановым по 

износостойкости. Но когда 

они применены для 

склеивания наполнителя, их 

износостойкость уже 

абсолютно НЕ важна. На 

истираемость на износ 

начинает работать 

наполнитель. Главное, чтобы 



клей выдержал усилие на 

отрыв частицы наполнителя 

от поверхности, а 

износостойкость наполнителя 

(кварца, корунда) в десятки и 

сотни раз превышает 

износостойкость любого 

полимерного покрытия. Как 

не странно, малая 

эластичность эпоксидного 

связующего положительно 

влияет на износостойкость 

наполненных покрытий 

покрытий с кварцевым 

песком и другими 

керамэитовая наполнителями. 

Но, если стяжеа все просто. 



Износостойкость покрытия 

это не только прочность 

наполнителя к истиранию, но 

и способность связующего 

перераспределять внешнее 

усилие. 

Эластичное связующее не 

распределяет нагрузку в 

объеме наполненного 

покрытия. Усилие 

воздействует на отдельную 

твердую частицу (песчинку), 

а эластичное связующее 
прогибается. 

Получается следующее 

песчинка может значительно 



отклониться от 

первоначального положения 

песчинка может передать 

только малую часть усилия 
соседним песчинкам. 
 

Керамзитовая стяжка пола 

<>>>MORE<<< 

Она обеспечивает равномерное 
распределения материала по поверхности. В 

труднодоступных местах оптимально 

использовать шпатель и кельмы, сяжка 

широкая ракель, хотя и увеличивает 

скорость работ, абсолютно непрактична в 
местах примыканий. Прокатка поверхности. 

Производится с помощью деаэрационного 

игольчатого валика, который достаточно 

эффективно удаляет пузырьки воздуха из 

нанесенного полимерного покрытия. 
Поскольку разлив и распределение состава 

осуществляется очень быстро, оптимально 

использовать один такой валик на площадь 
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не более 40-50 кв. метров. Керамзитовая 
стяжка пола поверхности. Для этих целей 

могут быть использованы специальные так 

называемые чипсы или хлопья, которые 

представляют собой частички, состоящие из 

кусочков акриловой краски. 

Обладая высоким декоративным 

потенциалом, они придают покрытию 

глубину, сходство с различными 
природными материалами. Нанесение 

чипсов осуществляется непосредственно на 

свежий пол. Позвоните нам, чтобы уточнить 

все интересующие Вас керамзитовая стяжка 

пола и заказать бесплатный выезд 
специалиста на объект 7 (495) 771 28 43. 

Также можно керамзитовая стяжка пола 

форму заявки, и мы свяжемся с Вами в 

течение часа. Полимерные керамзитовая 

стяжка пола представляют собой на 
сегодняшний день актуальный и 

высокотехнологичный вид напольных 

покрытий. Такие традиционные 

строительные материалы как керамическая 

плитка, линолеум, бетон или асфальт не 
обладают свойствами, которые имеются у 



полимерных полов во керамзиовая 
эксплуатации. 

В сущности, любой наливной пол с 

заданными свойствами может быть 
реализован благодаря большому масштабу 

различных свойств и всевозможных 

вариантов полимерного покрытия. Наливные 

полимерные полы создают условия 

абсолютной гидроизоляции и беспыльности, 
а также придают полу декоративный вид. 

Полимерное покрытие имеет следующие 

свойства антистатичность, гигиеничность, 

устойчивость к абразивному износу, 

большим механическим нагрузкам 
и  химическому воздействию. Керамзитоая 

предприятий, работающих в пищевой, 

фармацевтической и электронной сфере, 

полимерные полы очень популярны 

благодаря такому качеству, как 
беспыльность. Помимо этого, полимерные 

полы керамзитовая стяжка пола (такое 

покрытие может прослужить больше 25 лет), 

у них дешёвая эксплуатация, а также их 

очень просто чистить, и ремонт таких полов 
не будет затруднительным. 



Полы керамзитовая стяжка пола быть 
глянцевыми или матовыми с любыми 

фактурами поверхности всё зависит от 

условий эксплуатации. Наливные 

полимерные полы используются на 

предприятиях всех отраслей 
промышленности, в автосервисах, офисах, 

супермаркетах, складских и жилых 

помещениях (кухни, ванные комнаты, дачи, 

застекленные лоджии и даже гараж или 

мастерской) благодаря их уникальным 
свойствам. Полимерные полы - это 

специальные напольные покрытия, 

предназначенные для бетонных, деревянных 

и многих других поверхностей. 

С помощью покрытия данного вида можно 

повысить эксплуатационные характеристики 

пола и обеспечить ему дополнительную 

защиту от химических, механических и 
других видов повреждений. Керамзитовая 

стяжка пола виды пропиток или прозрачные 

полимерные полы. 

Керамзитовая преимущество заключается 

керамзитовая стяжка пола том, что после 

нанесения пропитка проникает в 



мельчайшие углубления бетонной 
поверхности сьяжка тем самым существенно 

повышает степень химической стойкости, 

износостойкости, прочности. 

Благодаря пропитке верхний слой основания 

превращается в полимербетонное покрытие. 

В том случае если главная задача обеспечить 

пол прочностью и долговечностью, то 

идеальнее всего будет воспользоваться 
пропиткой Керамзитовая стяжка пола. 

Полимерное покрытие для пола окрасочного 

типа. Кроме свойств, которые 

обеспечиваются пропитками, цветные 

полимерные керамзитовая стяжка пола 
способны придать поверхности 

необходимый оттенок и кроме этого в 

несколько раз повысить степень химической 

и механической защиты. 

Покрытие наливного типа. Полимерные 

полы наливного типа отличаются 

оригинальностью и красотой. В большинстве 

случаев такие варианты используют в 
торговых залах, офисах, клубах, ресторанах. 

В случае необходимость покрытию 

керамзитовая стяжка пола придать 



абсолютно любой оттенок, кроме этого его 
можно дополнительно декорировать 

чипсами, флоками, блесками. В зависимости 

от всего этого будет изменяться на 

полимерные полы цена. Толщина слоя 

находится в пределах от 1,5 до 5 мм. 
Полимерное покрытие с песком или 

кварцевые полимерные полы. 
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