
Компоненты наливного пола. Акриловые полы, в сравнении с эпоксидными, обладают 
меньшей стойкостью к химическому воздействию. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Компоненты наливного пола  

>>>MORE<<< 

Большинство полимерных 

покрытий стойки к растворам 

солей, кислот и щелочей. 

Особые эпоксидные 

покрытия на новолачных 

смолах выдерживают 

повышенные химические 

нагрузки концентрированные 

кислоты и щёлочи. 

Безопасность. Наливные полы 

позволяют создать любую 
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шероховатость поверхности, 

что обеспечит безопасность 

при ходьбе по залитому 

жиром и водой полу. 

Декоративность. Наливные 

полы имеют широкую 

цветовую гамму, что 

позволяет создавать на 

предприятиях 

положительный 

психологический настрой, 

поддерживать фирменный 

стиль, делать разметку. 

Долговечность. При условии 

правильного выбора 

материалов, соблюдения 

технологий подготовки 



основания и укладки, 

полимерные полы могут 
служить 15 и более лет. 

Бесшовные полимерные 

наливные полы выполняются 

на основе следующих 

материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, 

углеводных каучуков и др.а 

также их смесей. Спектр 

свойств каждого материала 

весьма широк, поэтому четко 

определить границы 

использования достаточно 
сложно. 



Зачастую конструкция 

покрытия состоит из 

материалов на основе 

различных связующих. 

Весьма условно можно 

классифицировать наливные 

полы на следующие 

категории полы на основе 

эластомерных полиуретанов 

для помещений с постоянной 

вибрацией или подвижностью 

пола, а также помещений с 

жесткими абразивными 

нагрузками Наливные полы 

состоят из 2-х и более слоев 

(увеличение слоев ведет к 



улучшению эстетических 
характеристик покрытия). 

Цементно-бетонное 

основание укрепляется за 

счет глубокой пропитки 

среднемолекулярными 

эпоксидными компаундами, а 

в отдельных случаях 

армируется стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря отличной 

растекаемости 

(самовыравниванию) 

формирует максимально 

гладкое покрытие без швов, 



пор, трещин с высокими 

компоненты наливного пола и 

защитными свойствами на 

высоком эстетическом 

уровне.     Шлифовка 

бетонной подготовки 

алмазным инструментом с 

целью удаления верхнего 

менее прочного слоя бетона 

(молока), вскрытия пор 

бетона для увеличения 

адгезии полимер-бетон, 

выравнивания бетонной 

подготовки. При шлифовке 

снимается 0,5-1мм бетона. 

Тонкослойные полимерные 

полы Компоненты наливного 



пола покрытия 250-300 мкм) 

идеально подходят для полов 

со средними нагрузками  для 

придания декоративного 
внешнего вида. 

При использовании данной 

технологии происходит 

пропитка (до 2-5мм) верхнего 

слоя бетонной поверхности. 

Данную технологию можно 

использовать на 

вертикальных поверхностях 

стен для укрепления, а так же 

гидроизоляции. 

Высоконаполненные 

полимерные полы (толщина 

покрытия 3-4 мм) обладают 



еще более высокой 

прочностью, стойкостью, что 

достигается за счет 

добавления к покрытию 

фракционного компоненты 

наливного пола наполнителя. 

Такие полимерные 

компоненты наливного пола 

рекомендуются компоненты 

наливного пола помещений, 

подверженных высочайшим 

механическим и ударным 

нагрузкам, а также для 

получения высочайшего 

сопротивления к абразивному 

истиранию. 



Покрытия пола из 

полимерных масс чаще всего 

многослойные, толщина 

которых как правило 

колеблется от 0,5 мм до 2 мм. 

Если расход таких составов 

на 1 м2 поверхности пола 0,3 

лм2, то такой пол скорее 

компоненты наливного пола 

назвать окрашенным, чем 

наливным. Для придания 

повышенной декоративности 

в поверхностный (лаковый) 

слой вводят мозаичные 
хлопья. 

Технологическая 

последовательность 



устройства покрытий 

наливных полов по готовому 

основанию обеспыливание 

пылесосом грунтовка 

шпаклевка основной слой 

лак. После затвердевания 

шпаклевочного компоненты 

наливного пола основание 

шлифуют карборундовым 

камнем и очищают от пыли, 

затем грунтуют. Грунтовка 

закрепляет верхний слой 

основания, скрепляет 

пылевидные частицы, 

находящиеся в порах 

основания, обеспечивает 

более прочное соединение 



пленки пола к основанию. 

Грунтовку наносят 

пистолетом - распылителем 

тонким ровным слоем, не 

допуская образования луж на 

поверхности основания. 

Второй (лицевой) слой пола 

наносится на просохший 
первый. 

Во втором слое мастика более 

жирная, для быстрейшего 

вызревания необходимо 

обеспечить хорошую 

вентиляцию при температуре 

воздуха 12С Компоненты 

наливного пола в 

эксплуатацию можно вводить 



через 5 7 дней. Первый раз 

покрывают лаком, когда 

мастика просохнет (станет 

твердой), второй раз 

окончательно, вместе с 

декоративным наполнителем 

чипсом через сутки. 

Эпоксидные смолы имеют 

высокие прочностные 

показатели, которые они 

придают материалам на их 

основе, максимальная 

ударная компоненты 

наливного пола 18,5-20 

КпаМ. При средней 

интенсивности движения 

компоненты наливного пола 



годовой износ в мм 

эпоксидные мастики и лаки 

0,1-0,1 полиэфирные 0,15-0, 
полиуретановые 0,05-0,1. 

Общая толщина покрытий 

наливного пола определяется 

в зависимости от условий 

эксплуатации жилые 2 2,5 мм, 

общественные 2,6 3 мм. 

Основанием для нанесения 

полимерного пола служит 

обычно ровный, 

шлифованный бетонный пол. 

После нанесения покрытия 

получается бесшовный, 

ровный, износостойкий к 

механическим нагрузкам и 



воздействию агрессивных 

химических соединений пол. 

Мы прекрасно понимаем, что 

скидки и акции не всегда 

играют решающюю роль при 

компоненты наливного пола 

исполнителя, поэтому наш 

основной критерий - это 

качественная работа, 

результат, который мы 

гарантируем. 

Мы компоненты наливного 

пола идем навстречу нашему 

клиенту, что бы он мог 

чувствовать себя при работе с 

нами максимально 

комфортно. Мы предлагаем 



своим клиентам 

высококвалифицированных 

специалистов, лучшие 

материалы и оборудование и 

вполне приемлемые цены на 

декоративные и 

промышленные полы. Самый 

простой и экономичный 

способ защитить бетонный 

пол. Не пылящий 

отшлифованный пол 

покрывается полимерным 

составом для упрочнения и 

обеспыливания как нового, 

так и старого бетонного пола. 

Обработанная поверхность 

бетона приобретает высокие 



качества стойкости 

компоненты наливного пола 

механическим нагрузкам, 

стойкости к воздействию 

растворов слабых кислот, 

высоких и низких 

температур, не задерживает 

грязь, легкая в уборке, 
экологически безопасная. 

Сфера применения складские 

и производственные 

помещения, ангары, гаражи и 

др. Полимерные наливные 

полы необходимы там, где 

сильные химические и 

физические нагрузки 

сочетаются с высокими 



требованиями к чистоте. 

Кроме того, сейчас это очень 

модный и востребованный 

материал для применения в 
домах и квартирах. 
 

Компоненты наливного пола 

<>>>MORE<<< 

Для этих целей используется ракель с 
регулируемым зазором. Она обеспечивает 

равномерное распределения материала по 

поверхности. В труднодоступных местах 

оптимально использовать шпатель и кельмы, 

компоненты наливного пола широкая ракель, 
хотя и увеличивает скорость работ, 

абсолютно непрактична в местах 

примыканий. Прокатка поверхности. 

Производится с помощью деаэрационного 

игольчатого валика, который достаточно 
эффективно удаляет пузырьки воздуха из 

нанесенного полимерного покрытия. 
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Поскольку разлив и распределение состава 
осуществляется очень быстро, оптимально 

использовать один такой валик на площадь 

не более 40-50 кв. метров. Декорирование 

поверхности. Для поа целей могут быть 

использованы специальные так называемые 
чипсы или хлопья, которые представляют 

собой частички, состоящие из кусочков 

акриловой краски. Обладая высоким 

декоративным потенциалом, они придают 

покрытию глубину, сходство с различными 
природными материалами. Нанесение 

чипсов осуществляется непосредственно на 

свежий пол. Позвоните нам, чтобы уточнить 

все интересующие Компоненты наливного 

пола детали и заказать бесплатный выезд 
специалиста на объект 7 (495) 771 28 43. 

Также можно заполнить форму заявки, и мы 

свяжемся с Вами в течение часа. 

Полимерные полы представляют собой на 

компоненты наливного пола день 

актуальный и высокотехнологичный вид 

поша покрытий. Такие традиционные 

строительные материалы как керамическая 
плитка, линолеум, бетон или асфальт не 



обладают свойствами, которые имеются у 
полимерных полов во время эксплуатации. В 

сущности, любой наливной пол с заданными 

свойствами может быть реализован 

благодаря большому масштабу различных 

нливного и всевозможных вариантов 
полимерного покрытия. Наливные 

полимерные полы создают условия 

абсолютной гидроизоляции и беспыльности, 

а также придают полу декоративный 

компоненты наливного пола. 

Полимерное покрытие имеет следующие 

свойства антистатичность, гигиеничность, 

устойчивость к абразивному износу, 
большим механическим нагрузкам 

и  вомпоненты воздействию. Среди 

предприятий, работающих в пищевой, 

фармацевтической и электронной сфере, 

полимерные полы очень популярны 
благодаря такому качеству, как 

беспыльность. Помимо этого, полимерные 

полы долговечны (такое покрытие может 

прослужить больше 25 лет), компоненты 

наливного пола них дешёвая эксплуатация, а 



также их очень просто чистить, и ремонт 
таких полов не будет затруднительным. 

Полы могут быть глянцевыми или 

компоненты наливного пола с любыми 
фактурами поверхности всё зависит от 

условий эксплуатации. Наливные 

полимерные полы используются на 

предприятиях всех отраслей 

промышленности, в автосервисах, офисах, 
супермаркетах, складских и жилых 

помещениях (кухни, ванные комнаты, дачи, 

застекленные лоджии и даже гараж или 

мастерской) благодаря их уникальным 

свойствам. 

Полимерные полы - это специальные 

напольные покрытия, предназначенные для 

бетонных, деревянных и многих других 
поверхностей. С помощью покрытия пла 

вида можно повысить полч характеристики 

пола и обеспечить ему дополнительную 

защиту компонеенты химических, 

механических и других видов повреждений. 
Различные виды наоивного или прозрачные 

полимерные полы. Главное преимущество 

заключается в том, что после нанесения 



пропитка проникает в мельчайшие 
углубления бетонной поверхности и тем 

самым существенно повышает компоненты 

наливного пола химической стойкости, 

износостойкости, прочности. 

Благодаря пропитке верхний слой основания 

превращается в полимербетонное покрытие. 

В том случае если главная задача обеспечить 

пол прочностью и долговечностью, то 
идеальнее всего будет воспользоваться 

пропиткой Элакор. Полимерное покрытие 

для пола окрасочного типа. Компоненты 

наливного пола свойств, которые 

обеспечиваются пропитками, цветные 
полимерные полы способны придать 

поверхности необходимый оттенок и кроме 

этого в несколько раз повысить степень 

компоненты наливного пола и механической 

защиты. Покрытие наливного типа. 
Полимерные полы наливного типа 

отличаются оригинальностью и компоннеты. 

В большинстве случаев такие варианты 
используют в торговых залах, компонент, 

клубах, ресторанах. В случае необходимость 

покрытию аола придать абсолютно любой 



оттенок, кроме этого его можно 
дополнительно декорировать чипсами, 

флоками, блесками. В зависимости от всего 

этого будет изменяться на полимерные полы 

цена. Толщина слоя находится в пределах от 

1,5 до 5 мм. Полимерное покрытие с песком 
или кварцевые полимерные полы. 
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