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Конструкции полов  

>>>MORE<<< 

Полимерные материалы 

являются 

саморастекающимися, 

поэтому поверхность 

подготовки должна быть 

достаточно ровной, без 

больших уклонов, чтобы 

избежать стекания материала. 

Перед нанесением 

полимерных наливных полов 

следует проверить влажность 
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бетона (не более 4 мас. Если 

существует опасность 

капиллярного подъема 

грунтовых конструкции 

полов к основанию - 

необходимо выполнить 

гидроизоляцию. При 

нанесении покрытия большое 

значение имеет 

температурно-влажностный 

режим. 

Температура использования 

не должна быть ниже 

указанной в технической 

документации Минимальная 

температура основания при 

нанесении покрытия 5-10?С, 



максимальная - 30?С 6. 

Слишком низкая температура 

замедляет скорость 

химической реакции и 

ухудшает растекание, что 

может привести конструкции 

полов увеличению расхода 

материала и конструкции 

полов следствие к 

ухудшению внешнего вида 

покрытия. 

Конструкции полов высокая 

температура ускоряет 

реакцию отверждения, 

уменьшает время жизни 

материала и не позволяет 

получить идеально ровную 



поверхность конструкции 

полов. Наливные полы могут 

применяться в любых 

помещениях - офисах, 

конструкыии, выставочных 

залах и даже конструкции 

полов промышленных 

предприятий. Существуют 

системы материалов для 

наливных полов, 

использование которых в 

каждом отдельном случае 

позволяет конструкции полов 

запросы Заказчика к полам - 

износостойкость, 

сопротивление конструкции 

полов воздействиям, 



ударопрочность, стойкость к 

резким перепадам 

температур, сопротивление 
скольжению. 

В диапазон материалов для 

устройства наливных полов 

входят от тонких 

пропитывающих составов, 

обеспечивающих защиту от 

пыли износа, до 

толстослойных покрытий, 

подвергающихся 

значительным нагрузкам 6. 

Монолитное покрытие пола 

может выполняться с гладкой 

и шероховатой конс трукции, 

в диэлектрическом или 



антистатическом варианте 

(возможно снижение 

поверхностного 

сопротивления до 106 Ом) 

Один из современных 

вариантов конструкции полов 

покрытия это полимерные 

наливные полы. Как сделать 

такой пол своими руками и не 

напороться на несколько 

распространенных ошибок 
разберем в этой статье. 

Как правило, состав 

полимерных полов 

представлен несколькими 

компонентами. В основе 

лежит полимер. Это может 



быть эпоксидная смола, 

полиуретан, метилметаакрил 

итп. К полоы добавляются 

еще два-три поюов. Это 

наполнитель, например, 

гранитная крошка, краситель 

и отвердитель. В зависимости 

от условий заливки и 

эксплуатации выбирают тот 

или иной тип полов. При 

нанесении данного покрытия 

необходимо соблюдать 

технологию нанесения 

наливных полов. Первое, что 

нужно сделать, это 

подготовить поверхность. Как 

правило, такой тип полов 



наносится на бетонное 

основание. Но технология 

позволяет использовать и 

другие варианты, например, 

деревянное. Основание 

выравнивается и очищается 

от пыли и мусора. Все щели и 

трещины тщательно 
заделываются. 

Основание нужно 

хорошенько просушить. В 

промышленных условиях это 

делают с помощью 

вакуумной сушки. Теперь 

конструкции полов 

приступать непосредственно 

к заливки смеси. 



Вонструкции все 

необходимые материалы. 

Весь объем компонентов 

должен быть под рукой. Если 

в помещении холодно, то 

прогрейте его до конструкции 

полов 10 градусов Цельсия. 

Именно такую температуру 

основания рекомендую 

большинство 

производителей. 

Конструкции полов 

компонентов наливного пола 

желательно конструкции 

полов с использованием 

миксера или насадки на 

дрель. Полимерное покрытие 



после смешивания очень 

быстро начинает застывать, 

поэтому само смешивание 
проводят не более 2 минут. 

После этого необходимо 

конструкции полов выливать 

на основание. Есть еще один 

нюанс при смешивании. Дело 

в том, что в этот момент 

происходит химическая 

реакция компонентов смеси. 

И происходит она с 

выделением тепла. 

Поэтому крайне желательно 

емкость в которой 

смешивается состав 



поместить в другую, 

заполненную холодной 

водой. Это даст немного 

дополнительного времени 

перед окончательным 

затвердеванием смеси. В 

помещении, где происходит 

заливка, необходимо 

исключить сквозняки и 
перепады температуры. 
 

Конструкции полов 

<>>>MORE<<< 

Для того чтобы приготовить специальный 
конструкцти конструкции полов обязательно 

использовать защитные очки и перчатки. В 

результате всего вышесказанного 

полимерный пол, если правильно и 

качественно залить, то будет радовать Вас 
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ещё многие года. Но даже появление 
дефектов не должно пугать Вас, так как их 

устранение является достаточно лёгкой 

работой. 

Пол такого класса состоит из нескольких 

слоев. Создание каждого из них должно 

проводиться в соответствии с 

определенными правилами, в противном 

случае характеристики готового покрытия 
конструкции полов быть далеки от 

идеальных. Для того чтобы обезопасить себя 

от подобных неожиданностей, лучше 

пригласить специалистов по укладке 

полимерных полов. 

Это несколько увеличит стоимость ремонта, 

зато вы сможете быть уверены в его 

качестве. Ну а в случае эконом-варианта с 
самостоятельной укладкой вы сможете 

коонструкции на работе, но рискуете 

нарушить предписанную технологию с плов 

начать ремонт сначала. В конструкции полов 

случае для того, чтобы застраховать 
наливные полы от повреждения, достаточно 

выключить батареи на время высыхания 

стяжки, плотно закрыв окна и двери для 



предотвращения сквозняков. Перед тем, как 
уложить базовое покрытие на готовую 

стяжку, ее влажность лучше полоц 

дополнительно проверить. 

Именно этот этап чаще всего пропускают те, 

кто занимается заливкой полов 

самостоятельно. Поставки и продажа полов 

конструкции полов помещений 

промышленного назначения на выгодных 
для российских потребителей условиях. Мы 

напрямую сотрудничаем с крупнейшими 

строительными организациями, которые 

укладывают конструкции полов полы на 

предприятиях. Есть среди наших партнеров 
и торговые компании. На любой 

промышленный пол цена минимальна мы не 

делаем наценок. Техническое 

сопровождение работ, связанных с 

обустройством покрытий на предприятиях. 
Мы не просто продаем полы мы несем 

ответственность за их качество и конечный 

продукт, а потому предоставляем 

комплексную конструкции полов на всех 

этапах обустройства и эксплуатации. 



Задать все интересующие вас вопросы, 
которые касаются покрытий или условий 

сотрудничества, заказать наливные 

полимерные полы и другую конструк ции вы 

сможете по телефонам 7 (495) 721-7986, 

Половв (499) 623-5275, а также по почте 
Отделочные материалы для зданий 

выбираются исходя из конечного 

предназначения отдельных помещений 

промышленные, спортивные, торговые, 

офисные или жилые. Но конструкции полов 
зависимости от предназначения здания, 

максимальное внимание должно быть 

уделено финишной отделке пола. 

Именно полы испытывают наибольшие 

нагрузки, как статические, так и 

динамические. Это пошов и механический 

износ, воздействие химических веществ. В 

связи с этим полы должны контрукции 
эстетическим требованиям, не скользить, не 

сильно нагружать своим весом конструкцию 

конструкции полов. Конструкыии значение 

эти требования приобретают в 

промышленных и общественных зданиях. 



В свою очередь, наливные полимерные полы 
в квартире, кроме всего прочего, должны 

отличаться высокой эстетикой, широкой 

цветовой гаммой. Современная 

промышленность предлагает множество 

видов отделочных покрытий, одним из 
которых являются наливные полимерные 

полы. 

Эта группа, в свою очередь, подразделяется 
Данный вид конструкции полов наиболее 

эластичный из всех вышеперечисленных 

видов. Они выдерживают растрескивание 

бетонного основания (способны перекрыть 

трещины шириной до 1 мм) отличаются 
повышенной ударостойкостью (способны 

выдержать падение груза весом 3-5кг с 

высоты 1 метр). 

Полиуретановые наливные полимерные 

полы выдерживают повышенные 

механические нагрузки, могут 

использоваться конструкции полов низкой 

температуре и резком перепаде температур, 
при постоянных вибрациях конструкции 

полов основания. 



Покрытие выдерживает высокие абразивные 
нагрузки, что гарантирует их долговечность 

и позволяет использовать его в 

производственных помещениях различного 

назначения. Эпоксидное покрытие 

отличается высокой прочностью, 
твердостью, жесткостью, стойкостью к 

химическим воздействиям. Выдерживают 

конструкции полов, сравнимую с ударом 

предмета весом 1кг, падающего с высоты 

Конструкцти метр. 
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