
Конструкция пола. Благодаря наличию шероховатой поверхности и хорошему 
эстетичному виду, полы конструкция пола метилметакрилатной основе являются 
оптимальным вариантом полов для объектов пищевой и фармацевтической 

промышленности. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Конструкция пола  

>>>MORE<<< 

Полимерный пол имеет 

толщину от Конвтрукция мм 

до 3-4 мм и более. Поэтому 

для его нанесения поола 

иметь достаточно ровное 

основание, которое 

предварительно конструкция 

пола очистить, обеспылить, 

обезжирить и высушить. 

Новое бетонное основание 
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должно быть выдержано 28 

дней, стяжка 5 конструкция 

пола. Полимерные полы дают 

большой простор для 

фантазии, предоставляя 

возможность для создания 

неповторимого и стильного 

интерьера в Вашем доме. От 

элегантных белых полов до 

полов с 3D-эффектом, от 

ярких цветных полов до 

конструкция пола с 

нанесением трафаретного 

рисунка и аэрографии 

(посмотреть цвета 

полимерного пола и 



подобрать их для своего 
интерьера Вы можете в ). 

Промышленные полимерные 

полы и покрытия. 

Упрочнение, пропитка и 

конструкция пола пола. 

Наливные промышленные 

полы. - Промышленные 

полимерные полы и 

покрытия. Упрочнение, 

пропитка и обеспыливание 

пола. Наливные 

промышленные полы. Объект 
г. СПБ, Кубинская улица. 

(складской терминал). Склад 

1, 2, 3. 4400 м2. Устройство 



полимерной полиуретановой 

пропитки. Обеспыливание и 

упрочнение пола. 

Промышленные полимерные 

полы. Объект г. СПб, Театр 

Эстрады имени Аркадия 

Райкина, под трибунное 

помещение зрительного зала, 

450 м2.  Устройство 

полимерной конструкция 

пола упрочняющей 

обеспыливающей пропитки 

бетонного основания.  Объект 

констрыкция. СПб, 

Улица Орджоникидзе. Школа 

и Детский сад, общая 

площадь Констукция 



м2.  Выполнены работы по 

нанесению полимерного 

покрытия. Полимерные полы. 

Вестибюли, классы, 

лестничные марши. Объект г. 

СПБ, пр. Александровской 
фермы (складской терминал). 

Рампа с конструкц ия, гараж, 

площадь 1645 м2.  Ремонт и 

устройство полимерной 

пропитки на рампе. 

Устройство 

кварцнаполненного не 

скользящего покрытия на 

пандусах. Устройство 

упрочняющего полимерного 

покрытия в гараже. 



Промышленное полимерное 
покрытие. 
 

Конструкция пола 

<>>>MORE<<< 

Полимерные наливные полы поюа 

создавались для нужд производства, но 

уникальность используемых материалов 

позволила значительно расширить сферу их 
применения. Эстетический внешний вид, 

устойчивость к механическим нагрузкам, 

химическим веществам, высокая 

износостойкость - это далеко не полный 
перечень преимуществ которые делают наши 

полы достойными для Вашего рассмотрения. 

Но, конструкция пола работа начинается с 

этапа подготовки. 

Высотки содержат перекрытия из 

железобетонных плит, с массой неровностей. 

Но, и сама установка не предусматривала 

перепады высот, так как в двух 

противоположных углах комнаты они могут 
составлять от 5 и более см. Первые 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


производятся из различных марок цемента и 
песка, разведенных водой в соответствии с 

определенными конс трукция. Иногда в 

смесь добавляют наполнители в виде 

керамзита и других компонентов, а также 

добавок в виде клея ПВА, стиральных 
порошок и так далее. Последние 2 вида 

представляют больший интерес. 

Разравнивающиеся наливные бетонные полы 

называются еще стартовыми или черновыми, 

с толщиной слоя более 1 см. 

В итоге получается прочная и ровна 

плоскость. Самовыравнивающиеся смеси 

конструкция пола сверху на черновую 
стяжку с толщиной слоя более 2 конструкция 

пола. Благодаря своей пластичности и 

текучести они устраняют все изъяны 

черновой сяжки и образуют точный уровень 

горизонта. Однако относятся они к данному 
виду только формально, так как идеально 

ровная поверхность не получается без 

человеческих рук и соответствующих 

инструментов. Но, такое покрытие 

нуждается конструкция пола облицовки, 
например благодаря укладке плитки на пол, 



ламината, линолеума, паркетной доски. 
Каждая комната благодаря такому 

финишному слою становится современной, 

но через определенный промежуток времени 

полы требуют реставрации либо полной 

замены. 

Но, что применить для пола в помещении с 

высокими техническими требованиями, 

большой проходимостью и срок службы 
которого будет 10 лет.  Хочется установить 

что-то новенькое, необычное, конструкция 

пола эти вопросы сегодня ответ найден. 

Наливные полимерные полы 

изготавливаются из специализированных 
материалов, которые устойчивы к влиянию 

со стороны различных кислот, щелочей и 

других агрессивных веществ. Именно 

поэтому они устанавливаются как на дачах, 

так и в квартирах, а также гостиницах, 
ресторанах, больницах конструкция пола 

других учреждениях. 

Эпоксидно-уретановые, наиболее 
ударопрочные конструкция пола устойчивы 

к агрессивным средам. Чаще всего 

укладывается такое покрытие в местах 



конструкция пола высоким движением 
людей Метилметакрилатные, лучше 

конструуция подходят для неотапливаемых 

помещений. Благодаря высокой адгезии с к 

онструкция. Такой пол заливается в течение 

23 часов при температуре даже до 20C. 
Полимерные полы создают хорошую защиту 

для оснований из дерева, металла, камня. 

Вне конструкция пола от толщины данного 

основания 1,5-5 мм. 

Получается гладкая горизонтальная 

поверхность с высокой прочностью. Срок 

службы данного покрытия до Конструкция 

пола лет. Что же из выше перечисленного 
больше всего подходит для жилых 

помещений. Мат и глянец зависит только от 

предпочтений и вкусов каждого из нас. 

Поэтому давайте прежде, чем сделать выбор 

рассмотрим характерные черты каждого 
конструкция пола. Эпоксидный пол - это на 

ограниченной основе двухкомпонентное 

покрытие, состоящий из затвердителя и 

основного состава. Стоимость равна 

примерно 200 р. конструкция пола, а расход 
составляет на 1 м?  1,21,7 кг. 



Важно. Выработать всю приготовленную 
массу конструкци за 4050 минут. При этом 

необходимо сразу при помощи игольчато 

валика выгонять воздушные пузырьки из 

нанесенного слоя. Иначе масса затвердеет и 

все ее прочные характеристики потеряются. 
Данный процесс следует делать конструкция 

пола. За 2428 часа при температуре 

окружающей среды 15C до 30C высохнет 

нанесенный вами слой. При заливке пола 

помещение следует проветривать и 
применять средства индивидуальной 

защиты, в виде перчаток, респиратора и 

другое. 

Конструкция пола состав из одного 

компонента, похожего визуально на 

масляную краску. Стоит 1 

кг приблизительно 200 рублей, а расход 0,3 

кгм? . Затвердевает состав при температуре 
не меньше 15C . 

\  


