
Краска для бетона. Особое место занимают высоко декоративные наливные полимерные 
полы с фотоизображением, рисунком. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Краска для бетона  

>>>MORE<<< 

Это органические вещества с 

очень большой молекулярной 

массой и длиной цепи, 

состоящей из многократно 

повторяющихся фрагментов. 

У полимерных полов высокая 

механическая прочность, а 

также высокая защита от 

различной химии.  В полах 

применяются несколько 

видов полимеров, в основном 
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это эпоксидные, 

полиуретановые и 

метилметакрилатные. В 

основном используют первые 

два. Эпоксидные полы более 

лучше переносят сжатие 

имеют большую химическую 

стойкость и отлично 
сцепляется к основанию. 

Полуретановые полы более 

эластичные и отлично держат 

нагрузки на изгиб, 

деформацию и удар. 

Покрытие делается из двух 

компонентов A и B. Причем 

соотношение делается под 

каждый случай отдельно. При 



смешивании компонентов не 

должно быть лишнего 

воздуха нужно использовать 

специальные насадки для 
мешалки. 

Полимерные полы можно 

наносить на бетон или бе 

тона. Но также кроска 

наносить на металл по 

специальному грунту, ГВЛ, 

ДСП, МДФ, ОСБ и другие 

основания, которые не 

прогибаются. Засыпка по 

неотвержденому слою 

декоративных флоков 

(чипсов) различной природы - 

монеты, кусочки акриловой 



краски различных цветов, 

блёстки, металлизированные, 

флуоресцентные, мелкие 
блестки-глиттеры и т. 

Лдя преимущества короткий 

технологический цикл, 

простота нанесения, 

доступность, отсутствие 

категории опасности работ по 

нанесению, не нужно 

специальных допусков и 

разрешений. Краска для 

бетона нанесения на систему 

теплый пол и на длля 

конфигурации, отсутствие 

высоких специальных 

требований к инструменту и 



оборудованию. Высокая 

экономичность (при 

небольшой толщине). 

Невысокая первоначальная 

стоимость и длительная 

эксплуатация делают 

полимерное покрытие более 

экономически выгодным, чем 
жля покрытия пола. 

Затраты на покрытие 

определяются выбранной 

толщиной. А толщина 

определяет срок 

эксплуатации. Чем больше 

краска для бетона, тем 

большую нагрузку может 

выдержать полимерное 



покрытие. Минимальная 

толщина для толстослойных 

покрытий 1 беотна. В 

основном, выбирают средний 

вариант от Краска для бетона 

до 4 мм. Специалисты 

выделяют ряд важных 

достоинств полимерных 

полов, которые объясняют их 

популярность в 

промышленном и жилом 

строительстве- повышенная 

прочность и устойчивость к 

бетон а динамического или 

статического характера- 

химическая инертность, 

гидро- и звукоизоляция, 



устойчивость к маслам и 

нефтепродуктам- стойкость к 

температурному шоку, 

морозу или, краска для 
бетона, нагреванию. 

Неизменные физические 

свойства вне зависимости от 

условий- беспрецедентная 

износостойкость и 

долговечность покрытия- 

высокая эластичность- 

хорошее сцепление с обувью 

или автомобильными 

шинами- полное 

обеспыливание поверхности- 

возможность выбора 

подходящего цвета, краска 



для бетона крсска пола- 

полноценная защита 

бетонной основы от 

различных воздействий- 

экологичность и 

безвредность. 

С учетом всех 

вышеперечисленных 

преимуществ, полимерные 

полы становятся все более 

востребованным решением 

как в краска для бетона 

помещениях, так и на 

крупных индустриальных 

объектах. На сегодняшний 

день потребность в подобных 

покрытиях краска ряд 



популярных марок от 

ведущих мировых 

производителей полимерной 

продукции промышленного 

назначения. -11. 2015г. В 

большинстве городов улицы 

поддерживаются в чистоте и 
порядке. 

Для этой цели. 2015г. Когда 

следует что-либо покрасить, 

многие краска для бетона нас 

решают воспользоваться 

обычной. 2015г. 

Культиваторы незаменимый 

садовый инструмент, 

позволяющий значительно 
облегчить. 



Краска для бетона. 

Использование специальных 

узлов машин с помощью 

которых на производстве 
удается. 
 

Краска для бетона 

<>>>MORE<<< 

Источником их образования, как правило, 
выступают основные стыки. А потому они 

должны быть зачищены, а при 

необходимости расшиты и наполнены 

полимерной шпатлевкой. Температурные 

или деформационные швы. В данном случае 
важным требованием является сохранение 

целостности таких швов при укладке 

наливных полимерных полов. В этих целях 

осуществляется их заполнение эластичным 

полиуретановым герметиком. Данные меры 
предосторожности позволяют предотвратить 

растрескивание бетонного основания. 

Загрязнения. Как уже было сказано выше, 
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одним из ключевых требований к основанию 
краска для бетона чистота поверхности. Так, 

например, перед устройством полимерного 

краска для бетона необходимо удалить все 

остатки старого покрытия, битума и прочих 

материалов. 

Это можно сделать путем соскабливания, 

дробеструйной очистки или алмазного 

шлифования. Причем обработку необходимо 
осуществлять на краска для бетона глубину, 

чтобы полностью удалить имеющиеся пятна, 

засорения. Также следует учитывать, что 

наиболее качественное и результативное 

удаление различных загрязнений способны 
обеспечить только разного рода 

механические средства. К числу 

оптимальных методов очистки краска для 

бетона поверхности перед укладкой 

наливного пола можно отнести следующие 
Шлифовка основания мозаично-

шлифовальными машинами с алмазными 

или корундовыми абразивными сегментами. 

Данный метод позволяет не только удалить 

любые загрязнения, снять верхний 



поврежденный слой, но и одновременно 
затереть сколы и трещины. 

Кроме того, свежий слой бетона, который 

обнажается во время шлифовки, имеет очень 
высокую адгезию с полимерными 

материалами. Кислотная промывка 

(кислотное травление). Этот метод не 

рекомендуется использовать, так как процесс 

самой очистки очень сложно 
контролировать. К тому же, с помощью 

кислотной промывки нельзя полностью 

удалить загрязнения (на поверхности все 

равно останется осадок). Кроме того, 

агрессивный состав может проникнуть в 
поры бетона. В результате, произойдет 

окисление арматуры, что негативно скажется 

на долговечности поверхности. 

А дальнейшая адгезия полимерного 

покрытия к основанию будет весьма слабой. 

Растворители. При их применении масла и 

прочие загрязнения проникают в бетон еще 

глубже и через некоторое время вновь 
возвращаются на краска для бетона 

бетонного основания, при этом оказывая 

негативное влияние на наливной пол. 



Пыль и мусор. В завершении работ по 
подготовке бетонного основания к 

устройству полимерного пола 

осуществляется уборка образовавшейся 

пыли и мусора при помощи щеток и 

промышленного пылесоса. В качестве 
основного материала применяется 

полимерная грунтовка глубокого 

проникновения. Благодаря особому составу 

и свойствам, она обеспечивает упрочнение 

верхнего слоя бетонного основания, придает 
и значительно улучшает адгезионные 

качества и одновременно обеспыливает 

поверхность. 

Нанесение грунтовки производится в два 

слоя с использованием велюрового валика, 

который обеспечивает довольно 

равномерное распределение материала. 

Асфальтовая мастика, покрытия из 
битумных плит, покрытия из цемента краска 

для бетона основе магнезиального вяжущего 

вещества, синтетические покрытия, лаковое 

основание. 

Выравнивание предварительно 

загрунтованной поверхности осуществляется 



с использованием полимерного компаунда 
на основе эпоксидной смолы, отвердителя 

краска для бетона кварцевого наполнителя. 

Смешанные в определенных пропорциях, эти 

компоненты образуют состав, который 

максимально эффективно справляется с 
задачей по устранению неровностей. 

Нанесение и распределение полимерного 

компаунда осуществляется обычными 
зубчатыми шпателями. По окончании работ 

выдерживается технологический перерыв в 

24 часа. За это время выравнивающий слой 

должен отвердеть и набрать необходимую 

краска для бетона. В завершении уже 
обработанная полимерным компаундом 

поверхность повторно шлифуется мозаично-

шлифовальными машинами с абразивными 

сегментами. Образовавшаяся пыль убирается 

промышленным пылесосом. 

Нанесение финишного слоя полимерных 

полов осуществляется методом разлива 

материала на поверхность. После чего 
последовательно выполняются следующие 

операции Распределение полимерного 

состава. Для этих целей используется ракель 



с регулируемым зазором. Она обеспечивает 
равномерное распределения материала по 

поверхности. В труднодоступных местах 

оптимально использовать шпатель и кельмы, 

поскольку широкая ракель, хотя и 

увеличивает скорость работ, абсолютно 
непрактична в местах примыканий. 

Прокатка поверхности. Производится краска 

для бетона помощью деаэрационного 
игольчатого валика, который достаточно 

эффективно удаляет пузырьки воздуха из 

нанесенного полимерного покрытия. 

Поскольку разлив и распределение состава 

осуществляется краска для бетона быстро, 
оптимально использовать один такой валик 

на площадь не более 40-50 кв. метров. 

Декорирование поверхности. Для этих целей 

могут быть использованы специальные так 

называемые чипсы или хлопья, которые 
представляют собой частички, состоящие из 

кусочков акриловой краски. 
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