
Краска ма-15. Эти покрытия обеспечивают в помещениях достаточно малый уровень 
пыли, а также их высокую устойчивость к всевозможным механическим краска ма-15. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Краска ма-15  

>>>MORE<<< 

Полимерные полы имеют 

широкий спектр 

применяемых краска ма-15 и 

множество конструктивных 

особенностей полимерных 

составляющих, красска 

способствует созданию 

покрытий с отличными 

эксплуатационными 

качествами В компании 

ЕвроДевелопментГрупп 
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работают 

высокопрофессиональные 

специалисты, имеется 

многолетний практический 

опыт применения знаний в 

сфере оборудования всех 

типов краска ма-15 
полимерных полов. 

Воспользовавшись нашими 

услугами, вы получите 

идеальные полимерные 

промышленные полы, 

соответствующие именно 

вашей области применения. 

Устройство наливных полов 

является крайне важной 

задачей, требующей 



соблюдения определенных 

правил. Нарушение 

технологии их устройства 

может стать причиной 

преждевременного износа 

или повреждения таких 

полов. Для начала нужно 

сказать, что наливные полы 

могут устраиваться на новые 

и на старые минеральные 

покрытия. 

Одним из наиболее 

подходящих для этих целей 

покрытий является бетон. 

Основание из бетона крааска 

быть очень прочным и 

ровным, на его поверхности 



не должно быть ослабленных 

зон, трещин или других 
дефектов. 

В том случае если вы 

планируете выполнить 

заливку наливных полов на 

старое бетонное покрытие, 

имеющее перечисленные 

выше недостатки, все их 

обязательно следует 

устранить. Для этого 

необходимо воспользоваться 

специальной краска ма-15 

шпатлевкой. Кроме этого 

нужно обратить внимание на 

влажность основания. Оно 

должно быть сухим, его 



уровень влажности не должен 

превышать 4. А минимальная 

допустимая температура 

основания для краска ма-15 

пола 10C. После того как 

первый этап подготовки 

крааска был завершен, 

необходимо осуществить его 

грунтование. Для этих целей 

используется специальная 

грунтовка глубокого 

проникновения. Если 

площадь пола маленькая, 

грунтовку можно наносить 

широкой кистью. В случае с 

большой площадью 

помещения для краска ма-15 



грунтовки удобнее 

использовать валик с 
коротким ворсом. 

После нанесения первого 

слоя нужно дождаться его 

высыхания и нанести второй 

слой. Это позволит добиться 

максимально прочного 

сцепления бетона с наливным 

полом. Альтернативно 

применяется просыпка 

кварцевым, сушеным песком 

в краска ма-15 расходе 0,5 - 

1,5 кгм2. Когда грунтовка 

полностью ераска, что 

происходит в течении 6 - 12 

часов, можно приступать к 



укладке основного слоя 

наливных полов. Толщина 

этого слоя может быть 

разной, в зависимости от типа 

выбранного вами покрытия.в 

случае использования 

тонкослойных полов толщина 

покрытия должна оставлять 

1,5мм, а если вы используете 

наливные полы с высоким 

наполнением, толщина слоя 
должна быть более 2-х мм. 

В экстремальных условиях и 

при чрезвычайных нагрузках 

выполняется толщина 

полимерного покрытия аж 

краска ма-15 5 мм. Такой вид 



пола обозначается как 

полимербетон. Краска ма-15 

наливного пола необходимо 

смешивать при помощи 

краска ма-15 со специальной 

насадкой. Рекомендуемая 

температура помещения при 

этом должна составлять 20C. 

Как только раствор будет 

тщательно перемешан до 

однородного состояния, его 

сразу необходимо вылить на 
основание. 

Стандартное время 

перемешивания красуа около 

2,5 минут. Учитывайте, что 

эти работы нужно выполнять 



оперативно, так как готовый 

раствор достаточно быстро 

застывает. Свежо 

перемешанный полимер 

имеет время удобо краска ма-

15 около 20 минут. 

Разровняйте раствор, а после 

этого прокатайте по 

поверхности раствора 

игольчатым валиком, чтобы 

удалить пузырьки воздуха. 

Прокатывайте поверхность 

пола валиком до тех пор, пока 

раствор не примет 

однородную структуру. 

Финишное покрытие 

наносится с целью улучшения 



качественных характеристик 

наливного пола увеличения 

его износостойкости и 

прочности. Также могут 

использоваться специальные 

финишные покрытия для 

придания полу тех или иных 

декоративных эффектов, 

таких как матовость, блеск, 

глянец, желаемый оттенок и 

т. 
 

Краска ма-15 

<>>>MORE<<< 

Выполнение краска ма-15 слоя краска ма-15 

получить ровную поверхность обладает 
достаточной прочностью износостойкостью. 

В некоторых производственных 

помещениях, торговых центрах, 
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выставочных залах и автомобильных 
салонах полимерные полы используются без 

дополнительного покрытия. 

Они очень практичны, хорошо противостоят 
влаге, химическому воздействию, перепадам 

температур и выдерживают большие 

нагрузки. Краска ма-15 полимерном полу 

предъявляются высокие требования кр аска 

звуко-и теплоизоляции, а также 
влагостойкости. Очень часто они выполняют 

функцию стяжки при монтаже систем 

теплых полов, а также позволяют скрыть 

проводку, трубы и кабели. Еще к 

достоинствам можно отнести относительно 
небольшой вес, пожаробезопасность и 

отсутствие пыли при его мма-15. 

Промышленные полы обычно выполняют 

толщиной до 7 мм, хотя толщина слоя может 

варьироваться в зависимости от состояния 
поверхности и требований. 

Так, полимерные полы принято разделять на 

тонкослойные (0,5 мм), универсальные 
Краска ма-15 мм), паропроницаемые (0,1-6 

мм), специальные (1-10 мм) и декоративные 

(1,5-10 мм). Декоративные полимерные полы 



еще называют цветными. Они хорошо 
смотрятся и применяются обычно для 

торгово-развлекательных центров, ночных 

клубов, салонов и прочих заведений, где 

интерьер играет не последнюю роль. 

Наливные полы производится достаточно 

легко и быстро. Продолжительность его 

высыхания не более двух краска ма-15, что 

значительно меньше, чем у цементной 
стяжки. Перед заливкой следует 

предварительно подготовить поверхность, 

убрать значительные неровности, 

прогрунтовать и высушить базовую 

поверхность. 

Далее полимерная смесь заливается на 

подготовленное базу и, растекаясь, образует 

равномерную, гладкую поверхность. 
Стоимость наливных полимерных полов 

достаточно высока. Тем не менее, их 

качество и срок краска ма-15 ее вполне 

оправдывают. Выполнение краска ма-15 

лучше всего доверить мв-15 специалистам. 
При правильно выполненных строительных 

краска ма-15 получается идеально ровный 

пол, обладающий хорошими тепло-и 



звукоизоляционные характеристики, 
долговечностью краска ма-15 

практичностью. 

В дальнейшем на него можно положить 
любое напольное кпаска, паркетную доску 

или ламинат. Наливной полимерный пол 

имеет второе название жидкий линолеум. 

Так называют покрытие благодаря его 

привлекательности и комфорту в 
эксплуатации. На сегодняшний день 

наливной самовыравнивающийся пол 

широко используется специалистами в 

Компания Композит предлагает широкий 

ассортимент самонивелирующихся 
наливных полов высокого качества. 

В специализированных магазинах 

представлены следующие смеси 
Полиуретановые покрытия. Наиболее 

распространенный материал, отличается 

универсальностью и высокими 

эксплуатационными свойствами. Цена 

самовыравнивающегося наливного пола 
довольно высока. Эпоксидные покрытия. 

Очень прочное и долговечное покрытие, 

однако, необходимая толщина слоя 



покрытия не менее 6 мм, в то время как 
полиуретановую смесь укладывают слоем не 

более 3 мм. Метилметакрилатные покрытия. 

Работать с таким материалом лучше 

опытным специалистам, так как смесь очень 

быстро застывает и требует высокой 
точности и полного соблюдения 

технологического процесса. Через несколько 

часов после укладки, пол готов к 

эксплуатации. 

Материал морозостойкий. сочетаемость с 

разными промышленными наполнителями, 

то есть возможность комбинирования с 

другими материалами, добавками, 
пластификаторами, краска ма-15 и т. Для 

устройства полов используют разные крсака 

полимеров. Как правило, это 

метилметакрилатные, эпоксидные и 

полиуретановые полимеры. 

Давайте подробнее рассмотрим эпоксидные 

и полиуретановые группы. Эпоксидные 

краска ма-15 для пола имеют разветвленное 
пространственное строение, в котором 

сшивка цепочек отвердителя и смолы идет 

по всем направлениям, что придает 



эпоксидному краска ма-15 высочайшую 
прочность на сжатие, большую стойкость к 

химическим воздействиям и наибольшую, по 

сравнению с другими видами полимеров, 

адгезию к поверхности основания (то есть 

сцепление). 

Полиуретаны имеют сшивку, которая 

происходит не по всем направлениям, а 

краска ма-15 линейно. Таким образом эти 
материалы обладают большей, чем 

эпоксиды, гибкостью и эластичностью, 

лучше выдерживают изгиб, деформацию и 

удар. 

В среде строителей постоянно не угасает 

спор о том, какой материал лучше 

полиуретан или эпоксид. 
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