
Купить наливной пол. Поли - означает много. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Купить наливной пол  

>>>MORE<<< 

Нельзя также допустить, 

чтобы на пол падали прямые 

солнечные лучи. Полимерные 

полы обладают такими 

преимуществами перед 

другими напольными 

покрытиями, что инженеры, 

дизайнеры и уборщицы 

просто не могут и мечтать о 
чём-нибудь лучшем. 
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Великое разнообразие 

дизайнерских решений 

полимерные полы могут быть 

однотонными и 

разноцветными, прозрачными 

с декоративными элементами. 

Чистое полотно для любого 

дизайнер Экономичность. 

При всех 

вышеперечисленных 

достоинствах полимерные 

полы, заказанные в нашей 

фирме, не потребуют 
больших затрат. 

А если учесть, что они 

долговечны и не требуют трат 

на ремонт, то все другие 



напольные покрытия не могут 

сравниться с полимерными 

полами по купить наливной 

пол цены и качества. Если 

Вам нужно покрытие, 

отвечающее самым высоким 

требованиям, но при этом не 

пробивающее брешь хоть в 

купить наливной пол 

бюджете, хоть в смете 

предприятия звоните нам. 

Наши квалифицированные 

мастера сделают всё в 

лучшем виде, а Вы получите 

лучшее напольное покрытие 

из всех, какие предлагают 

современные технологии. 



Поставка специального 

заливочного полимера для 

формирования прозрачных 

3Д полов, и заливки других 

декор элементов, с высокой 

износостойкостью. 

Данное покрытие 

безрастворительное 

износостойкое, ударостойкое, 

без рисковое покрытие, 

стабильно к УФ. Бесшовные 

налиной полы это 

современные 

высококачественные 

напольные покрытия с 

монолитной структурой, 

созданные с применением 



налиуной полимерных смол. 

Обладают высокой 

прочностью, эластичностью, 

износоустойчивостью и 

долговечностью, благодаря 

чему успешно используются 
на различных объектах. 

Оптимальная толщина 

эпоксидного покрытия 

составляет 2-2,5мм. Можно 

выполнять и более толстые 

(до 5мм и более), но 

защитные и декоративные 

свойства практически не 

меняются. При 

необходимости увеличить 

толщину наливного покрытия 



гораздо дешевле сначала 

выполнить подстилающий 

слой с песком или 

эпоксидной шпатлевки с 

песком, и только в верхнем 

слое выполнить наливное 

покрытие. Таким образом, 

можно существенно снизить 

цену пола, не ухудшая 

качества. При устройстве 

эпоксидного наливного 

покрытия можно 

использовать 

дополнительные 

декоративные элементы 

чипсы, блестки, флоки. Для 

защиты верхнего слоя купить 



наливной пол наливного пола 

от истирания, появления 

царапин и потертостей 

используются износостойкие 
полиуретановые лаки. 

Эпоксидные полы это 

покрытия высокого уровня 

качества, с довольно сложной 

технологией устройства. 

Работы по устройству 

данного пола могут 

производить только 

специалисты высокой 

квалификации в области 

производства полимерных 

покрытий - наливных 

эпоксидных полов. Наливноу 



полы, характеризуются 

декоративными и 

эстетическими, а так же 

защитными свойствами и 

высокой стойкостью к 

вибрационным и ударным 
нагрузкам. 

Полиуретановое наливное 

покрытие является жестко-

эластичным, то есть при 

купить наливной пол 

твердости имеет 

относительно высокую 

эластичность. Это одно из 

основных его купить 

наливной пол от эпоксидных 

наливных покрытий, которые 



в подавляющем большинстве 

имеют минимальную 

эластичность. Применяется 

как в помещениях, так и на 

открытых площадках 

платформы, палубы и т. Этот 

вид покрытия имеет хорошее 

сопротивление к воздействию 

различных химикатов 
(кислот, масел, бензина). 

Возможное применение 

(сыраясухая среда 

эксплуатации) в инженерной, 

химической, пищевой 

промышленности, где 

требуется нескользящий 

износостойкий пол. Еще 



можно прибавить большой 

выбор цветов, яркость и 

глянец материалов, что дает 

купить наливной пол куить 

дизайнерских решений 

полимерные полы в квартире. 

В полимерные полы в 

квартире можно нанести 

вкрапления, их называют 

чипсы, что придает 

похожесть на природные 

материалы мрамора, камня. В 

медицинских учреждениях в 

основном применяют на 

купит полимерное покрытия 

из-за их гигиеничности, 

простоте ухода купить 



наливной пол безвредности 
для здоровья. 

При сколах на полимерном 

покрытие, бывает при 

случайном падение тяжелых 

предметов, производиться 

локальный ремонт, что тоже 

можно отнести к 

преимуществам. Полам не 

страшны песок с обуви, 

шпильки туфель из-за 

свойства износостойкости. И 

еще одно важное 

преимущество герметичность, 

с такими полами к соседям 

влага не пройдет. Самое 

важное при укладке 



полимерных полов в квартире 
подготовка основания. 

Прочность основания без 

всяких приборов можно 

проверить просто, проведя по 

основанию металлическим 

заостренным предметам, если 

легко оставляет углубление, 

то слабое. Здесь надо или 

переделать стяжку, либо 

сделать. Прочность 

основания подходит, 

приступаем к шлифованию 

основанию, для снятия 

купить наливной пол 

молочка, прочных участков 
ппол открытию пор. 



Если при больших объемов 

полов используется CО-199 

(шлифовальная машина с 

алмазными элементами) то в 

купить наливной пол можно 

шлифануть с угло-

шлифовальной машинкой в 

качестве насадки 

используется алмазная чашка. 

Обеспыливание, пылесосом, 

после шлифования 

проводиться очень 

тщательно. Грунтование 

проводим в несколько раз, 

чтоб стяжка полностью 

пропиталась. 
 



Купить наливной пол 

<>>>MORE<<< 

К этим требованиям следует добавить, что 
основание должно быть чистым. 

Недопустимо загрязнение маслами 

(машинным, органическим, пищевым), 

смолой, битумом и др. Величина адгезии 

полимера к основанию в значительной 
степени определяется шероховатостью 

поверхности. Наиболее эффективным 

способом подготовки бетона перед 

нанесением полимера является механическая 

обработка дробеструйным оборудованием. 
Она удаляет с поверхности отвердевшее 

цементное молочко, повышает степень 

шероховатости и за счет удаления непрочно 

держащихся частиц, в 2-2,5 раза увеличивает 

площадь сцепления полимера с бетоном. В 
ряде случаев, купить наливной пол или 

вместо дробеструйной, требуется 

фрезеровальная и шлифовальная обработка. 

Выбор оборудования осуществляется в 

зависимости от качества бетонного 

основания, его ровности, перепада высот, 
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толщины планируемого покрытия. 
Качественная первоначальная обработка 

позволяет предотвратить так называемое 

деламинирование - отслоение части или 

всего покрытия от основания. Для этого 

используются механические способы или 
химический метод травления минерального 

основания соляной или ортофосфорной 

кислотой. Бетонное основание имеет 

температурно-усадочные и деформационные 

швы, а также сколы, выбоины и трещины, 
которые заделываются перед нанесением 

полимерного покрытия. Очищенные с 

помощью промышленного пылесоса швы 

грунтуются и заполняются специальным 

шпатлевочным составом. 

Трещины грунтуются полимерным составом, 

проклеиваются стеклотканью и присыпаются 

кварцевым песком. Через сутки лишний 
песок удаляется. После того, как с основания 

удалено цементное молочко и непрочно 

держащиеся частицы, основание выровнено 

и зашпаклевано, следует обеспылить 

поверхность. Грунтование упрочняет 
верхний слой бетона, запечатывает поры, 



обеспыливает основание, обеспечивает 
надежную адгезию между полимером и 

основанием. 

Упрочнение верхнего слоя бетона 
происходит за счет пропитки грунтовкой 

бетона купить наливной пол прохождения ее 

в налвиной на глубину 1-3 мм. Грунтовка как 

кцпить проклеивает бетон, таким образом, 

верхний слой становится значительно 
прочнее (обычно на 50-70, иногда - 200-300). 

Это значительно увеличивает срок службы 

готового покрытия и устраняет риск 

деламинации. 

Полное запечатывание пор основания - 

чрезвычайно важный элемент подготовки, 

поскольку если купить наливной пол 

открытыми поры, то воздух, выходящий из 
них, может нарушить целостность 

поверхности свеженанесенного жидкого 

полимера. В ряде случаев свеженанесенную 

грунтовку купить наливной пол посыпать 

сухим к упить песком для повышения 
шероховатости поверхности и адгезии слоев. 



Этот процесс осуществляют в следующих 
случаях Критерием хорошо 

прогрунтованного основания является 

видимое наличие пленки грунтовки на 

поверхности, купить наливной пол можно 

визуально зафиксировать по более 
насыщенному цвету поверхности после 

высыхания основания, а также некоторому 

блеску. 

Полиуретановые окрасочные системы во 

много раз износоустойчивее эпоксидных. 

Несмотря на несколько более высокую 

стоимость материала, именно они 

используются чаще. При их использовании 
следует помнить, что для однокомпонентных 

полиуретановых материалов рекомендуется 

расход не более 130-150 гмг на один слой. В 

то время как при нанесении эпоксидных 

окрасочных систем расход можно увеличить 
до 500 гм2, это позволит скрыть большую 

часть мелких недостатков. Материал для 

основного слоя самонивелирующихся систем 

обычно состоит из двух компонентов и 

готовится непосредственно на купить 
наливной пол. 



Смолу и отвердитель перемешивают друг с 
другом купить наливной пол заданных 

пропорциях до однородного состояния и 

выливают на пол, после чего равномерно 

поол массу по поверхности. При нанесении 

двухкомпонентных материалов следует 
смешивать только то количество, которое 

может быть использовано за время 

жизнеспособности (15-40 мин) материала. 

Попадание влаги на покрытие до его 

отверждения недопустимо. Отверждение 

вододисперсного материала происходит 

одновременно с его высыханием (удалением 

воды). Через 15-20 мин на поверхности 
образуется корочка высохшего материала, 

поэтому все операции по разравниванию 

следует заканчивать не позже чем через 15 

мин после нанесения материала. Для 

обеспечения равномерности качества 
поверхности и удаления пузырьков воздуха 

купить наливной пол наливного пола 

проводят прокатку свеженанесенного 

наливного покрытия игольчатым валиком. 

Такая прокатка не обязательна, но позволяет 
равномерно распределить материал по 



площади и ускорить его выравнивание. Виды 
высоконаполненных и высокопрочных 

систем разнообразны, они 

классифицируются по толщине покрытия и 

квпить наполнителя. 

Наносятся двумя принципиально разными 

методами, отличающимися способом 

смешивания смолы и наполнителя. Первый 

метод путем присыпки, более простой, 
отличается быстротой укладки и наливпой 

требует специальной подготовки и высокой 

квалификации персонала. Однако он менее 

экономичен. Второй метод - с технологией 

смешивания смолы и наполнителя до 
укладки материала, - более трудоемкий и 

занимает больше времени для выполнения. 

Он купить наливной пол высокой 
квалификации персонала, но экономически 

более выгоден. Укладка готовой смеси 

выполняется вручную или с применением 

затирочных машин. Первый вариант требует 

высококвалифицированного купить 
наливной пол, а второй - использования 

дорогостоящего оборудования. 
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