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Лента для наливного пола  

>>>MORE<<< 

Строго соблюдать технику 

безопасности. Эпоксидное 

покрытие применяется для 

устройства наливных полов 

промышленного и 

гражданского назначения 

торговые и производственные 

помещения, предприятия 

пищевой и фармацевтической 

промышленности, детские и 

медицинские учреждения, 
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складские помещения, 

самолетные ангары и т. 

Полимерстоун-2 - 

двухкомпонентное 

полиуретановое покрытие для 

пола, лента для наливного 

пола наливной лента для 

наливного пола, применяется 

для устройства наливных 

бесшовных полов 

промышленного и 

гражданского назначения для 

помещений с высокими 

механическими нагрузками, а 

также помещений с жесткими 

лента для наливного пола и 

химическими нагрузками, в 



лента для наливного пола - в 

условиях производств с 
мокрыми процессами. 

Основание для устройства 

наливного пола должно быть 

чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением 

покрытия грунтуют до 

полного заполнения пор. 

Загрунтованное основание 

должно блестеть и не 

впитывать жидкость. Перед 

нанесением состава 

вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б 

компонент А перемешивают 

и затем в него, постоянно 



перемешивая, добавляют 

компонент Б. После этого, 

готовый состав сразу наносят 

на пол методом налива. 

Жизнеспособность готовой 

смеси составляет 40-60 мин. 

Работы следует проводить в 
проветриваемом помещении. 

Строго соблюдать технику 

безопасности. Наливной пол 

укладывается на бетон, 

дерево, асфальт, жесткие 

металлические конструкции, 

обеспечивает эластичное 

износостойкое и 

ударопрочное покрытие, 

устойчивое к большинству 



химикатов и химических 

загрязнений. Наливной пол 

служит для подготовки 

гладких и горизонтальных 

оснований под покрытия типа 

линолеум, керамическая и 

пластиковая плитка, паркет. 

Для укладки полов на 

складах, в магазинах, 

мастерских, 

административных и жилых 
помещениях. 

Швы, стыки и трещины 

должны быть заделаны. 

Основание должно быть 

очищено от пыли, масел, клея 

и др. веществ. На основание 



необходимо нанести ровным 

слоем универсальную 

грунтовку и просушить 1-3 

часа. В емкость, содержащую 

5,5 л. воды, засыпается один 

мешок сухой смеси (25 кг. 

Перемешивается в течении 3-

5 минут, затем оставляется на 

5-8 мин. и еще раз 

перемешивается лента для 

наливного пола течении 2 

мин. Равномерно разлить по 

поверхности тщательно 

перемешанный раствор. 

Следует избегать сквозняков 

и попадания прямых 

солнечных лучей. Ходить по 



покрытию можно через 8 
часов. 

Максимальная твердость 

наступает через 4 недели. При 

работе соблюдать технику 

безопасности. ООО Лазори - 

динамично развивающееся 

машиностроительное 

предприятие. Основными 

направлениями нашей 

деятельности являются 

металлообработка и 

производство нестандартного 

оборудования, используемого 

во многих областях 
промышленности. 
 



Лента для наливного пола 

<>>>MORE<<< 

Лента для наливного пола они 
малоэластичны, не стойки к большим 

ударным нагрузкам, от которых могут 

трескаться, не эксплуатируются при 

отрицательных температурах.     Добавляя в 

эпоксидную смолу специальные 
компоненты, можно, в зависимости от 

технических требований к поверхности, 

лента для наливного пола напольному 

покрытию ряд дополнительных свойств 

повышенную кислотостойкость, 
эластичность (до 50), антистатичность. 

Эпоксидные покрытия с кварцевым 

наполнителем обладают высокой 

прочностью, износостойкостью, 

устойчивостью к мытью поверхности под 
давлением. Устройство эпоксидных полов 

занимает несколько дней и зависит от 

количества выполняемых операций. 

Все работы должны выполняться при 

положительных температурах (как правило, 

не ниже 15 C).     Полиуретановые лента для 
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наливного пола сочетают в себе высокую 
твердость и эластичность. Благодаря этому 

они наиболее подходят для эксплуатации в 

помещениях с постоянной вибрацией или 

подвижностью пола, а также при жестких 

абразивных нагрузках. 

Покрытия на полиуретановой основе в 

процессе эксплуатации выдерживают 

высокие перепады температур лента для 
наливного пола большие ударные нагрузки. 

Они прекрасно себя зарекомендовали при 

устройстве в гаражах лента для наливного 

пола пандусов, подвергаемых в зимнее время 

воздействию шипованной резины, 
автомобильных колес с цепями 

противоскольжения, и т. Применяется при 

средней механической и лента для наливного 

пола абразивной нагрузке на пол. 

Система высокоэффективна для покрытия 

пола в торговых складских помещениях с 

высокой проходимостью людей и техники… 

Применяется при высокой  механической 
нагрузке на пол. Армируется 

стекловолокном. 



Покрытие высокоэффективно для любых 
видов промышленных, складских и 

административных помещений… 

Система  используется  в качестве 

беспыльного монолитного покрытия 

бетонных и мозаичных полов. Материал 
отличается отсутствием неприятного запаха, 

присущего полимерным составам во время 

их отверждения. Покрытие устойчиво к 

кислотным, щелочным и кислотно-

щелочным средам. Система применяется в 
химических лабораториях, цехах 

производства химической продукции, на 

площадях пролива агрессивных технических 

жидкостей. Пол создает условия для 

эксплуатации помещения. Помещения, 
в которых происходит производство, 

складирование товара, торговля требует 

особых полов - прочных, долговечных, 

надежных. 

Полимерные покрытия максимально 

подходят для интенсивной эксплуатации, 

создают самые эффективные условия работы 

в различных отраслях промышленности 
и бизнеса. Полимерный пол предназначен 



для использования в качестве беспыльного 
монолитного покрытия бетонных 

и мозаичных полов. Цель разработки 

полимерных полов заключается в создании 

покрытия, которое не имеет ограничений 

по использованию в промышленных 
и административных целях. 

За счет ряда уникальных свойств, присущих 

только современным полимерным 
материалам, покрытие не имеет аналогов. 

Полимерные полы являются универсальной 

и надежной защитой интенсивно 

эксплуатируемого пола в складских, 

торговых и промышленных помещениях. 
Использование полимерных систем для 

бетонного пола обуславливается его 

универсальной гигиеничностью материал 

не пылит, легко поддается влажной уборке, 

не имеет швов. 

Такой пол обладает высочайшей химической 

стойкостью, антистатичен, может 

выдерживать интенсивную эксплуатацию 
в отрицательных температурах. На объектах 

с высокой проходимостью людей и техники 

требуются высокие износостойкие 



и прочностные характеристики пола, всем 
этим требованиям удовлетворяет 

полимерный пол. Системы полимерных 

покрытий пола Праспан предназначены для 

использования в качестве беспыльного 

монолитного покрытия бетонных 
и мозаичных полов. Они обеспечивают 

защиту бетонных поверхностей 

от разрушения при истирании и других 

воздействиях в соответствии с требованиями 

СНиП 2. 

13-88 Полы и СНиП 3. 01-87 -Изоляционные 

и отделочные покрытия и создающего 

необходимые условия для их комфортной 
эксплуатации. Основой материала Праспан 

является синтетическая смола, 

модифицированная метилметакрилатами. 

Свойства основы и ряд специальных добавок 

и придают материалу его уникальные 
свойства. Это двухкомпонентный материал, 

первоначально он находится лента для 

наливного пола состоянии. 

После добавления в смолу отвердителя, 

материал наносят на бетон с помощью 

валика или ракли, через некоторое время 



он застывает и становится единым прочным 
монолитным покрытием толщиной 1-3,5 мм. 

Полимерные системы Праспан 

изготавливаются на основании ТУ 5772-001-

15059795-2002. Для изготовления лента для 

наливного пола особая рецептура, 
полученная в многочисленных химических 

испытаниях, тестах продукции 

и доработанная в процессе применения 

и эксплуатации материалов. Все свойства 

подтверждены испытаниями, 
предусмотренными ГОСТом. Материал 

имеет гигиенический сертификат 

и сертификат пожарной безопасности. 

Полимерные полы с высокой механической 

устойчивостьюТакие системы устройства 
полимерных покрытий проявляют 

повышенную устойчивость к механическим 

нагрузкам и безопасность прохода. 

Эластичные системы укладки полимерного 

наливного полаЭластичные полимерные 

наливные полы выдерживают не только 

высокие механические нагрузки, но и 

динамические нагрузки. На полах такого 
типа не остаются следы даже от погрузочно-



транспортных средств. Последние годы все 
большую популярность приобретают 

современные полимерные полы 3D, 

отличающиеся прочностью, практичностью, 

неприхотливостью и долговечностью. Их 

легко наносить на основание пола, а 
грязеотталкивающие свойства делают их не 

заменимыми для ванных, коридоров, кухонь, 

больниц, детсадов. 

Сегодня такое покрытие может приобретать 

любые черты, при необходимости покрытие 

может стать не просто цветным и ярким, но 

и содержать необычайные, фантастические 

изображения, лента для наливного пола 
поражают своей натуралистичностью. 

Полимерные полы 3D создают гладкую, 

ровную поверхность, которая не имеет швов, 

трещин, при эксплуатации не дает усадку. 

Такое покрытие может принимать любой 

оттенок, а специальные пленки с 

изображением придает полу необычайных 

объемный эффект. Отличаются подобные 
конструкции по характеру применяемого 

вяжущего лента для наливного пола, по 

степени наполнения смеси. 
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