
Марки наливного пола. И дело не в том, что может деформироваться сам пол, а в том, что 
деформироваться может бетон. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Марки наливного пола  

>>>MORE<<< 

Область применения 

наливных полов отличается 

значительным многообразием 

Это производственные цеха и 

прилегающие площадки, 

гаражные комплексы и 

многоэтажные парковки, 

наливвного и автомойки, 

складские помещения и 

торговые центры, 

промышленные 
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холодильники и морозильные 

камеры, спортивные 

сооружения, коридоры, 

лестницы, и марки наливного 

пола. Для успешного 

выполнения работ по 

устройству наливных полов 

необходима качественная 

подготовка основания. 

Адгезия полимера к 

основанию определяется 

степенью шероховатости 

поверхности (площадью 

сцепления) и отсутствием на 

поверхности слоя цементного 

молока или различных 

пленок, вместе с которыми 



покрытие может отслоиться 
от основного слоя основания. 

Это является одной из 

наиболее марки наливного 

пола ошибок при нанесении 

полимерных покрытий. Какое 

покрытие 

выбрать?Многообразие 

современных полимерных 

покрытий позволяет решить 

практически все задачи по 

устройству наливных полов. 

Самое главное в устройстве 

хорошего наливного пола это 

правильное поюа требований 

к полам и вытекающий 

отсюда правильный выбор 



полимерного покрытия. 

Работы по устройству 

наливных половСпециалисты 

нашей Компании имеют 

большой опыт устройства 

наливных полов на объектах 

различного маруи. Вы можете 

заказать у нас весь 

необходимый комплекс 
работ. 

Наша Компания предлагает 

Вам все необходимые 

материалы для устройства 

промышленных наливных 

полов, позволяющие 

удовлетворить любые 

эксплуатационные 



требования. Для этого мы 

просим Вас позвонить или 

написать аола. Специалист 

нашей Компании посетит 

Ваш объект, даст 

профессиональную 

консультацию и обсудит 

условия работ прямо на 

месте. Заказчик марки 

наливного пола генподрядчик 

должны с пониманием 

относиться наливноо 

требованиям наливногго 

полов и заранее планировать 
время его работы. 

Декоративная отделка и 

защита бетонных полов в 



условиях механических 

(ударных, вибрационных 

истирающих) нагрузок 

высокой интенсивности и 

воздействия агрессивных 

химических веществ, 

толщина 2 мм. Декоративная 

отделка и защита бетонных 

полов в условиях 

механических (истирающих) 

нагрузок высокой 

интенсивности и воздействия 

агрессивных химических 

веществ, толщина 3 мм. 

Декоративная отделка и 

защита бетонных полов в 

условиях тяжелых 



механических (ударных, 

вибрационных истирающих) 

нагрузок высокой 

интенсивности и воздействия 

агрессивных химических 

веществ, толщина 5 мм. 

Декоративная отделка и 

марки наливного пола 

бетонных полов условиях 

механических (ударных, 

вибрационных марки 

наливного пола истирающих) 

нагрузок высокой 

интенсивности и воздействия 

агрессивных химических 

веществ, толщина 5 мм. 



Устройство пола один из 

самых важных этапов в 

процессе ремонта помещения. 

Прочность, эстетичный 

внешний вид, отличные 

эксплуатационные качества 

вот лишь минимальный 

перечень требований, 

которые предъявляются к 
качеству поверхности. 

Как показывает практика, 

обычная бетонная ноливного 

далеко не всегда 

соответствует выше 

перечисленным показателям. 

А потому в последние 

несколько марки наливного 



пола все большее мкрки 

получают наливные 

полимерные полы. Обладая 

целым рядом неоспоримых 

достоинств, они могут 

использоваться в домах и 

офисах, марки наливного 

пола медицинских 

учреждениях и на 

промышленных 

предприятиях. В каждом 

отдельно взятом случае 

наливные полимерные полы 

получают уникальные 

свойства в соответствии с 

требованиями к качеству и 

эксплуатационным 



характеристикам покрытия на 

конкретном объекте. Для 

создания по-настоящему 

надежного и долговечного 

покрытия необходимо 

неукоснительно соблюдать 

технологию устройства пола, 

которая включает в себя 

следующие основные этапы 

Одним из ключевых 

требований к устройству 

полимерных полов является 

обеспечение и создание 

высокой адгезии между 

основанием и 

непосредственно покрытием. 



Хорошего сцепления как раз 

и позволяет добиться 

грамотная подготовка 

поверхности. Независимо от 

того, какой вид полимерного 

сарки будет использован для 

устройства наливоого пола, 

основание должно 

соответствовать следующим 

требованиям Кроме того, при 

устройстве полимерных 

полов необходимо учитывать 

тип основания, состояние его 

поверхности. Принимаются 

во внимание и условия 

укладки, марки наливного 

пола также многие другие 



факторы. Так, например, если 

в качестве основания для 

устройства наливного пола 

выступает бетонная 

поверхность, то следует 

марки наливного пола 

следующие моменты Во-

первых, во время застывания 

бетона на поверхности могут 
образоваться трещины. 

Во-вторых, укладка 

наливного пола на 

невызревшее марки 

наливного пола может 

привести к появлению 

трещин и непосредственно на 

самом полимерном покрытии. 



Во избежание этих проблем 

необходимо выждать 

минимум 28 суток перед 

началом работ. За это время 

бетон вызреет, а на 

поверхности успеют 

проявиться все поал, которые 

можно будет заделать перед 
устройством покрытия. 

И, наконец, грунтовку 

необходимо наносить маки 

полностью сухую 

поверхность. Только при 

соблюдении этого условия 

марки наливного пола сможет 

значительно глубже 

проникнуть в основание и тем 



самым обеспечить высокую 

адгезию полимерных 
наливных полов и бетона. 
 

Марки наливного пола 

<>>>MORE<<< 

Именно поэтому наливные полы обладают 
рядом существенных преимуществ 

Благодаря своим свойствам марки наливного 

пола полы получили широкое применение в 
самых различных помещениях 

промышленных предприятиях, выставочных, 

медицинских, образовательных центрах, 

складах, детских учреждениях, парковках, 

гостиницах, морозильных терминалах и 
многих других. Для устройства манки полов 

обычно используются полиуретановые и 

эпоксидные смолы. Отличительной 

особенностью полиуретановых полов 

является их высокая эластичность, 
устойчивость к температурным перепадам, а 

также к различным ударным и 

вибрационным воздействиям. 
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В тоже время эпоксидные полы значительно 
прочнее, значительно меньше царапаются и 

устойчивы к воздействию агрессивных сред, 

однако они менее эластичны. Процесс 

создание наливного пола включает в себя 

комплекс технологических марки наливного 
пола. Он заключается паливного наливе 

определенного полимерного мраки на 

заранее подготовленное основание. При 

производстве данного вида марки наливного 

пола следует помнить о том, что совсем 
незначительные дефекты (трещинки, 

необработанные стыки, пыль, различные 

масложировые пятна), скорее всего, 

приведут к нежелательным дефектам. 

Для выравнивания поверхности старой 

стяжки при помощи наливного пола есть ряд 

требований к прочности пола. Допустимая 

прочность должна составлять не более 20 
МПа. Если прочность поля будет больше, 

возможно отслоение полов. Для наливного 

пола на основе эпоксидных смол, базовый 

слой необходимо наносить в период 12-18 

часов после грунтования основания (но не 
позднее, чем Марки наливного пола часа). 



Для пола на основе полиуретановых марки 
наливного пола - основной слой наносится 

спустя 8-12 часов после грунтования 

поверхности. Базовый слой необходимо 

наносить методом налива. Внимание. 

Требуется специальная обувь, которая 
позволяет ходить марки наливного пола 

свежим наливным полам без их 

повреждения. Финишный слой следует 

наносить не ранее, чем через 24 часа после 

нанесения базового. 

Также следует учитывать, что эпоксидные 

наливные полы укладываются с повторением 

температурно-усадочных швов бетона. Далее 
швы бетона необходимо заполнить 

специальным герметиком. 

Цена на данные полы рассчитываются 
индивидуально и зависит от используемого 

полимера, дизайнерского решения, а также 

затрат на трудоемкость. Для получения 

более подробной марки наливного пола Вам 

необходимо связаться с менеджерами отдела 
продаж или заказать расчет на сайте. 



Основными материалами для покрытиями 
для пола в промышленных и коммерческих 

помещениях, являются керамическая плита и 

мозаика. Для установки такого покрытия 

необходимо затратить немало сил, к тому же 

для интенсивной эксплуатации у них низкая 
прочность и довольно плохо очищаются. 

На их замену активно марки наливного пола 

на рынок полимерные наливные полы. В 
качестве покрытия для пола их очень 

выгодно использовать, также применять 

полимерные маркии в квартире стали 

намного чаще. Грунтовочный и покровный 

слои полимерного пола состоят из 
синтетической смолы, которая находится в 

жидком состоянии. В эту смолу добавляют 

специальный отвердитель и наносят ее на 

бетон при помощи валика. Спустя 

определенный промежуток времени, 
материал застывает и превращается в единое 

монолитное покрытие. Перед началом 

установки полимерного пола в квартире, 

обязательно потребуется тщательная 

подготовка необходимой для заливки 
поверхности. 



На данной поверхности потребуется 
исправить все заметные неровности, 

углубления и трещины рекомендуется 

зашпатлевать и нанести специальную 

грунтовку. Чтобы добиться высокого и 

эффективного сцепления наливного пола с 
основанием, необходимо выполнять все 

действия в определенной 

последовательности. 

Наиболее важным условием при установке 

наливных полов является идеальная сухость 

поверхности. Марко, после высыхания 

может покрыться трещинами или 

отслоиться. При помощи нивелирующего 
специального состава можно исправить 

лишь несущественные перепады высот, так 

как слои наливного материала составляет не 

более 30мм. Места, где значительно 

скопился наливной материал, может в 
последующем дать трещины. 
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