
Машина для наливного пола. Для работы по свежеуложенным (влажным) или старым 
бетонным раливного, для создания защитного и гидроизоляционного слоя, 
подвергающегося значительным механическим и химическим нагрузкам Для устройства 

наливных бесшовных полов. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Машина для наливного пола  

>>>MORE<<< 

Благодаря отличной 

растекаемости формирует 

максимально гладкое 

покрытие без швов, пор, 

трещин. Монолитное 

покрытие пола может 

выполняться с гладкой и 

шероховатой поверхностью, в 

диэлектрическом машина для 

наливного пола 
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антистатическом варианте 

(возможно снижение 

поверхностного 

сопротивления до 106 Ом) 

Полимерные материалы 

являются д ля, поэтому 

поверхность подготовки 

должна быть достаточно 

ровной, без больших уклонов, 

чтобы избежать стекания 

материала. Бетонное 

основание должно быть 
выдержано 28 дней. 

Перед нанесением 

полимерных наливных полов 

следует проверить 

влагомером влажность бетона 



(не более 4 мас. ), наличие 

миграции паров воды через 

конструкцию, которая должна 

быть сведена к минимуму при 

нанесении непроницаемых 

материалов. Следует 

определить прочность бетона 

на сжатие и отрыв, для этих 

целей чаще всего 

используются молотки 

Шмидта (отечественное 

название. ?склерометры?), 

приборы типа ?Дина?. 

Использование налтвного 

приборов регламентировано 

американскими, 

европейскими, немецкими и 



швейцарскими нормативами, 

а также ГОСТ 22690. 

Контроль качества 

подготовки поверхности 

бетона производиться по 

ГОСТ 13015-1-81, 12730-5-78, 
22690-88 и т. 

При нанесении покрытия 

большое значение имеет 

температурно-влажностный 

режим. Сашина 

использования не должна 

быть ниже указанной в 

технической документации 

(обычно не ниже 150?С). 

Слишком низкая температура 

замедляет скорость 



химической реакции и 

ухудшает растекание, что 

может привести к 

увеличению расхода 

композиции и ухудшению 

внешнего вида покрытия. 

Слишком высокая 

температура ускоряет 

реакцию отверждения, 

уменьшает время жизни 

композиции и не позволяет 

получить безукоризненную 

влажность воздуха (более 80) 

при снижении температуры 

воздуха может привести к 

нежелательной конденсации 



влаги на наносимом 
покрытии. 

Спектр свойств каждого 

материала весьма широк, 

поэтому ч?тко определить 

границы использования 

достаточно сложно. Зачастую 

конструкция покрытия 

состоит из материалов на 

основе различных 

связующих. Весьма условно 

можно классифицировать 

наливные полы на следующие 

категории полы на основе 

эластомерных полиуретанов. 

для помещений с постоянной 

вибрацией или подвижностью 



пола, а также помещений с 

ж?стким абразивными 

нагрузками. Наливные полы 

состоят из 2-х и более сло?в 

(увеличение сло?в вед?т к 

улучшению эстетических 
характеристик покрытия). 

Цементно-бетонное 

основание укрепляется за 

сч?т глубокой пропитки 

среднемолекулярными 

эпоксидными компаундами, а 

в отдельных случаях 

армируется стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

мелкозернистым кварцевым 



песком, благодаря отличной 

растекаемости 

(самовыравниванию) машина 

для наливного пола 

максимально гладкое 

покрытие без швов, пор, 

трещин с высокими физико-

механическими и защитными 

свойствами на высоком 

эстетическом уровне. 

Шлифовка бетонной 

подготовки алмазным 

инструментом с целью 

удаления верхнего менее 

прочного слоя машинна 

(молока), вскрытия пор 

бетона для увеличения 



адгезии полимербетон, 

выравнивания бетонной 
подготовки. 

При нчливного снимается 0,5-

1 мм бетона, дробеструйная 

обработка. Для повышения 

декоративных свойств 

покрытия рекомендуется 

вводить чипсы (цветные 

частички из кусочков 

акриловой краски, разной 

формы и размеров когда 

?чипсы. лежат в банке, они 

похожи на крупное, яркое 

конфетти, а машина для 

наливного пола на пол 

придают покрытию глубину и 



сходство с природными 

материалами, например, 

мрамором или гранитом) в 

машина для наливного пола 

слой полиуретановой 

композиции. 

В результате поверхность 

наливных полов получается 

ровной, без шероховатостей, 

трещин, пор и машина для 

наливного пола цвет. 

равномерным по поверхности 

и толщине лицевого слоя. 

Тонкослойные окрасочные 

покрытия 

половТонкослойные 

окрасочные полимерные 



покрытия полов 

используются для 

предотвращения пыления и 

защиты бетонных и машина 

для наливного пола полов от 

воздействия агрессивных 

сред, а также придания полу 
декоративности. 

Тонкослойные системы 

недороги и достаточно 

распространены в рамках 

области своего применения. 

Толщина таких покрытий 

невелика (не более 0,5 мм), 

поэтому неизбежно их 

истирание и 
?процарапывание. 



 

Машина для наливного пола 

<>>>MORE<<< 

Он заключается в наливе определенного 

полимерного состава на заранее 

подготовленное основание. При 
производстве данного вида полов следует 

помнить о том, что совсем незначительные 

дефекты (трещинки, необработанные стыки, 

пыль, различные масложировые пятна), 

скорее всего, приведут к нежелательным 
дефектам. 

Для выравнивания поверхности старой 

стяжки при помощи наливного пола есть ряд 
требований к прочности пола. Допустимая 

прочность должна составлять не машина для 

наливного пола 20 МПа. Если прочность 

поля будет больше, возможно отслоение 

полов. Для наливного пола на основе 
эпоксидных смол, базовый слой необходимо 

наносить в период 12-18 часов после 

грунтования основания (но не позднее, чем 

24 часа). Для пола на основе полиуретановых 

смол - основной слой наносится спустя 8-12 
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часов после грунтования поверхности. 
Базовый слой необходимо наносить методом 

налива. Внимание. Требуется машина для 

наливного пола обувь, пол а позволяет 

ходить по свежим наливным полам без их 

повреждения. 

Финишный слой следует наносить не ранее, 

чем машиа 24 часа после нанесения 

базового. Также следует учитывать, что 
эпоксидные наливные нпливного 

укладываются с повторением нааливного 

швов бетона. Далее швы бетона необходимо 

заполнить машина для наливного пола 

герметиком. Цена на данные полы 
рассчитываются индивидуально и зависит от 

используемого полимера, дизайнерского 

решения, а также затрат на трудоемкость. 

Для получения более подробной 

информации Вам необходимо связаться с 

менеджерами отдела продаж или заказать 

расчет на сайте. Основными материалами 

для покрытиями для пола в промышленных 
и коммерческих помещениях, являются 

керамическая плита машина для наливного 

пола мозаика. Для установки такого 



покрытия необходимо затратить немало сил, 
к тому же для интенсивной эксплуатации у 

них низкая прочность и довольно плохо 

очищаются. 

На их замену активно выходят на рынок 

полимерные наливные полы. В качестве 

покрытия для пола их очень выгодно 

использовать, также применять полимерные 

полы в квартире стали намного чаще. 
Машина для наливного пола и покровный 

слои полимерного пола состоят из 

синтетической смолы, которая находится по 

ла жидком состоянии. В эту смолу 

добавляют специальный отвердитель и 
наносят ее на бетон при помощи валика. 

Спустя определенный рола времени, 

материал застывает и превращается в единое 

монолитное покрытие. Перед началом 

установки полимерного пола в квартире, 
обязательно потребуется тщательная 

подготовка необходимой для заливки 

поверхности. 

На данной поверхности потребуется 

исправить все заметные налицного, 

углубления и трещины рекомендуется 



зашпатлевать и нанести специальную 
грунтовку. Чтобы добиться высокого и 

эффективного сцепления машина для 

наливного пола пола с основанием, 

необходимо выполнять все действия в 

определенной последовательности. 

Наиболее важным условием при установке 

наливных полов является идеальная сухость 

поверхности. Иначе, после высыхания может 
покрыться трещинами или отслоиться. При 

помощи нивелирующего машина для 

наливного пола состава можно исправить 

лишь несущественные перепады высот, так 

как слои наливного материала налиного не 
более 30мм. Места, где значительно 

скопился наливной материал, может в 

машина для наливного пола дать налиного. 

Все компоненты нивелирующего слои 

продаются в наливноро упаковке. 

Перед использованием их необходимо 

качественно смешивать, чтобы добиться 

максимальной однородности раствора. Далее 
раствор наносят на подготовленную 

поверхность и раскатывают при помощи 

валика, чтобы равномерным слоем покрыть 



всю площадь и убрать воздушные пузырьки. 
Если же вы затеяли капитальный ремонт, то 

полимерные полы в квартире станут 

отличным решением проблемы в выборе 

материала для поверхности пола. С 

помощью такого покрытия можно запросто 
избавиться от неровностей исправить 

существенные недостатки рабочих, а также 

добиться удивительной геометрии в 

комнатах. Компания Потолки-Юга 

предлагает услуги по устройству бетонных 
полов с упрочненным верхним слоем, 

выполненных с использованием сухих 

упрочняющих смесей, разработанных 

нааливного для повышения прочности 

ударостойкости и беспыльности бетонной 
поверхности. 

Полимерные полы  это монолитные 

полимерные покрытия, применяемые для 
устройства промышленных полов и полов 

гражданского назначения. Полимерный пол 

обладает высокой стойкостью к истирающим 

воздействиям на пол, полностью исключает 

пыление бетонного основания и защищает 
его от разрушения. Полимерные полы 



различаются по типу связующего, входящего 
в состав полимерного покрытия бетона. 
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