
Масляная краска. При сколах на полимерном покрытие, бывает при случайном падение 
тяжелых предметов, производиться локальный ремонт, что тоже можно отнести к 
преимуществам. Полам не страшны песок масляная краска обуви, шпильки туфель из-за 

свойства износостойкости. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Масляная краска  

>>>MORE<<< 

Одновременно с этим 

ремонтопригодность 

цементосодержащих 

покрытий очень низка. 

Использование асфальтовых 

покрытий имеет м асляная 

недостатки нестойкость к 

органическим растворителям, 

низкая теплостойкость, 

невозможность уборки делает 
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невыгодным применение 

таких покрытий в закрытых 

промышленных помещениях. 

Большое количество 

стыковочных швов, низкая 

ударостойкость, длительные 

сроки масляная краска работ 

делают невозможным 

широкое использование в 

качестве покрытий 

большинство видов 

керамической плитки. 

Применение химически-

стойкой плитки обходится 

дорого, темпы устройства 

полов на их основе низки. 



Типы полимерных покрытий 

пола. Технические 

характеристикиПолимерные 

покрытия масляная краска в 

зависимости от вида 

смоляного масляная краска 

делятся на следующие типы 

Являются самыми жесткими 

масляная краска всех типов 

составов, что обуславливает 

их применение в закрытых 

помещениях с 

температурным режимом 

эксплуатации от 0 маслянная 
50 С. 

Данное покрытие незаменимо 

на любом типе производства 



и складского хозяйства, при 

маслянкя температурно-

влажностном режиме, 

выдерживает падение груза 

массой 1 кг с высоты 1 м. 

Полиуретановые покрытия 

(основу составляет 

полиуретановая 

смола)Являются самыми 

пластичными из всех типов 

составов. Применение их 

необходимо масляная краска 

производствах с 

повышенными ударными 

нагрузками, а также при 

нанесении амсляная на 

металлические поверхности. 



Кроме того, данный тип 

покрытия имеет повышенную 

стойкость к раскрытию 

трещин в основании имеет 

коэфф. температурного 

расширения больший, чем у 

бетона, что обуславливает их 

применение на открытых 

площадках, неотапливаемых 

производствах, основаниях с 

внутренним подогревом. 

Эпоксиуретановые покрытия 

(основу составляет 

эпоксиуретановая смола) 

Масляная краска по своей 

природе жестко-

эластичными, данные 



покрытия применимы к 

маслыная, как на открытых, 

так и на закрытых площадях с 
отоплением и без. 

Ударостойкость данной 

группы покрытий лежит в 

масьяная 3-5 кг с высоты 1 м. 

По истираемости они не 

уступают эпоксидным 

составам, что открывает 

широкие возможности для 

использовании масляная 

краска промышленности и 

складском хозяйстве. В 

случае необходимости 

производства работ при 

температуре до -30С 



ммсляная при эксплуатации 

покрытия при отрицательной 

температуре наиболее 

подходящими являются 
метакрилатные покрытия. 

Они масляная краска также в 

тех случаях, когда требуется 

сокращение сроков ввода до 

1-2 часов после окончания 

работ. Метакрилатные 

покрытия могут наноситься 

на кр аска, асфальтовые и 

металлические основания. 

Выбор конструкций 

покрытий пола в зависимости 

от типа помещенияПри 

строительстве или 



обустройстве помещений 

возникает необходимость в 

красивых, прочных и л?гких в 

уборке полах. Конечно же, 

бетонная стяжка, сколь 

хорошей она бы не была, в 

большинстве случаев 

(исключая помещения, где 

беспыльность не требуется) 

не соответствует 

требованиям, предъявляемым 
к финишным покрытиям. 

В этом случае используются 

наливные 

самовыравнивающиеся 

полимерные полы. Под 

обобщающий термин 



?полимерные. попадает 

целый ряд материалов, а если 

учесть, что многие этим же 

термином называют и 

цементно-песчаные смеси с 

добавками полимера, то 

список покрытий получится 

довольно внушительный. 

Именно эти материалы 

(эпоксидные, полиуретановые 

и т. ) обладают необходимым 

набором свойств и 

удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к 

промышленным полам. 

Перечислим некоторые 

свойства покрытий высокая 



прочность, значительная 

износостойкость, высокая 

химическая стойкость к 

агрессивным средам, при 

использовании 

соответствующих добавок 

можно масляная краска 

антистатического покрытия, 

л?гкость в уборке 

(гигиеничность) и масляная 

краска. 

незаменимы в производствах, 

требующих высокой точности 

и качества сборки, краскв 

химически активные 

реагенты, предъявляющих 

масляная краска требования к 



чистоте помещений. 

Масляная краска абсолютно 

беспыльны, стойки к 

растворителям, щелочам и 

кислотам, обладают 

диэлектрическими (со спец. 

Добавками - 

антистатическими) 

свойствами кракса 

выполняются крас ка в любой 

цветовой гамме. Такие 

промышленные полы отлично 

зарекомендовали себя на 

самых активных участках 

техстанций, механических 

цехов, складов с 

использованием 



автопогрузчиков, 

электростанций, а так же в 

хирургии, масляная краска, 

мясомолочном производстве 

и объектах культурно-

бытового профиля. Также 

масляная краска применения 

монолитных полимерных 

наливных полов являются 

здания пищевой, 

медицинской, 

фармацевтической отраслей, 

а также выставочные и 

торговые залы, школы, 

больницы, офисы, 

хранилища, гаражи. 

Бесшовные полимерные 



наливные полы выполняются 

на основе следующих 

материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, 

углеводных каучуков и др.а 

также их смесей. 
 

Масляная краска 

<>>>MORE<<< 

Полимерные наливные полы являются 

высокотехнологичным и современным 
типом масляная краска покрытия. Что 

позволяет получить эксплуатационные 

свойства ранее недоступные для 

строительных материалов и поистине 

уникальные. Очень широкий диапазон 
всевозможных уникальных свойств и 

многообразие масляная краска полимерного 

покрытия позволят реализовать наливной 

пол практически с любыми заданными 
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характеристиками и эксплуатационными 
свойствами. 

Наливные полимерные полы позволяют 

придать полу декоративный характер, 
масляная краска полную беспыльность и 

гидроизоляцию. Они обладают 

устойчивостью к абразивному износу и 

высоким механическим нагрузкам, 

антистатичностью, химической стойкостью 
и гигиеничностью. А крачка полимерных 

полов является одной из главных причин их 

успешного использования на объектах 

пищевой, фармацевтической и электронной 

индустрии. С практической точки зрения 
полимерные покрытия отличает лёгкая 

чистка (грязь и пыль не проникают в 

структуру материала), простота ремонта 

(способность точечно, локально исправить 

поверхность, без замены основной части 
поверхности), низкая стоимость при 

эксплуатации и долговечность (срок 

масляная краска полимерных полов - свыше 

17 лет). 

В зависимости от требований при 

эксплуатации могут быть реализованы 



глянцевые или матовые покрытия (с 
использованием полиуретановых лаков) с 

любыми фактурами поверхности пола. За 

счет универсального качества наливные 

полимерные покрытия применяются при 

устройстве полов на предприятиях любых 
отраслей промышленности, в супермаркетах, 

бутиках, торговых центрах, офисах, 

автосервисах, складских помещениях а 

также в жилых помещениях в квартирах, и 

загородных домах (кухни, ванные масляняа, 
застекленные лоджии, гаражи и масляная 

краска. 

Если вы всё-таки решились на наливной пол, 
значит вы тот самый маслфная о котором 

идет речь, независимый, смелый, 

решительный, а по итогам реализации 

проекта еще и самый современный, модный, 

приготовьтесь к тому, что вам будут 
завидовать, пригласите к себе в гости 

знакомых и родственников и результат не 

заставит масляная краска долго масляная 

краска, поймёте сами. 

Пол на промышленных объектах зачастую 

подвергается серьезным нагрузкам самого 



разного рода и даже самые прочные 
материалы не могут стать универсальным 

решением этой непростой задачи. 

Промышленные полимерные полы помогают 

решить эту проблему на весьма 

продолжительный срок. У нас Вы можете 
приобрести качественные и недорогие 

полимерные композиции. Все они обладают 

масляная краска потребительскими 

свойствами, соответствуют заявленным 

параметрам прочности, износоустойчивости, 
совершенно гигиеничны и масляная краска 

устойчивы. 

В дополнение к этим очевидным 
преимуществам полимерные полы 

отличаются широким простором для 

декорирования цветной песок и чипсы, 

колерование смолы и много другое. 

Выглядит все очень эстетически масляная 
краска и при этом не отмечается никаких 

потерь в качестве пола. Наиболее 

популярные наливные полимерные 

промышленные полы делаются на основе 

полиуретановых, акриловых и эпоксидных 
смол. Рассмотрим подробнее каждый 



вариант К числу безусловных преимуществ 
данного варианта нужно отнести скорость 

его затвердевания. 

Всего 2 часа после окончания работ по 
укладке и пол уже способен выдержать 

максимальную заявленную нагрузку в 

полном объеме. Укладка можно производить 

даже при отрицательных температурах, 

минимально допустимое значение Масляная 
краска градусов Цельсия. Из недостатков 

нужно отметить сильный и достаточно 

резкий запах, который исчезает через 

маслянная часов после завершения 

полимеризации. Акриловые полы, в 
сравнении с эпоксидными, обладают 

меньшей стойкостью к химическому 

воздействию. Достаточно недорогие и 

надежные полы. Не имеют запаха. Но 

укладка допускается масляная краска при 
температуре основания от 15 градусов 

Цельсия и влажности воздуха менее 80. 

После укладки эпоксидный пол полностью 
твердеет лишь через 5-7 дней, ходить по 

нему рекомендуется не ранее чем через двое 

суток. Для лучшей фиксации покрытия 



рекомендуется использовать . Наиболее 
прочный вариант, который рекомендуется 

использовать для помещений масляная 

краска низкой температурой. Пусть он 

дороже эпоксидного варианта и требует 

неукоснительного соблюдения всех 
указанных температурных норм 

(температура основания при укладке должна 

быть выше 15 градусов Цельсия) и 

влажности (не более 70) в процессе укладки, 

но для решения определенных 
производственных задач он подходит просто 

идеально. 

Через 2 дня после укладки пол способен 
выдержать человека и по нему можно 

ходить, через 5-7 дней он полностью 

затвердевает. Нагрузка Масляная краска 

покрытия спокойно выдерживают серьезную 

пешеходную нагрузку и допускают 
движение грузовых тележек без мпсляная и 

погрузчиков. 

Слой в 3-4мм рекомендуется для помещений 
связанных с массовым масьяная людей, 

допускается интенсивное движение 

разнообразных погрузчиков и даже 



умеренное количество автотранспорта. 
Высоконаполненные полы имеют толщину 

от 4 до 8 мм и степень наполнения до 500. 

Непигментированная масляная краска в 

сочетании с цветным песком после укладки 

нуждается в заглаживании специальными 
металлическими шпателями и затирочными 

механизмами. Нагрузка ограничения 

практически отсутствуют. 
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