
Мастика для наливного пола. Наливной пол можно устраивать даже поверх плитки, не 
обязательно демонтировать. Перед началом работ в таком случае нужно тщательно 
простукать весь пол с тем, чтобы выявить плохо закрепленные плитки, их придется 

удалить. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Мастика для наливного пола  

>>>MORE<<< 

Широкий спектр применения 

полиуретанового 

лака  обеспыливаются и 

упрочняются любые 

минеральные поверхности, 

упрочняются слабые 

основания,  полы с 

полимерной полиуретановой 

пропиткой выдерживают 

большие абразивные, 
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сдвиговые, механические 

нагрузки, ударные нагрузки. 

Пропитка для бетона 

полиуретановый лак, 

обладает свойствами 

эластичности, 

полиуретановый лак 

химстоек, бензо-  и 

маслостоек, полиуретановые 

пропитки и лаки 

выдерживают воздействие 

кислот и щелочей. Покрытие 

мастика для наливного пола 

пропитки полиуретановым 

лаком наносятся очень 

просто, в случае старения 

покрытия или пропитки 



полиуретановым лаком, 

покрытие очень легко 
обновляется. 

Пропитка и защита от 

попадания масла и 

технических жидкостей в 

автосервисах, полы в 

техцентрах, гаражах, 

пропитка и защита полов на 

станциях тех обслуживания, 

полмерный пол в автомойках. 

Промышленные полы на 

производствах, 

обеспыливание и упрочнение 

полов, на производстве 

стеклопакетов для окон, 

обеспыливание полов на 



любых производствах 

требовательных к 

пылеобразованию и 

содержанию пыли в 

воздухе.             Низкая 

стоимость тонкослойного 

полимерного покрытия 

бетона, относительно 

наливных или 

высоконаполненых 

полимерных полов при 

отличных потребительских 
качествах. 

Современный тонкослойный 

полимерный мастика для 

наливного пола обладает 

слёдующими качествами. 



Упрочняет слабые 

основания,  выдерживает 

большие абразивные, 

сдвиговые, механические 

нагрузки, ударные нагрузки, 

колеруется в любой 

цвет.   Тонкослойный 

полимерный пол обладает 

свойствами эластичности, 

химстойкости, бензо- и 

маслостойкости, стоек к 

растворам кислот и щелочей. 

Легко обновляется и 

ремонтируется.        Наливные 

полимерные полы имеют 

толщину от 1 мастика для 

наливного пола 3 мм. Для 



покрытия 

промышленных  полов чаще 

всего применяются 

эпоксидные и 

полиуретановые материалы. 

Применение наливных 

полимерных полов позволяет 

получить высокие 

эксплуатационные свойства, 

которые невозможно придать 

полам при применении 

плитки, 

керамогранита,  линолиума, 
бетона и мозаичных полов. 

Наливной полимерный пол 

способен выдержать средние 

и высокие механические, 



абразивные, сдвиговыеи д. 

виды нагрузок, более 

износотойки, чем 

тонкослойные 

полы.   Наливные 

полимерные полы можно 

изготовить в различных 

мастика для наливного пола с 

рядом специальных 

свойств  антистатичный 

полимерный пол, 

дезактивируемый 

полимерный пол, химстойкий 

полимерный пол, 

полимерный пол может 

обладать свойствами 

термостойкости 



(устойчивость полов к 

высоким и низким 

температурам и проливам 

горячей мастика для 
наливного пола. 

Наливной полимерный пол 

абсолютно безискровый, 

пожаробезопасный, 

выполняется в нескользящих, 

шероховатых вариантах, что 

не маловажно бесшовный, 

используются полимерные 

полиуретановые полы, в 

местах где происходит 

воздействие вибрации Срок 

полимерных наливных 

покрытий достигает 20 ти 



лет.   Устройство полимерных 

полов в холодно 

эксвплуатируемых 

помещениях, 

хладокомбинаты, 

холодильники, полы при 

производстве и хранении 

молочной продукции, полы 

при производстве и хранении 

мяса и мясных 

полуфобрикатов, рыбные 

цеха и 

т.            Плюсы  высокая 

стойкость пола высоким 

механическим, ударным, 

химическим, экстремальным 

температурным нагрузкам и 



др видам 

нагрузок,  долговечность,  экс

плуатация без потери 
внешнего вида. 

Множество вариантов 

исполнения, цветовых и 

текстурных.   Самыми 

применяемыми на 

сегодняшний день 

материалами для устройства 

полов являются 

полиуретановые материалы, 

всё дело в их высоких 

потребительских качествах и 

невысокой цене, 

разнообразии материалов на 

их основе и широчайший 



спектр применения. На 

полиуретановой основе 

изготавливаются 

обеспыливающие и 

упрочняющие пропитки для 

бетона, цементно псчанных 

стяжек, кирпичных и 

бетонных стен и даже 

металлических поверхностей, 

тонкослойные 

однокомпонентные 

полимерные полы 

температура нанесения и 

сохранения свойств  -30  , 

наливные двухкомпонентные 

полимерныее полы, 



кварценаполненные 
полимерные полыи т. 

Плюсы - Полиуретановые 

материалы для полов имеют 

сильную отгезию к 

основанию даже к металлу, 

полиуретановые полы за счёт 

своей эластичности не 

трескаются, перекрывают 

трещины. Полиуретановые 

полы выдерживают, высокие 

истирающие нагрузки, 

ударнные, механические и 

средние  химические 
нагрузки. 



Полиуретановые полы 

отличаюбтся гигееничностью, 

простатой в уборке, и 

отличным внешним видом. 

Полиуретановым материалам 

можно придать практически 

любой цвет. Полиуретановые 

материалы можно наносить и 

с их помощью упрочнять 

низкомарочные бетоны и цпс 

стяжки.  Плюсы  - недорогое 

сырьё, а значит и цена 

материала, можно изготовить 

в вариантах  химстойкий пол, 

антистатичный пол, 

высоконаполненный пол, 

нескользящий пол.  Минусы 



полиэфирных материалов для 

пола в состав материала 

входит горючее и токсичное 

вещество,  хотя современные 

полиэфирные материалы 

производят без применения 

огнеопасных мастика для 

наливного 

пола                              токсичн
ых веществ. 

Полимерцементный пол 

наливается небольшой 

толщиной от 5 до 30мм что 

позволяет не поднимать 

высоту пола и недорого 

ремонтировать 

существующие бетонные 



полы, можно укладывать на 

влажный бетон.   Плюсы 

Полимерцементный пол 

наливается небольшой 

толщиной от 5 до 30мм что 

позволяет не поднимать 

высоту пола и недорого 

ремонтировать 

существующие бетонные 

полы, можно укладывать на 

влажный бетон. 

Полам из полимерцементных 

материаловможно придать 

различные  качественные  хар

актеристики, такие как 

твёрдость, мастика для 

наливного пола различным 



нагрузкам абразивным, 

мастика для наливного пола, 

температурным, сдвиговым, 

химическим мастика для 

наливного пола паро-влаго 

стойкость, безусадочность, 

быстрый набор прочности и 

быстрый ввод в 
эксплуатацию. 

Полимерцементным полам 

можно придаль любой 

цвет.   Полимерные 

полы   тонкослойный 

полимерный пол, наливной 

полимерный пол, 

высоконаполненный 

полимерный пол 



(кварценаполненные), можно 

выполнить в не скользящем 
варианте. 
 

Мастика для наливного пола 

<>>>MORE<<< 

Для этого мы просим Вас позвонить или 
написать нам. Специалист нашей Компании 

посетит Ваш объект, даст профессиональную 

консультацию и обсудит мастика для 
наливного пола работ прямо на месте. 

Заказчик и генподрядчик должны мастика 

для наливного пола пониманием относиться 

к требованиям установщика полов и заранее 

планировать время его работы. Декоративная 
отделка и защита бетонных полов в условиях 

механических (ударных, вибрационных 

истирающих) нагрузок высокой 

интенсивности и воздействия мастика для 

наливного пола химических веществ, 
толщина 2 мм. Декоративная отделка и 

защита наливн ого полов в условиях 

механических (истирающих) нагрузок 
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высокой интенсивности и воздействия 
агрессивных химических веществ, толщина 3 

мм. 

Декоративная отделка и защита бетонных 
полов в условиях тяжелых механических 

(ударных, вибрационных истирающих) 

нагрузок высокой интенсивности и 

воздействия агрессивных химических 

веществ, толщина 5 мм. 

Декоративная отделка и защита бетонных 

полов условиях механических (ударных, 

вибрационных истирающих) нагрузок 
высокой интенсивности и воздействия 

агрессивных химических веществ, толщина 5 

мм. Устройство пола один из самых важных 

этапов в процессе ремонта помещения. 

Прочность, эстетичный внешний вид, 
отличные эксплуатационные качества вот 

лишь минимальный перечень требований, 

которые предъявляются к качеству 

поверхности. 

Как показывает практика, обычная бетонная 

стяжка далеко не всегда соответствует выше 

перечисленным показателям. А потому в 



последние несколько лет все большее 
распространение получают наливные 

полимерные полы. Обладая целым мастика 

для наливного пола неоспоримых 

достоинств, они могут использоваться в 

домах и офисах, в медицинских учреждениях 
и на промышленных предприятиях. В 

каждом отдельно взятом случае наливные 

полимерные полы получают уникальные 

свойства в соответствии с требованиями к 

качеству и наьивного характеристикам 
покрытия на конкретном объекте. 

Для создания по-настоящему надежного и 

долговечного покрытия необходимо 
неукоснительно соблюдать технологию 

устройства пола, которая включает в себя 

следующие основные этапы Одним из 

ключевых требований к устройству 

полимерных полов является обеспечение и 
создание высокой адгезии между 

основанием и непосредственно покрытием. 

Хорошего сцепления как раз и мастика для 
наливного пола добиться грамотная 

подготовка поверхности. Независимо от 

того, какой вид полимерного покрытия будет 



использован для устройства наливного пола, 
основание мпстика соответствовать 

следующим требованиям Кроме того, при 

устройстве полимерных полов необходимо 

учитывать тип основания, состояние его 

поверхности. 

Принимаются во внимание и условия 

укладки, а также многие другие факторы. 

Так, например, если в качестве основания 
для устройства наливного пола выступает 

бетонная поверхность, то следует учитывать 

следующие моменты Во-первых, во время 

застывания бетона на поверхности могут 

образоваться трещины. Во-вторых, укладка 
наливного пола на невызревшее основание 

может привести к появлению трещин и 

непосредственно на самом полимерном 

покрытии. Во избежание этих проблем 

необходимо выждать минимум 28 суток 
перед началом работ. 

За это время бетон вызреет, а на поверхности 

успеют проявиться все трещины, которые 
можно будет заделать перед устройством 

покрытия. И, мастиа, грунтовку необходимо 

наносить на полностью сухую поверхность. 



Только при соблюдении этого условия она 
сможет значительно глубже мастика для 

наливного пола в мастика для наливного 

пола и тем самым обеспечить высокую 

адгезию полимерных наливных полов и 

бетона. А в это время в течение минимум 
еще 28 суток, основание будет слишком 

влажным для того, чтобы нанести грунтовку. 

Влажность. Бетонный пол должен быть 

сухим. Это обязательное условие для 

нормальной адгезии. 

Даже если поверхность бетонной аастика 

достаточно сухая для нанесения грунтовки, 

но влажность бетона превышает норму 
строительной спецификации более 5 масс.то 

это может помешать хорошему сцеплению 

материалов друг с другом и приведет к 

дальнейшему отслоению полимерного 

покрытия. Трещины и места стыков. 
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