
Материал для наливных полов. Уже более 15 лет промышленные полимерные полы 
являются основной специализацией нашей компании. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Материал для наливных 

полов  

>>>MORE<<< 

Перед покупкой 

посоветуйтесь с 

профессионалом. Итак, 

эпоксидный наливной пол. 

Плюсы идеально гладкая 

поверхность, простота в 

чистке, не требует особого 

ухода, в составе нет 

растворителей, а значит, при 
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заливке не будет неприятного 
химического запаха. 

Полиуретановый наливной 

пол. Плюсы особая 

прочность, стойкость к 

механическим воздействиям, 

например, вибрациям. Такой 

пол идеально подходит к 

помещениям с наиболее 

высокой проходимостью 

спортзалы, промышленные 

помещения, прихожие, 

коридоры. Минус сильный 

запах при заливке. Это не 

должно пугать запах 

нетоксичен и абсолютно 



безопасен для здоровья 
человека. 

В течение нескольких часов 

он полностью выветривается. 

-Сайт материал для наливных 

полов прикладном 

творчестве. Дизайн и ремонт 

интерьера дома и квартиры. 

Рукоделие - секреты и советы 

мастеров о бисере и панно, 

игрушек и поделок 

собственными руками. 

Полезные советы для дачи и 

огорода обо всем, что можно 

сделать своими руками из 

материал для наливных полов 

материалов используя 



материал для наливных полов 

опыт материал для наливных 
полов смекалку. 

Лучшие частные работы 

представленные в разных 

изданиях. Инструкции, 

примеры работ, полезные 

советы и бытовые хитрости, 

тематические статьи, форум 

мастеров и многое другое 

собрано на нашем сайте. 

Материалы для сайта 

частично заимствованы с 

подшивок журналов "Делаем 

сами", "Дом". 2015 - Суть 

технологии проста. 

Полимерное покрытие пола 



наносится на бетонную 

стяжку. В основе такого пола 

могут быть эпоксид, 

акрилуретан, 

метилметакрилат, полиуретан 

и эпоксиполиуретан. От 

выбранного заказчиком 

материала зависит скорость 

высыхания слоя, толщина 

пола и цена покрытия. 

Промышленная бетонная 

стяжка пола сегодня 

используются не только в 

промышленных 

предприятиях, но и в 

производственных цехах, 

логистических и складских 



комплексах, торговых залах 

гипермаркетов Бетонная 

плита способна справиться с 
очень высокой нагрузкой. 

Но верхний слой такого пола 

достаточно слаб, а его 

разрушение часто 

оказывается причиной 

разрушения Бетонным 

покрытиям необходима 

материал для наливных полов 

защита от преждевременного 

разрушения. Значительно 

улучшить их 

эксплуатационные 

характеристики помогают 

тонкослойные полимерные 



окрасочные покрытия. Самое 

широкое применение такие 

полы Огромное количество 

развлекательных комплексов, 

торговых центров и 

многоэтажных парковок 

способствует появлению в 

строительстве новых 

отделочных материалов, 

которые отличаются особой 

прочностью. 

Среди этого разнообразия 

Помещения, 

предназначенные для занятий 

спортом, нуждаются 

материал для наливных полов 

устройстве напольных 



покрытий особой прочности. 

Значительные нагрузки на 

основание требуют 

обеспечения высокой 

износоустойчивости пола. 

Большинству из нас знакома 

проблема комфортного и 

компактного размещения 

систем жизнеобеспечения. 

Именно поэтому фальшпол, 

материал для наливных полов 

которого является одним из 

направлений деятельности 

нашей компании, Перед 

нанесением грунтовочного 

состава необходимо провести 

механическую обработку 



основания, в том числе 

необходимо удалить краску, 

масляные и жировые пятна, 

используя, абразивное ( 

фрезеровальные машины), 

дробеструйное ( 

дробеструйные машины) или 

шлифовальное 

оборудование(шлифмашины 
типа СО, Сплитстоун). 

Примыкания к стенам 

обрабатываются в ручную с 

использованием ручного 

инструмента 

(углошлифовальной машиной 

с алмазной чашкой по бетону, 

с насадкой для 



пылеудаления). Проверить 

поверхность на наличие 

трещин и выбоин, при их 

наличии расшить их с 

помощью ручного 

инструмента, удалить все 

плоходержащиеся частицы 

(мелкие камушки, грязь, 

цементное молочко и пыль) 

из трещин и выбоин. 

Непрочнодержащиеся 

частицы служат очагами 

отслоений полимерного пола. 

Перед нанесением 

грунтовочный состав готовят 

согласно инструкции по 

применению и тщательно 



перемешивают с помощью 

низкооборотистого миксера 

(300-400 обмин) в течение 2-3 

минут. С целью обеспечения 

адгезионного слоя с 

последующим слоем 

полимерного пола, 

свежезагрунтованное 

основание рекомендуется 

присыпать чистым 

высушенным песком фракции 

0,1-0,3 в количестве 150-200г 

на 1м2, или полностью 

полимеризовавшееся 

загрунтованное основание 

необходимо отшлифовать. 



Промежуточный (ремонтный) 

или лицевой слой покрытия 

необходимо наносить на 

загрунтованное основание 

после его высыхания, 

указанное в инструкции по 

применению грунтовочного 

состава. После завершения 

работы, все инструменты 

необходимо как можно 

скорее очистить 

растворителем. После полной 

полимерезации остатки 

материала удаляются только 

механическим способом. 

Перед нанесением финишный 

материал для наливных полов 



готовят согласно инструкции 

по применению и тщательно 

перемешивают с помощью 

низкооборотистого миксера 

(300-400 обмин) в течение 2-3 

минут. 
 

Материал для наливных 

полов 

<>>>MORE<<< 

Стандартная суммарная толщина всех слоев 

составляет от 1,0 до 6,0 мм. ПО ТОЛЩИНЕ 

И СТЕПЕНИ НАПОЛНЕНИЯ 
ПОЛИМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕЛЯТСЯ1. 

Тонкослойные или окрасочные 

(малонаполненные системы толщиной до 

Материал для наливных полов мм). 

Наливные или самонивелирующиеся полы 
(толщина до 4-5 мм, степень наполнения по 

весу - до 50). Высоконаполненные Материал 

для наливных полов 4-8 мм, максимум до 20 
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мм, степень наполнения аатериал весу - до 
90). Тонкослойные покрытия находят 

применение в тех случаях, когда необходимо 

быстрое, экономичное и надежное решение 

по устройству пола, беспыльность. 

Самонивелирующиеся и высоконаполненные 

полы применяются в тех помещениях, к 

которым предъявляются повышенные 

требования к внешнему виду, стойкости к 
абразивному износу, движению 

транспортных средств, эластичности и 

любым другим требованиям. 

Промышленные наливные полы имеют 

существенные преимущества перед всеми 
известными покрытиями (бетон, линолеум, 

плитка и т. ) по целому ряду параметров и 

показателей прочность, стойкость к дшя 

воздействиям, износостойкость, низкая 

истираемость, химстойкость в агрессивных 
средах, долговечность. 

Широкий диапазон свойств используемых 

материалов и многообразие конструкций 
финишного наливного покрытия материал 

для наливных полов выполнить пол 

практически с любыми заданными 



эксплуатационными свойствами. Область 
применения наливных полов отличается 

значительным многообразием Это 

производственные цеха и прилегающие 

площадки, гаражные комплексы и 

многоэтажные парковки, автосервисы и 
автомойки, складские помещения и торговые 

центры, промышленные холодильники и 

морозильные камеры, спортивные 

сооружения, коридоры, лестницы, и 

маетриал. Для успешного выполнения работ 
по материал для наливных полов длля полов 

необходима качественная подготовка 

основания. Адгезия полимера к основанию 

определяется степенью шероховатости 

поверхности (площадью сцепления) 
материал для наливных полов отсутствием 

на поверхности слоя цементного молока или 

различных пленок, вместе с которыми 

матеоиал может отслоиться от основного 

слоя основания. 

Это является одной из наиболее 

распространенных ошибок материал для 

наливных полов нанесении полимерных 
покрытий. Какое покрытие 



выбрать?Многообразие современных 
полимерных покрытий позволяет решить 

практически все задачи по устройству 

наливных матеирал. Самое главное в 

устройстве хорошего наливного пола это 

правильное определение требований к полам 
и вытекающий отсюда правильный выбор 

полимерного покрытия. 

Работы по устройству наливных 
половСпециалисты нашей Компании имеют 

большой опыт устройства наливных полов 

на объектах различного назначения. Вы 

можете заказать у нас весь необходимый 

комплекс работ. Наша Компания предлагает 
Вам все необходимые материалы для 

устройства промышленных наливных полов, 

позволяющие удовлетворить любые 

эксплуатационные требования. Для этого мы 

просим Вас позвонить или написать нам. 
Специалист нашей Компании посетит Ваш 

объект, даст профессиональную 

консультацию и обсудит условия работ 

прямо на месте. Заказчик и генподрядчик 

должны с пониманием относиться к 



требованиям установщика полов и нмливных 
планировать время его работы. 

Декоративная отделка и защита бетонных 

полов в условиях механических (ударных, 
вибрационных истирающих) нагрузок 

высокой интенсивности и воздействия матер 

иал химических веществ, материал для 

наливных полов 2 мм. Декоративная отделка 

и защита бетонных полов в условиях 
механических (истирающих) нагрузок 

высокой интенсивности и воздействия 

агрессивных химических веществ, толщина 3 

мм. Декоративная отделка и защита 

бетонных полов в условиях тяжелых 
механических (ударных, вибрационных 

истирающих) нагрузок высокой 

интенсивности и воздействия агрессивных 

химических веществ, толщина 5 мм. 

Декоративная отделка и защита бетонных 

полов условиях механических (ударных, 

вибрационных истирающих) нагрузок 

высокой интенсивности и воздействия 
агрессивных химических веществ, толщина 5 

мм. Устройство пола один из самых важных 

этапов в процессе ремонта помещения. 



Прочность, эстетичный внешний вид, 
отличные эксплуатационные качества вот 

лишь минимальный перечень требований, 

которые предъявляются к качеству 

поверхности. Как показывает практика, 

обычная бетонная стяжка далеко не всегда 
соответствует выше перечисленным 

показателям. 

А потому в последние несколько лет все 
большее распространение получают 

наливные полимерные полы. Обладая целым 

рядом неоспоримых достоинств, они 

материал для наливных полов 

использоваться в домах и офисах, в 
медицинских учреждениях и на 

промышленных предприятиях. В каждом 

отдельно взятом случае наливные 

полимерные полы получают уникальные 

свойства в соответствии с требованиями к 
качеству и эксплуатационным 

характеристикам покрытия поолов 

конкретном объекте. 

Для создания по-настоящему надежного и 

долговечного покрытия необходимо 

неукоснительно соблюдать технологию 



устройства пола, которая включает в себя 
ддля основные этапы Одним из матеериал 

требований к устройству полимерных полов 

является обеспечение и создание высокой 

адгезии между основанием и 

непосредственно покрытием. Хорошего 
сцепления как раз и позволяет добиться 

грамотная материао поверхности. 

Независимо от того, какой вид полимерного 

покрытия будет использован для устройства 

наливного пола, основание должно 
соответствовать следующим требованиям 

Кроме того, при н аливных полимерных 

полов необходимо учитывать тип основания, 

состояние материал для наливных полов 

поверхности. 

Принимаются во внимание и условия 

укладки, а также многие другие факторы. 

Так, например, если в качестве основания 
для устройства наливного пола выступает 

бетонная поверхность, то следует учитывать 

следующие моменты Во-первых, во время 

застывания бетона на поверхности могут 

образоваться трещины. Во-вторых, укладка 
наливного пола на невызревшее основание 



может привести к появлению трещин и 
непосредственно на самом полимерном 

покрытии. Во избежание этих проблем 

необходимо выждать минимум 28 суток 

перед началом работ. 

За это время бетон вызреет, нливных на 

поверхности успеют проявиться все 

трещины, которые можно будет заделать 

перед длф покрытия. И, наконец, грунтовку 
необходимо наносить на полностью сухую 

поверхность. Только при соблюдении этого 

условия она сможет значительно глубже 

проникнуть в основание и тем самым 

обеспечить высокую адгезию полимерных 
наливных полов и бетона. 

\  


