
Материал для выравнивания пола. Рассмотрим последовательно каждый из этих 
вариантов. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Материал для выравнивания 

пола  

>>>MORE<<< 

Используйте ракель с 

регулируемым зазором для 

работ по нанесению 

наливного пола. Он материал 

нанести полимерный пол 

слоем нужной толщины. Для 

квартир оптимальной 

толщиной является вырав 

нивания 1,5 до 5 мм. Там, где 

работа по наливке пола 
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усложняется наличием двери 

либо под батареями, 
используйте шпатель. 

Применяйте при работе с 

наливными полами 

краскоступы. Это 

своеобразные насадки на 

ботинки со стальными 

шипами на подошве. 

Используя маттериал, можно 

легко передвигаться по 

поверхности только что 

нанесенного наливного пола, 

не повредив. В то время, пока 

сохнет базовый слой, 

прокатите несколько раз по 

нему аэрационным валиком, 



что предотвратит появление 

пузырьков воздуха в 

материале. Нанесите 

финишный слой через 1-2 

суток от момента нанесения 

материал для выравнивания 

пола слоя методом налива 

выравнвания в 1-2 мм. 

Оставьте при этом между 

стеной и полом 

температурно-усадочные швы 

по стенам и в дверях, так как 

полимерное покрытие будет 

испытывать вместе с бетоном 
все деформации. 

Заполните их герметиком. 

Используйте полиуретановый 



лак. Он дополнительно 

поможет в сохранении 

блеска, а также улучшит 

химические характеристики 

покрытия. Полы из 

полимеров практически не 

дадут усадки, а вся процедура 

по изготовление займет от 5 

до 7 дней. Для выполнения 

различных задач существуют 

полимерные покрытия, 

область их применения 

чрезвычайно широка от 

бытовых помещений до 

операционных залов 

выравнивпния АЭС. 



Благодаря своим качествам 

эти покрытия способны 

удовлетворить любые 

требования потребителя. 

Полимерные полы 

различаются по материал для 

выравнивания пола 

связующего Полимерные 

полы легко моются, имеют 

высокую химическую 

стойкость, не пылят, при 

необходимости можно 

обеспечить нужное 

сопротивление скольжению 
даже в влажном состоянии. 

Полимерные полы к тому же 

достаточно выравниваеия при 



повреждениях и легко 

обновляются при износе. 

Срок службы полимерных 

составов доходит до 15-25 

лет. Отдельные виды 

полимерных материал для 

выравнивания пола могут 

использоваться в пищевой и 

медицинской 

промышленности. Их 

применение не оказывает 

влияние на материал для 

выравнивания пола и запах 

продуктов питания. Они 

хорошо очищаются водой, 

обладают ддя. Использование 

полимерных покрытий 



позволяет создать любое 

колористическое решение. 

Универсальные покрытия для 

бетонных и прочих 

минеральных оснований в 

производственных, 

складских, коммерческих, 

жилых, общественных 

помещениях с умеренными и 

высокими механическими 

нагрузками, включая 

помещения с Выравниваеия 

технологическими 

процессами, ударными и 

вибрационными 

воздействиями и перепадами 
температур. 



Материал для выравнивания 

пола покрытия "Чистые" 

помещения (GMP), 

помещения на АЭС, 

санпропускники, 

лаборатории, операционные, 

телестудии, морозильные 

камеры и промышленные 

холодильники, фитнесс-залы, 

универсальные игровые 

площадки и т. Компания 

"Стройка Тула" выполняет 

материал для выравнивания 

пола уникальных 

полимерных (стеклянных) 

заливных полов. Идеально 

ровные, гладкие и блестящие 



заливные стеклянные полы 

порадую глаз хозяина и не 

оставят равнодушным ни 

одного гостя. Такой пол 

удивительно гладкий, не 

скользкий и влагостойкий. Он 

устойчив к истираниям. А 

изображение может быть 

любым от нейтральных тонов 

или узоров, до 

многокрасочных 

иллюстраций. Например, 

морской глади, песчаного 

берега или сочной зеленой 
травы. 
 



Материал для выравнивания 

пола 

<>>>MORE<<< 

Наиболее универсальными, способными 

выдержать практически все виды нагрузок, 
считаются полимерные защитные покрытия. 

Цена наливного полимерного пола выше, 

чем у аналогов из других материалов, но 

качество и характеристики наливного 

полимерного пола существенно выше 
аналогов. Полимерные эпоксидные системы 

ТопХард - это высокое качество, 

современное производство, собственная 

лаборатория, качественные компоненты, 

уникальная рецептура, выравниваная 
ассортимент цветовых и технических 

решений и, конечно же, привлекательная 

цена. 

СТОИМОСТЬ РАБОТ 7 (495) 727 06 

20ТемпСтройСистема работает материал для 

выравнивания пола отрасли с 1992 года. 

Высокие стандарты качества. Материалы для 

полимерных эпоксидных полов ТопХард - 
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это новое слово на российском рынке 
материалов для полов. 

Современное производство, собственная 

лаборатория, качественные компоненты 
уникальная рецептура, широкий ассортимент 

решений и, конечно же, привлекательная 

цена. Системы полимерных полиуретановых 

полов ALCHIMICA решают широкий спектр 

задач, отличающихся как по нагрузкам (от 
лёгких до тяжёлых), так и по эстетике 

(широкие возможности декорирования, 

придания поверхности различных фактур). 

Материалы для полимерных 

полиуретановых полов от ALCHIMICA 

отлично вписались в российскую 

действительность. Ими удобно и легко 

работать, они выдерживают перепады 
температур, долго служат, легко 

ремонтируются. И всё это по 

привлекательной цене. Устройство 

полимерных полов наливные полимерные 

полы, эпоксидные полы, полиуретановые 
полы, акриловые полы, износостойкие полы, 

химически стойкие полы, антистатические 

полы, декоративные полы, ремонт 



полимерного пола Полимерные полы в 
основном применяются там, где пол 

подвергается воздействию выровнивания 

агрессивным веществам,  ударным 

воздействиям и механическим нагрузкам, 

абразивному воздействию, а также где 
необходимо обеспечить высокие 

гигиенические качества и декоративность. 

Тонкослойные (окрасочные, толщина до 
Выравнивония мм) материал для 

выравнивания пола применяются для и 

предотвращения пыления бетонного 

пола.   Рекомендуется использовать в сухих 

помещениях с незначительными 
механическими нагрузками (пешеходные 

зоны). Самонивилирующие (наливные, 

толщина 2-4 мм) покрытия используются в 

помещениях с жесткими требованиями к 

чистоте, полы которых подвергаются 
воздействию агрессивных сред и материал 

для выравнивания пола воздействиям 

умеренной интенсивности. 

При правильной эксплуатации и грамотном 

матеирал типа полимерного пола сроки 

службы эпоксидных выравривания 



полиуретановых наливных полов могут 
достигать 10-15  лет. Полимерные полы 

обладают очень высокой стойкостью к 

истирающим воздействиям, которые 

происходят вследствие постоянного 

абразивного воздействия на пол. В 
нанесенном состоянии эпоксидные и 

полиуретановые наливные полы абсолютно 

безвредны. Такие полы разрешены к 

применению в медицинских и учебных 

учреждениях, пищевых производствах и 
детских садах. Все применяемые покрытия 

имеют соответствующие сертификаты 

Госсанэпидемслужбы РФ. Большинство 

полимерных полов относятся к классу 

негорючих либо самозатухающихся 
покрытий. 

Очень важная материал для выравнивания 

пола полимерных полов - отсутствие искр от 
удара по ним металлических предметов. 

Наливные эпоксидные и полиуретановые 

покрытия очень широко применяются на 

взрывоопасных производствах, материал для 

выравнивания пола как нефтепереработка 
Конструктивные особенности строительства 



индивидуальных домов весьма материал для 
выравнивания пола. Как правило, общее в 

этих конструкциях то, что они образованы 

парой продольных несущих стен. 

На стены же опираются балки материал для 

выравнивания пола. Колонны либо столбы 

также могут выполнять роль стен. 

Железобетонные же плиты могут заменять 

классическое перекрытие. Кроме того, 
можно собственноручно изготовить несущий 

остов здания в виде монолитной либо 

сводчатой конструкции. Выбор конструкции 

на практике зачастую обусловлен 

доступностью материалов. Форма 
сооружения при этом диктуема 

механическими свойствами материала, 

который уже был апробирован в постройках-

аналогах. 

Каждый материал применим к определённой 

конструктивной схеме, длине пролёта 

перекрытий, высоте цоколя либо же толщине 

стен. 
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