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Материалы для утепления 

стен  

>>>MORE<<< 

Высоконаполненные 

(толщина 4-8 мм, максимум 

до 20 мм, степень наполнения 

по весу - до 90). Материалы 

для утепления стен покрытия 

находят применение в тех 

случаях, когда необходимо 

быстрое, экономичное и 

надежное решение по 

устройству пола, 
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беспыльность. 

Самонивелирующиеся и 

высоконаполненные полы 

применяются в тех 

помещениях, к которым 

предъявляются повышенные 

требования к внешнему виду, 

стойкости к абразивному 

износу, движению 

транспортных средств, 

эластичности и любым 

другим требованиям. 

Промышленные наливные 

полы имеют существенные 

преимущества перед всеми 

известными покрытиями 
(бетон, линолеум, плитка и т. 



) по целому ряду параметров 

и показателей прочность, 

стойкость к ударным 

воздействиям, 

износостойкость, низкая 

истираемость, химстойкость в 

агрессивных средах, 

долговечность. Широкий 

диапазон свойств 

используемых материалов и 

многообразие конструкций 

финишного наливного 

покрытия позволяют 

выполнить пол практически с 

любыми заданными 

эксплуатационными 
свойствами. 



Область применения 

наливных полов отличается 

значительным многообразием 

Это производственные цеха и 

прилегающие площадки, 

гаражные комплексы и 

многоэтажные парковки, 

автосервисы и автомойки, 

складские помещения и 

торговые центры, 

промышленные 

холодильники и морозильные 

камеры, спортивные 

сооружения, коридоры, 

лестницы, и т. Материалы для 

утепления стен успешного 

выполнения работ по 



устройству наливных полов 

необходима качественная 
подготовка основания. 

Адгезия полимера к 

основанию определяется 

степенью шероховатости 

поверхности (площадью 

сцепления) и отсутствием на 

поверхности слоя цементного 

молока или различных 

пленок, вместе с которыми 

покрытие может отслоиться 

от основного слоя основания. 

Это является одной из 

наиболее распространенных 

ошибок при нанесении 

полимерных покрытий. Какое 



покрытие 

выбрать?Многообразие 

материалы для утепления 

стен полимерных покрытий 

позволяет решить 

практически все задачи по 

устройству наливных полов. 

Самое главное в устройстве 

хорошего наливного пола 

материалы для утепления 

стен правильное определение 

требований к полам и 

вытекающий отсюда 

правильный выбор 

полимерного покрытия. 

Работы по устройству 

наливных половСпециалисты 



нашей Компании имеют 

большой опыт устройства 

наливных полов на объектах 
различного назначения. 

Вы можете заказать у нас весь 

необходимый комплекс 

работ. Наша Компания 

предлагает Вам все 

необходимые материалы для 

устройства промышленных 

наливных полов, 

позволяющие удовлетворить 

любые эксплуатационные 

требования. Для этого мы 

просим Вас позвонить или 

написать нам. Специалист 

нашей Компании посетит 



Ваш объект, даст 

профессиональную 

консультацию и обсудит 

условия работ прямо на 

месте. Заказчик и 

генподрядчик должны с 

пониманием относиться к 

требованиям установщика 

полов и заранее планировать 
время его работы. 

Декоративная материалы для 

утепления стен и защита 

бетонных полов в условиях 

механических (ударных, 

вибрационных истирающих) 

нагрузок высокой 

интенсивности и воздействия 



агрессивных химических 

веществ, толщина 2 мм. 

Декоративная отделка и 

защита бетонных полов в 

условиях механических 

(истирающих) нагрузок 

высокой интенсивности и 

воздействия агрессивных 

химических веществ, 
толщина 3 мм. 

Декоративная материалы для 

утепления стен и защита 

бетонных полов в условиях 

тяжелых механических 

(ударных, вибрационных 

истирающих) нагрузок 

высокой интенсивности и 



воздействия агрессивных 

химических веществ, 

толщина 5 мм. Декоративная 

отделка и защита бетонных 

полов условиях механических 

(ударных, вибрационных 

истирающих) нагрузок 

высокой интенсивности и 

воздействия агрессивных 

химических веществ, 

толщина 5 мм. 

Устройство пола один из 

самых важных этапов в 

процессе ремонта помещения. 

Прочность, эстетичный 

внешний вид, отличные 

эксплуатационные качества 



вот лишь минимальный 

перечень требований, 

которые предъявляются к 

качеству поверхности. Как 

показывает практика, 

обычная бетонная стяжка 

далеко не всегда 

соответствует выше 

перечисленным показателям. 

А потому в последние 

несколько лет все большее 

распространение получают 

наливные полимерные полы. 

Обладая целым рядом 

неоспоримых достоинств, они 

могут использоваться в домах 

и офисах, в медицинских 



учреждениях и на 

промышленных 
предприятиях. 

В каждом отдельно взятом 

случае наливные полимерные 

полы получают уникальные 

свойства в соответствии с 

требованиями к качеству и 

эксплуатационным 

характеристикам покрытия на 

конкретном объекте. Для 

создания по-настоящему 

надежного и долговечного 

покрытия необходимо 

неукоснительно соблюдать 

технологию устройства пола, 

которая включает в себя 



следующие основные этапы 

Одним из ключевых 

требований материалы для 

утепления стен устройству 

полимерных полов является 

обеспечение и создание 

высокой адгезии между 

основанием и 
непосредственно покрытием. 
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В зависимости от условий эксплуатации 
могут быть изготовлены любого вида 

(глянцевые, матовые) и с любой урепления 

поверхности (гладкие или с заданной 

степенью шероховатости). При 

необходимости можно легко обновить или 
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поменять цвет покрытия. Для этого 
достаточно нанести сверху слой покрывного 

материала или лака. В процессе 

эксплуатации всех типов напольных 

покрытий очень остро встает вопрос о 

возможности быстрой и качественной 
материаьы уборки помещений. 

С этой точки зрения, гладкие наливные полы 

являются идеальным вариантом при выборе 
типа материалы для утепления стен 

покрытия. Так же из-за своей высокой 

химической стойкости полимерные 

покрытия, в случае сильного загрязнения, 

возможно убирать при помощи 
растворителей и активных моющих 

жидкостей. Очень важная особенность 

наливных полов - отсутствие искр от удара 

по ним металлических предметов и 

отсутствие скоплении статического 
электричества. 

Наливные эпоксидные и полиуретановые 

покрытия очень широко применяются на 
взрывоопасных производствах, таких как 

нефтепереработка, испытательные 

химические лаборатории и многое другое. В 



нанесенном состоянии наливные 
полимерные полы являются слабо 

распространяющими пламя при горении, 

умеренно опасными по токсичности при 

горении и разрешены к применению на 

путях пожарной эвакуации общественных и 
жилых зданий и сооружений Полимерные 

полы отличаются высочайшими 

характеристиками по устойчивости к 

различным негативам. 

Материалы для утепления стен очередь тут 

надо упомянуть про высокие показатели 

прочности, а материаалы про высокие 

показатели устойчивости к химическому 
воздействию. Именно поэтому такие полы 

очень популярны там, где пол подвергается 

серьезным эксплуатационным нагрузкам, а 

именно ударным нагрузкам, нагрузкам на 

истирание и химическим нагрузкам. Если 
более конкретно то полимерный пол часто 

обустраивается на предприятиях 

фармацевтического, пищевого и 

химического производства, а также на 

складах и в офисных центрах. В качестве 
исходного материала при производстве 



полимерных половых покрытий утеепления 
всего применяются компаунды, 

произведенные на основе 

метилметакрилатных, полиуретановых 

материалы для утепления стен эпоксидных 

смол. 

Стоит заметить что наибольшей 

популярностью пользуются эпоксидные 

полимерные полы по причине того что они 
отличаются более высокими прочностными 

характеристиками чем остальные, да и 

вообще они обладают большей 

устойчивостью к негативам. Так например 

эпоксидные полимерные полы отличаются 
высочайшими характеристиками по 

устойчивости к материалы для утепления 

стен влажности. 

Также тут стоит отметить материалы для 

утепления стен полимерные полы. Дело в 

том, что они материалы для утепления стен 

быстро сохнут и кроме того они прекрасно 

переносят мороз, причем, тут идет речь не о 
готовом напольном покрытии а о 

полимерном составе которые можно 

использовать при минусовых температурах. 



Покрытие из резиновой крошки применяется 
на спортивных и детских площадках, 

прогулочных зонах, конюшнях, гаражах, на 

складах и паркингах. Оно пропускает воду и 

обеспечивает быстрое высыхание после 

дождя. Наливное покрытие из резиновой 
крошки материалы для утепления стен 

толщину от 10 до 750 мм. Производится по 

методу наливных ковров. Поглощает удары 

за счет упругости поверхности. 

Укладывается на твердое основание бетон 
или асфальт. Широкая цветовая гамм. 

Наливной пол данного ипа можно длы 

гладим или антискользящим (различной 

степени шероховатости). Очень широкая 

область применения складские комплексы и 
пищевые цеха, промышленность и торговые 

компексы, паркинги, жилые и офисные 

помещения, медицинские учреждения. 

Этапы работ подготовка основания, 

грунтование, укладка основного слоя и 

наполнителя, укладка финишного слоя(при 

необходимости). Стоимость от 980 руб. 2 

Этапы работ подготовка основания, 
грунтование, укладка основного слоя и 



наполнителя, укладка финишного слоя(при 
необходимости). 
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