
Маты для теплого пола. Стяжка под полимерные полы служит для выравнивания 
неровностей пола и придания ему жесткости, как несущей основы под наливное 
покрытие. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Маты для теплого пола  

>>>MORE<<< 

) по целому ряду параметров 

и показателей прочность, 

стойкость к ударным 

воздействиям, 

износостойкость, низкая 

истираемость, химстойкость в 

агрессивных средах, 

долговечность. Широкий 

диапазон свойств 

используемых материалов и 

многообразие конструкций 
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финишного наливного 

покрытия позволяют 

выполнить пол практически с 

любыми заданными 

эксплуатационными 

свойствами. 

Область применения 

наливных полов отличается 

значительным многообразием 

Это производственные цеха и 

прилегающие площадки, 

гаражные комплексы и 

многоэтажные парковки, 

автосервисы и автомойки, 

складские помещения и 

торговые центры, 

промышленные 



холодильники и морозильные 

камеры, спортивные 

сооружения, коридоры, 

лестницы, и т. Для успешного 

выполнения работ по 

устройству тпплого полов 

необходима качественная 

подготовка основания. 

Адгезия полимера к 

основанию определяется 

степенью шероховатости 

поверхности (площадью 

сцепления) и отсутствием на 

поверхности слоя цементного 

молока или различных 

пленок, вместе с которыми 



покрытие может отслоиться 
от основного слоя основания. 

Это является одной из 

наиболее распространенных 

ошибок при нанесении 

полимерных покрытий. Какое 

покрытие 

выбрать?Многообразие 

современных дл я покрытий 

маты для теплого пола 

решить практически все 

задачи по устройству 

наливных полов. Самое 

главное в устройстве 

хорошего наливного пола это 

правильное определение 

требований к маты для 



теплого пола и вытекающий 

отсюда правильный выбор 
полимерного покрытия. 

Работы по устройству 

наливных половСпециалисты 

нашей Компании имеют 

большой опыт устройства 

наливных полов на объектах 

различного назначения. Вы 

можете заказать у нас весь 

необходимый комплекс 

работ. Наша Компания 

предлагает Вам все 

необходимые материалы 

маты для теплого пола 

устройства промышленных 

наливных полов, 



позволяющие удовлетворить 

любые эксплуатационные 
требования. 

Для этого мы просим Вас 

позвонить или написать нам. 

Специалист нашей Компании 

посетит Ваш объект, даст 

профессиональную 

консультацию и обсудит 

условия работ прямо на 

месте. Заказчик и 

генподрядчик должны с 

пониманием относиться к 

требованиям установщика 

полов и заранее планировать 

время его работы. 

Декоративная отделка и 



защита бетонных полов в 

условиях механических 

(ударных, мты истирающих) 

нагрузок высокой 

интенсивности и воздействия 

агрессивных химических 
веществ, толщина 2 мм. 

Декоративная отделка и 

защита бетонных полов в 

условиях механических 

(истирающих) нагрузок 

высокой интенсивности и 

воздействия агрессивных 

химических веществ, 
толщина 3 мм. 



Декоративная отделка и 

защита бетонных полов в 

условиях тяжелых 

механических (ударных, 

вибрационных истирающих) 

нагрузок тепього 

интенсивности и воздействия 

агрессивных химических 

веществ, толщина 5 мм. 

Декоративная отделка и 

защита бетонных полов 

условиях механических 

(ударных, вибрационных 

истирающих) нагрузок 

высокой интенсивности и 

воздействия агрессивных 

химических веществ, 



толщина 5 мм. Устройство 

пола один из самых важных 

этапов в процессе ремонта 
помещения. 

Прочность, эстетичный 

внешний вид, отличные 

эксплуатационные качества 

вот лишь минимальный 

перечень требований, 

которые предъявляются к 

качеству поверхности. Как 

показывает практика, 

обычная бетонная стяжка 

далеко не всегда 

соответствует выше 

перечисленным показателям. 

А потому в последние 



несколько лет все большее 

распространение получают 
наливные полимерные полы. 

Обладая целым рядом 

теплого достоинств, они 

могут использоваться в домах 

и офисах, в медицинских 

учреждениях и на 

промышленных 

предприятиях. В тепього 

отдельно взятом случае 

наливные полимерные полы 

получают уникальные 

свойства в соответствии с 

требованиями к качеству и 

эксплуатационным 



характеристикам покрытия на 
конкретном объекте. 

Для создания по-настоящему 

надежного и долговечного 

покрытия необходимо 

неукоснительно соблюдать 

технологию устройства пола, 

которая включает в себя 

следующие основные этапы 

Одним из ключевых 

требований к устройству 

полимерных полов является 

обеспечение и создание 

высокой маты для теплого 

пола между основанием и 

непосредственно покрытием. 

Хорошего сцепления как раз 



и позволяет добиться 

грамотная подготовка 

поверхности. Независимо от 

того, какой вид полимерного 

покрытия будет использован 

для устройства наливного 

пола, основание должно 

соответствовать следующим 

требованиям Кроме того, при 

устройстве полимерных 

полов необходимо учитывать 

тип основания, состояние его 
поверхности. 

Принимаются во внимание и 

условия укладки, а также 

многие другие факторы. 

Маты для теплого пола, 



например, если в качестве 

основания для устройства 

наливного пола выступает 

бетонная поверхность, то 

следует учитывать 

следующие моменты Во-

первых, во время застывания 

бетона на поверхности могут 

образоваться трещины. Во-

вторых, укладка наливного 

дял на невызревшее 

основание может привести к 

появлению трещин и 

непосредственно на самом 
полимерном покрытии. 

Во избежание этих проблем 

необходимо маты для теплого 



пола минимум 28 суток перед 

началом работ. За это время 

бетон вызреет, а на 

поверхности успеют 

проявиться маты для теплого 

пола трещины, которые 

можно будет заделать перед 

устройством покрытия. И, 

наконец, грунтовку 

необходимо наносить на 

полностью сухую 
поверхность. 

Только при соблюдении этого 

условия она сможет 

значительно глубже 

проникнуть в основание и тем 

самым обеспечить высокую 



адгезию полимерных 

наливных полов и бетона. А в 

это время в течение минимум 

еще 28 суток, основание 

будет слишком маты для 

теплого пола для того, чтобы 
нанести грунтовку. 

Влажность. 
 

Маты для теплого пола 

<>>>MORE<<< 

Подскажите, пожалуйста. Чем можно 

закрыть стык линолеума и унитаза. 

Линолеум обрезан по основанию унитаза, но 
местами неровно. Существуют ли какие-то 

гибкие панели или что посоветуете. В своей 

хрущёвке разобрал в одной из маты для 

теплого пола пол. 
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Основание пола плита из крупного 
неровного щебня. Нанёс стяжку ровными 

выверенными по уровню поперечными 

полосками 15см с шагом 60см Нужно ли 

применять бобышки или можно обойтись без 

них, устанавливая лаги прямо на стяжку. 
Состав Сделай ПОЛ рекомендован для 

использования в гараже, мастерской, 

выставочных маты для теплого пола, 

автосервисах, станциях техобслуживания, 

автомойках, цокольных помещениях и 
многих других часто эксплуатируемых 

местах. 

Прекрасно подходит для окраски отмосток 
вокруг загородных домов, полов в беседках. 

Преимущества отсутствие швов и 

абсолютная непроницаемость для 

технологических жидкостей и газообразных 

сре высокая химстойкость, устойчивость к 
воздействию воды и технологических 

жидкосте придание конструкционным 

поверхностям специальных свойств 

антистатичности, устойчивости к перепадам 

температур и даже радиаци могут 
использоваться для создания современных 



дизайнерских решений, имеет высокие 
светоотражающие свойств долговечны, 

предотвращают образование пыли, 

гигиеничны и просты в уборк наливные 

полы имеют идеально гладкую и, в то же 

время, не скользкую поверхность. 

Обратите внимание, что теперь, если это 

необходимо, Вы можете добавлять к своим 

комментариям фотографии (размер не 
больше 1 Мб). Ссылка снизу формы 

комментариев. Предлагаем 

профессиональные технологии и материалы 

для устройства полимерных покрытий пола 

различного назначения, сухие строительные 
смеси специального назначения. 

Полимерные покрытия пола- эпоксидные 

краски, лаки и пропитки Ризопокс для 

бетонных маты для теплого пола, - наливные 

полимерные покрытия Ризопокс, - 
высоконаполненные полимерные покрытия 

на основе цветных кварцевых песков 

Ризодек. Сухие строительные смеси 

РИЗОТОП- жесткопластичная стяжка пола 

Ризотоп-2210. Если, на Ваш взгляд, 
размещенная в этом объявлении информация 



нарушает действующее законодательство, 
ущемляет или нарушает чьи-то права, 

оставлены заведомо ложные контакты, 

нарушено пожалуйста сообщите 

администратору Доски объявлений Луганска 

Доска объявлений Луганска - 
информационный проект, открытый для 

каждого посетителя. 

Приветствуются предложения 
сотрудничества Доски объявлений Украины 

с благотворительными организациями и 

фондами. Все объявления перед 

опубликованием тщательно проверяются 

администратором. Копирование и 
перепечатывание объявлений пользователей 

для переопубликации не рекомендуется. 

Приветствуются активные гиперссылки с 

блогов и форумов на страницы ваших 

объявлений. За экономию. Укладка 
возможна из ваших материалов из наших 

маты для теплого пола по ценам 

производителя. Отсутствие непредвиденных 

затрат и необоснованных увеличений сроков 

заливки полов. За надёжность и ваше 
спокойствие. Технология работ почти 



полностью исключает появление трещин и 
дальнейшее разрушение покрытия. 

Маты для теплого пола гарантийный срок 2 

года возможные дефекты устраняются по 
первому звонку. Только консерватизм и 

неинформированность заказчиков не 

позволяет получить большую популярность 

полимерным кварцевым полам. 

Им можно покрыть старую или заменить 

износившуюся керамическую плитку, 

мрамор, гранит. Устройство полимерных 

наливных полов возможно только на 
качественное бетонное основание М 200-350, 

плиточные покрытия, именно тогда 

получается очень прочная и надежная 

красивая поверхность, которая маты для 

теплого пола выдерживает интенсивную 
эксплуатацию, она не растрескивается от 

ударов, не повреждается от перепадов 

температуры. При условии применения 

надежных материалов подобранных нами 

маты для теплого пола качественной 
укладке. Наливная технология полимерных 

полов позволяет создать монолитный пол 

(бесшовное покрытие) даже в помещениях 



со сложной геометрией, с идеально ровной 
поверхностью. 

Полимерные полы по прочности близки к 

граниту, по истираемости они превосходят 
гранит в несколько раз, а ударопрочность 

полиуретановых полов, например, в семь раз 

выше, чем у керамической плитки. В 

качестве наполнителя полимерных покрытий 

используется фракционированный 
кварцевый песок и другие. 

В случаях, когда полы должны обладать 

электропроводными свойствами, 
используются другие наполнители. В 

антистатических полах в качестве 

наполнителя применяется смесь кварцевого 

песка, графита и проводящих волокон, для 

безыскровых - не искрообразующие 
полимерные электропроводные 

наполнители. 
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