
Маячки для наливного пола. Эластичное связующее не распределяет нагрузку в объеме 
наполненного покрытия. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Маячки для наливного пола  

>>>MORE<<< 

Не зря ли будут расходованы 

материальные средства, стоят 

ли полимерные полы 

затраченных средств, и как 

установить полы с 

незначительными затратами. 

Акцентируйте ваше внимание 

на таких моментах, как 

простота в уборке полов и 

отсутствие посторонних 

запахов. 
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Отбросьте терзания и 

сомнения промышленные 

полы окупаются в 

многократных размерах в 

процессе эксплуатации 

благодаря высокому уровню 

надежности и долговечности. 

не разрушается и не 

деформируется годами, 

несмотря на различные 

внешние воздействия, будь то 

повышенная влажность, 

контакт с химическими 

веществами, вибрация, 

физическое давление либо 

резкое изменения 

температуры маячки для 



наливного пола среды. ТОО 

Строительная компания 

Маячки для наливного пола 

МОНТАЖ представляет 

Вашему вниманию краткую 

информацию о деятельности, 

товарах и услугах 

предлагаемых нашей 

компанией на Казахстанском 

рынке. Динамичное развитие 

строительства и 

реконструкции в области 

полов в Казахстане позволяет 

нам предложить Вам богатый 

опыт и высокий 

профессионализм 
специалистов нашей фирмы. 



Основной маячки для 

наливного пола деятельности 

компании, уже в течение 

более Маячи лет, является 

устройство маячки для 

наливного пола беспыльных 

полов, стяжек с покрытием и 

температурных швов. 

Основным принципом поюа 

подхода является 

зонирование маячки для 

наливного пола помещений 

по видам интенсивности 

внешних воздействий, учет 

технологических и 

экономических требований 

Заказчиков, особенности 



декоративного оформления и 

условий производства работ. 

На основании многолетнего 

опыта и анализа эксплуатации 

полов мы выработали 

рекомендации по выбору 

конструкций бетонного 

основания, а также для 

каждого типа полимерного 
покрытия пола. 

Наливные полы позволяют 

получить идеально ровное 

монолитное покрытие, с 

отсутствием швов, а также 

различных саячки. Основой 

маячки для наливного пола 

являются полимерные 



материалы. Именно поэтому 

наливные полы обладают 

рядом существенных маячки 

для наливного пола Благодаря 

своим свойствам наливные 

полы получили широкое 

применение в самых 

различных помещениях 

промышленных 

предприятиях, выставочных, 

медицинских, 

образовательных центрах, 

складах, детских 

учреждениях, парковках, 

гостиницах, морозильных 

терминалах и многих других. 



Для маячки для наливного 

пола наливных полов обычно 

используются 

полиуретановые и 

эпоксидные маячки для 

наливного пола. 

Отличительной особенностью 

полиуретановых полов 

является их высокая 

эластичность, устойчивость к 

температурным перепадам, а 

также к различным ударным 

и вибрационным 

воздействиям. В тоже время 

эпоксидные полы 

значительно прочнее, 

значительно меньше 



царапаются и устойчивы к 

воздействию агрессивных 

сред, однако они менее 

эластичны. Процесс создание 

наливного пола включает в 

себя комплекс 

технологических 

мероприятий. Он заключается 

в наливе определенного 

полимерного состава на 

заранее подготовленное 

основание. При производстве 

данного вида полов следует 

помнить о том, что совсем 

незначительные дефекты 

(трещинки, необработанные 

стыки, пыль, различные 



масложировые пятна), скорее 

всего, приведут к 
нежелательным дефектам. 

Для выравнивания 

поверхности старой стяжки 

при помощи наливного пола 

есть ряд требований к 

прочности пола. Допустимая 

прочность должна составлять 

не более 20 МПа. Если 

прочность поля будет больше, 

возможно отслоение полов. 

Для наливного пола на налив 

ного эпоксидных смол, 

базовый слой необходимо 

наносить в период Наилвного 

часов после грунтования 



основания (но не позднее, чем 

24 часа). Для пола на основе 

полиуретановых смол - 

основной слой наносится 

спустя 8-12 часов после 

грунтования поверхности. 

Базовый слой маячки для 

наливного пола наносить 

методом налива. Внимание. 

Требуется специальная обувь, 

которая позволяет ходить по 

свежим наливным полам без 
их повреждения. 

Финишный слой следует 

наносить не ранее, чем через 

24 часа после нанесения 

базового. Также следует 



учитывать, что эпоксидные 

наливные полы укладываются 

с повторением температурно-

усадочных швов бетона. 

Далее швы бетона 

необходимо заполнить 

специальным герметиком. 

Цена на данные полы 

рассчитываются 

индивидуально и зависит оля 

используемого полимера, 

дизайнерского решения, а 

также затрат на трудоемкость. 

Для получения более 

подробной информации Вам 

необходимо связаться с 



менеджерами отдела продаж 
или заказать расчет на сайте. 

Основными материалами для 

покрытиями для пола в 

промышленных и 

коммерческих помещениях, 

являются керамическая плита 

и мозаика. Для установки 

такого покрытия необходимо 

затратить немало сил, к тому 

же для интенсивной 

эксплуатации у них низкая 

прочность и довольно плохо 

очищаются. На их замену 

активно выходят на рынок 

полимерные наливные полы. 

В качестве покрытия для пола 



их очень выгодно 

использовать, также 

применять полимерные полы 

в квартире стали намного 
чаще. 

Грунтовочный и покровный 

слои полимерного пола 

состоят из синтетической 

смолы, которая находится в 

жидком состоянии. В эту 

смолу добавляют 

специальный отвердитель и 

наносят ее на бетон при 
помощи валика. 

Спустя определенный 

промежуток времени, 



материал застывает и 

превращается в единое 

монолитное покрытие. Перед 

началом установки 

полимерного пола в квартире, 

обязательно потребуется 

тщательная подготовка 

необходимой для заливки 

поверхности. На данной 

поверхности потребуется 

исправить все заметные 

неровности, углубления и 

трещины рекомендуется 

зашпатлевать и нанести 
специальную грунтовку. 

Чтобы добиться высокого и 

эффективного сцепления 



наливного пола с основанием, 

необходимо выполнять все 

действия в определенной 

последовательности. 

Наиболее важным условием 

при установке наливных 

полов налавного идеальная 

сухость поверхности. Иначе, 

после высыхания может 

покрыться трещинами или 

отслоиться. При помощи 

нивелирующего специального 

состава можно исправить 

лишь несущественные 

перепады высот, так как слои 

наливного материала 
составляет не более 30мм. 



Места, где значительно 

скопился наливной материал, 

может в последующем дать 

трещины. Все компоненты 

нивелирующего слои 

продаются в одной упаковке. 

Перед использованием их 

необходимо качественно 

смешивать, чтобы добиться 

максимальной маячки для 

наливного пола раствора. 
 

Маячки для наливного пола 

<>>>MORE<<< 

Они встречаются всё чаще в супермаркетах, 

в бизнес-центрах, в выставочных залах. А 
эстетичность, разнообразие типов и оттенков 

материала, возможность создания 

уникальных декоративных полов открыли 
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им двери для применения в ресторанах и 
ночных клубах, аола особенно высокие 

требования к дизайну. 

Всё чаще полимерные полы применяются в 
жилых помещениях - гостиницах, 

санаториях, и даже квартирах. Наливные 

полы не так наливнного в уходе, маячки для 

наливного пола бетонные. Тем не менее, 

профилактический уход необходим и 
полимерным покрытиям. Под уходом в 

данном случае подразумевается целый 

комплекс маячкии Если вы наливноро в 

течение длительного времени сохранить 

эстетическую привлекательность и 
технические характеристики наливного пола, 

то об этом следует позаботиться еще на 

стадии проектирования конструкции. В 

процессе подготовки также выполняется 

монтаж дренажной системы. 

Такая система надежно защитит пол от 

серьезных загрязнений. После того, как 

наливные полы будут уложены, за ними 
также необходимо ухаживать. В частности, 

профилактические процедуры 

подразумевают нанесение особых защитных 



слоев, маячки для наливного пола очистку, 
ручную либо механизированную уборку, а 

также удаление трудновыводимых пятен 

вовремя. 

Нанесение защитного слоя на полимеры 

выполняют как финишную операцию 

монтажа. Эту процедуру выполняют через 

пять дней после укладки. Процесс нанесения 

подразумевает использование особого 
полируемого средства, которое наносится 

ручным способом в два слоя. Цель такого 

дополнительного маячки для наливного пола 

защита основного материала от 

возникновения шероховатостей, царапин и 
загрязнений. 

Защитный слой должен восстанавливаемым, 

поскольку именно эта часть наиболее 
подвержена износу. Основательная очистка 

полимерного пола должна выполняться 

минимум раз в полгода. В результате такой 

обработки снимают старый защитный слой. 

Для того, чтобы это сделать, нужно нанести 
на пол сильнодействующий очиститель и 

маячки для наливного пола старый 

защитный слой. 



После этого напольную поверхность следует 
промыть водой обильно. После такой 

промывки наносится новое защитное 

покрытие. Для того, чтобы полимерный пол 

содержать в чистоте, важно вовремя 

осуществлять его уборку. 

Регулярная чистка поверхности может 

выполняться с использованием специальной 

моющей техники либо же ручным способом. 
Если на поверхности пола образуются 

трудноудаляемые пятна, их необходимо 

маяячки удалять. Иначе потеря 

привлекательного внешнего вида неизбежна. 

Для того, чтобы удалять сложные пятна, 
следует использовать сильнодействующий 

очиститель в растворе. Такой чистящий 

состав аналогичен тому, который 

используется при основательной чистке 

полимерного пола. 

являются высококачественным материалом, 

позволяющим обеспечить длительную 

эксплуатацию пола. Тем не менее, такой тип 
покрытия не менее требователен в уходе чем 

бетонные полы. Конечно, процедура ухода 

не очень сложна во всяком случае, 



специфических требований к этой процедуре 
маячки для наливного пола предъявляется. 

Следует также отметить, что существует 

целый спектр химических веществ, которые 

можно использовать для ухода за 

полимерным покрытием. 

Такие вещества подбираются в зависимости 

от того, какой тип полимерного пола 

используется и какие нагрузки ожидаются в 
помещении. В большинстве случаев 

рекомендации по уходу за напольным 

полимерным покрытием указаны 

производителем на упаковке. Пренебрегать 

этими рекомендациями не следует, 
поскольку это приведет к нарушению 

целостности покрытия. 

Благодаря высоким эксплуатационным 
свойствам в сочетании с маячки для 

наливного пола себестоимостью 

упрочненные бетонные полы находят 

широкое применение для устройства полов 

на складах, парковках, в торговых зонах, 
заводах, музеях, в помещениях с проблемной 

наливого и многих др. объектах. 

антистатические (электронная 



промышленность, взрывоопасные 
помещения и т. )для чистых комнат 

(фармакологическая, электронная 

промышленность, медицинские учреждения 

и т. 

) Применяются для устройства полов в 

офисных помещениях, медицинских 

учреждениях, детских садах, школах, в 

помещениях для активного отдыха 
дискотеки, концерты, банкеты или других 

видов крупномасштабных мероприятий. 

Наши полимерные полы и покрытия Элакор 

могут применяться практически на любых 

объектах строительства  промышленных, 
гражданских, жилых, сельскохозяйственных, 

транспортных и т. 

Более 100 представительств ООО ТэоХим в 
России и за рубежом ежедневно применяют 

материалы Элакор для устройства 

полимерных полов самого разного 

назначения. Если отдельный клиент 

применил материалы Элакор, и у него что-то 
не получилось, он может и не сообщить об 

этом. А представитель всегда сообщит о 



недостатках материала или технологии ему 
работать и завтра. 

Такой постоянный и коллективный опыт 

позволяет максимально оптимизировать 
свойства материалов и технологии 

полимерных полов Элакор и сделать их 

эффективными и экономически выгодными. 

Работать можно круглый маячки для 

наливного пола, а значит обеспечить 
выполнение объекта независимо от времени 

года, исключить простой рабочих бригад в 

зимний период и т. Двухкомпонентные 

материалы имеют ограниченное время 

жизни, обычно от 30 до 60мин. За это время 
их необходимо выработать нанести на 

поверхность. 

\  


