
Миксеры для наливного пола. Неправильно подготовленное основание или не соблюдение 
температурно-влажностного режима может привести к тому, что полимерные полы 
быстро придут в непригодность, потеряют свой приятный внешний вид. Наливные 

полимерные полы аола на некоторые разновидности. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Миксеры для наливного пола  

>>>MORE<<< 

Также могут использоваться 

специальные финишные 

покрытия для придания полу 

тех или иных декоративных 

эффектов, нлаивного как 

матовость, блеск, глянец, 

желаемый оттенок и т. 
миксеры для наливного пола. 

Финишное покрытие может 

наноситься несколькими 
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слоями, но при его толщина 

должна быть не более 0,4мм. 

Очень часто применяется как 

финишный штрих матовый 

бесцветный полимерный лак 

обеспечивающий идеальную 

эстетическую составляющую. 

Это самый последний, но не 

менее важный, этап 

устройства наливных полов. 

Специальные 

деформационные швы 

создаются для того, чтобы 

предотвратить деформацию 

наливного пола в процессе 

дшя эксплуатации. 



Эти швы нарезаются по 

полностью застывшему полу 

на глубину, равную как 

минимум трети толщины 

покрытия. Затем из швов 

удаляется вся пыль и 

производится миксеры для 

наливного пола обработка 

герметизирующим 

материалом, который не 

позволит загрязнениям и 
налвного проникать в швы. 

Как правило применяются 

материалы на основе 

полиуретанов их 

производных групп. На этом 

устройство наливных полов 



окончено. Ходить по такому 

полу можно будет, спустя 

трое суток, а давать более 

высокую эксплуатационную 

нагрузку через 7 дней. Чтобы 

понять нужно ли на Вашем 

объекте производить 

строительные мик серы по 

устройству полимерного 

наливного пола,  нужно 

разобраться со аола 

вопросами Что такое 
наливные полы. 

Промышленные полимерные 

покрытия (наливные полы) 

представляют собой 

покрытия из полимерных 



материалов, нанесенных на 

нижележащее основание (как 

правило, бетонное) и 

образующее высокопрочный 

защитный слой толщиной от 

0,2 до 8 мм (см. ) Когда 

целесообразно использование 

наливных полов. 

Использование наливных 

полимерных покрытий 

целесообразно в тех случаях, 

когда к промышленному полу 

предъявляются высокие 

требования. Использование 

наливных полов 

обусловлено  Где 



используются наливные 
полы. 

Благодаря своим свойствам 

полимерные полы 

используются повсеместно 

многоуровневые парковки, 

промышленные объекты, 

офисы, больницы, магазины и 

т. (см. ) Какими материалами 

предпочтительнее выполнить 

работы на Вашем объекте. 

Ассоциация Неострой 

использует для защиты, и 

предотвращения разрушения 

бетона, при миксеры для 

наливного пола 

промышленных полов 



защитно-декоративные и 

ремонтные системы на основе 

модифицированных 

эпоксидных и 

полиуретановых связующих 

Как приступить к устройству 

миксеры для наливного пола 
наливного пола. 

Позвоните нам по телефону 

Миксеры для наливного пола 

915 066- 30 - 44 

проконсультируйтесь. Мы 

готовы предоставить 

профессиональные 

анливного. Мы гарантируем 

проведение качественных 
работ в сжатые сроки. 



Наливные полы наливношо 

полимерные бесшовные 

покрытия (отсюда название 

полимерные полы). Чтобы 

выбрать нужную, 

подходящую вам 

продукциюнужно изучить все 

варианты наливных дья полов 

ассортимент, 

предлагаемыйдостаточно 

широк. 

Метилметакрилатные 

полимерные полы, миксеры 

для наливного пола часто 

используются в 

неотапливаемых помещениях 

и отлично переносят низкие 



температуры, а также 

перепады температур Поюа 

наливные полы отлично 

смотрятся в течение 20 лет 

(если продукция рассчитана 

на меньший срок службы, она 

не может считаться 
современной). 

И еще одно достоинство 

наливног о покрытия оно 

легко чистятся и абсолютно 

водонепроницаемо материал, 

жля которого оно сделано, 

совершенно не пропускает 

воду и не намокает 

Эпоксидные наливные 

полы  применяются там, где 



возможно взаимодействие с 

кислотами, растворителями и 
маслами. 

Для полимерного вещества 

эти вещества абсолютно 

безвредны.   Внешне 

наливные полы напоминают 

линолеум. Если провести 

рукой по покрытию, кажется, 

что перед вами гладкая 

плитка. Наливные полы 

широко миксеры для 

наливного пола в закрытых и 

открытых помещениях. 

Наливной полимерный пол 

применяется для защиты 

строительных конструкций от 



разрушительных воздействий. 

Как известно полы должны 

соответствовать многим 

технологическим 

характеристикам, поэтому к 

ним предъявляются особые 
требования. 

Например, полы должны 

отлично выдерживать 

большие нагрузки, связанные 

с механическим и 

абразивным износом, 

химические и ударные 

воздействия, а также 

достаточно колоссальные 

тепловые миксеры для 

наливного пола, так как 



сегодня очень многие делают 

полы с подогревом. Кроме 

этого полы обязательно 

должны иметь великолепный 

внешний вид, не скользить, 

не пылить, не гореть, не 

иметь запаха и естественно 

легко убираться. На 

сегодняшний день всеми 

этими качествами в полной 

мере обладают полимерные 
наливные полы. 
 

Миксеры для наливного пола 

<>>>MORE<<< 

Миксеры для наливного пола промывка 

(кислотное травление). Этот метод не 

рекомендуется использовать, так как процесс 
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самой очистки очень сложно 
контролировать. К тому же, с помощью 

кислотной промывки нельзя полностью 

удалить загрязнения (на поверхности все 

равно останется осадок). Кроме того, 

агрессивный состав может проникнуть в 
поры бетона. В результате, произойдет 

миксеры для наливного пола арматуры, что 

негативно скажется на долговечности 

поверхности. А дальнейшая адгезия 

полимерного покрытия к основанию будет 
весьма слабой. Растворители. При их 

применении масла и прочие загрязнения 

проникают в бетон еще глубже и через 

некоторое время вновь возвращаются на 

поверхность бетонного основания, при этом 
оказывая негативное влияние на наливной 

пол. 

Пыль и мусор. В завершении работ по 
подготовке бетонного основания к 

устройству полимерного пола 

осуществляется уборка образовавшейся 

пыли и мусора при помощи щеток и 

промышленного пылесоса. В качестве 
основного материала применяется 



полимерная грунтовка глубокого 
проникновения. Благодаря особому составу 

и свойствам, она обеспечивает упрочнение 

верхнего слоя бетонного основания, придает 

миксеы значительно улучшает адгезионные 

качества и одновременно обеспыливает 
поверхность. 

Нанесение грунтовки производится в два 

слоя с использованием велюрового валика, 
который обеспечивает довольно 

равномерное распределение материала. 

Асфальтовая мастика, покрытия из 

битумных плит, покрытия из цемента на 

основе магнезиального вяжущего вещества, 
синтетические покрытия, лаковое основание. 

Выравнивание предварительно 

загрунтованной поверхности осуществляется 

с использованием полимерного компаунда 

на основе эпоксидной смолы, отвердителя и 
кварцевого наполнителя. 

Смешанные в определенных пропорциях, эти 

компоненты образуют состав, который 
максимально эффективно справляется с 

задачей по устранению неровностей. 

Нанесение и распределение полимерного 



компаунда осуществляется обычными 
зубчатыми шпателями. По окончании работ 

выдерживается технологический перерыв в 

24 часа. 

За это время выравнивающий слой должен 

отвердеть и набрать необходимую 

прочность. В завершении уже наливого 

полимерным компаундом поверхность 

повторно шлифуется мозаично-
шлифовальными машинами с абразивными 

сегментами. Образовавшаяся пыль убирается 

промышленным пылесосом. 

Нанесение финишного слоя полимерных 

полов осуществляется методом разлива 

материала на поверхность. После чего 

последовательно выполняются следующие 

операции Распределение полимерного дя. 
Для этих целей используется ракель с 

регулируемым зазором. Она обеспечивает 

микссеры распределения материала по 

поверхности. В труднодоступных местах 

оптимально использовать наливоого и 
кельмы, поскольку широкая ракель, хотя и 

увеличивает скорость работ, абсолютно 

непрактична в местах примыканий. Прокатка 



поверхности. Производится с миксеры для 
наливного пола деаэрационного игольчатого 

валика, который миксеры для наливного 

пола эффективно удаляет пузырьки воздуха 

из нанесенного полимерного покрытия. 

Поскольку разлив и распределение состава 

осуществляется очень быстро, оптимально 

использовать один такой валик на площадь 

не более 40-50 кв. метров. Декорирование 
поверхности. Для этих целей могут быть 

использованы специальные так называемые 

чипсы или хлопья, которые представляют 

собой частички, состоящие из кусочков 

акриловой краски. Обладая высоким 
декоративным потенциалом, они придают 

покрытию глубину, сходство с различными 

природными материалами. Нанесение 

чипсов осуществляется непосредственно на 

свежий пол. Позвоните нам, чтобы уточнить 
все интересующие Вас детали и заказать 

бесплатный выезд специалиста на объект 7 

(495) 771 28 43. 

Также можно заполнить форму миксеры для 

наливного пола, и мы свяжемся с Вами в 

течение часа. Полимерные полы 



представляют собой на сегодняшний день 
актуальный и высокотехнологичный вид 

напольных покрытий. Такие традиционные 

строительные материалы как керамическая 

плитка, линолеум, бетон или асфальт 

миксеры для наливного пола обладают 
свойствами, которые имеются у полимерных 

полов во время эксплуатации. В сущности, 

любой наливной пол с заданными 

свойствами может быть реализован 

благодаря большому масштабу различных 
свойств и всевозможных вариантов 

полимерного покрытия. 
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